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Os produtos e serviços STAUFF estão mundialmente disponíveis, através de filiais e uma 
ampla rede de representantes comerciais e de produção autorizados, presentes em todas
as importantes regiões industriais ao redor do mundo.

As informações de contato detalhadas podem ser consultadas nas duas últimas páginas deste 
catálogo de produtos, bem como em www.stauff.com/.

Atenção: salvo indicações expressas em contrário, todos os dados e valores indicados neste 
catálogo são exclusivamente de caráter referencial (inclusive em relação a eventuais direitos de 
propriedade de terceiros) e não isentam o cliente/ utilizador da verificação dos produtos  
relativas à sua adequação para os fins pretendidos. Os dados e valores apenas podem ser 
utilizados para fins de construção. 

A utilização dos produtos decorre fora dos meios de controle do fabricante, sendo esta, por isso, 
exclusivamente da responsabilidade do cliente/ utilizador. 

Se, ainda assim, se levantar a questão da responsabilidade, esta será limitada a todos os danos 
no valor da mercadoria fornecida e utilizada. O fabricante garante naturalmente a qualidade  
irrepreensível de todos os produtos, de acordo com os termos e condições gerais.

Reservado o direito de alterações relativas ao progresso técnico e ao desenvolvimento.

Com a publicação deste catálogo de produtos, as edições anteriores não são mais válidas.
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STAUFF LINE Componentes

Com os sete grupos de produtos dedicados da Linha STAUFF

§ STAUFF Abraçadeiras
§ STAUFF Conexões
§ STAUFF Flanges
§ STAUFF Terminais para mangueiras
§ STAUFF Engate rápido 
§ STAUFF Válvulas 
§ STAUFF Teste

De desenvolvimento e fabricação própria, disponibilizam um 
vasto programa de componentes para a fixação e união de tu-
bulações rígidas e flexíveis no segmento dos sistemas hidráu-
licos móveis e fixos, bem como para outras áreas de aplicação.

O portfólio é completado por outros componentes da área da 
tecnologia de medição, isolamento e de regulagem. 

Por mais de 50 anos, as empresas do Grupo STAUFF vêm 
desenvolvendo, fabricando e distribuindo equipamento 
para tubulação e componentes hidráulicos para engenha-
ria mecânica de instalações e para serviços de manutenção 
industrial.

As áreas de aplicação comuns incluem, além dos sistemas 
hidráulicos mobil e industrial, a construção de veículos co-
merciais e especiais e o setor da engenharia de tráfego e 
de energia. Presente também na Marinha e nas industrias 
de petroleo e gás, bem como na tecnologia de processos, 
alimentar e química são utilizados produtos e soluções 
STAUFF. 

A atual linha de produtos da STAUFF é composta por cerca 
de 40 000 componentes padrão divididos em dez grupos de 
produtos, bem como por uma vasta variedade de soluções 
especiais e de sistema que são produzidas de acordo com 
as especificações dos clientes ou que têm como base desen-
volvimentos internos do grupo.

Todos os produtos STAUFF são submetidos a extensas veri-
ficações, com base nas normas e diretivas em vigor, e estão 
em conformidade com os elevados padrões do sistema de 
gestão interno. Além disso, para muitos artigos existem ainda 
certificados, certificações e liberações de institutos, empre-
sas e prestadores de serviços internacionais, que certificam, 
de forma independente, a qualidade e o desempenho.

Com filiais em 18 países e ampla rede de representantes  
comerciais é garantida uma elevada presença no mercado, bem 
como altos níveis de disponibilidade e serviços em campo. 

Os produtos da Linha STAUFF caracterizam-se por uma quali-
dade elevada e uniforme. Assim, grande parte do programa 
é  fornecida, de série, em aço e muitos outros componentes 
(opcionalmente) com o tratamento superficial zinco/níquel 
STAUFF de alta qualidade. 

Esta proteção anticorrosiva assegura que mesmo após o trans-
porte, manuseamento e montagem dos componentes o trata-
mento permanece, vai muito além dos padrões de mercado e  
cumpre todos os requisitos legais em vigor.

Se necessário, os fornecedores de equipamento OEM podem 
ainda usufruir de outros serviços qualificados que vão muito 
para além do fornecimento de componentes individuais como, 
por exemplo, o aconselhamento técnico, a montagem e insta-
lação, bem como serviços logísticos e muito mais:

§ Apoio na seleção dos componentes padrão mais indicados 
e nas opções de encomenda; possibilidade de produções 
especiais de acordo com as especificações dos clientes ou 
com base em desenvolvimentos internos do grupo  – desde 
a fase dos protótipos até à produção em série.

§ Análise e otimização dos sitemas existentes e desenvolvi-
mento de novos sistemas de tubulação com o objetivo de 
aumentar o desempenho de máquinas e instalações e reduzir 
os custos totais para o cliente. 

§ Montagem e pré-montagem de componentes em conjuntos 
e módulos personalizados. 

§ Soluções de aquisição (p. ex. Loja online e Intercâmbio  
Eletrônico de Dados) e modelos de fornecimentos personaliza-
dos (p. ex. desde o armazenamento de artigos personalizados, 
com sistema de logística Kanban até à entrega em tempo hábil 
de conjuntos completos em suportes especiais, para as linhas 
de montagem do cliente) com o objetivo de otimizar os fluxos 
de material. 

Gestão da qualidade – ISO 9001:2015           
Gestão ambiental lSO – 14001:2015            
Gestão da segurança no trabalho – OHSAS 
18001:2007



www.stauff.com/5/pt/#7 7Catálogo 5 § Edição 08/2019

Introdução

Alinhados às necessidades do mercado, os grupos de produtos
 
§ STAUFF Teste
§ STAUFF Diagtronics
§ STAUFF Tecnologia de filtragem
§ STAUFF Acessórios hidráulicos

oferecem acesso a um vasto programa direcionado para as exigências do mercado,  
composto por tecnologia de medição e de análise analógica e digital, sistemas e elementos 
de filtragem, bem como outros acessórios para a montagem de depósitos, recipientes,  
agregados e engrenagens no segmento dos sistemas hidráulicos mobil e industrial.  
  
  
  
  
 

A oferta é completa por serviços relevantes que agregam valor:

§ Suporte na seleção de componentes adequados e opções de pedidos; fornecimento de soluções 
personalizadas de acordo com as especificações do cliente ou com base em nosso desenvolvi-
mento interno - desde a criação de protótipos até a produção em larga escala.

§ Análise de circuitos hidráulicos existentes voltados para sistemas de filtragem, componentes de 
tanques e dispositivos de monitoramento que atendem perfeitamente aos requisitos específicos 
e desenvolvendo conceitos integrados para aumentar a eficiência e o desempenho de máquinas 
e equipamentos.

§ Soluções de compras e modelos de suprimento coordenados individualmente.
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STAUFF Engates rápidos

Os engates STAUFF têm demonstrado seu valor por muitos 
anos em uso prático em sistemas hidráulicos.  
A excelente qualidade dos engates é o resultado do contínuo 
aprimoramento do produto, no qual as experiências dos 
usuários também têm sido levadas em consideração. Nosso 
alto padrão de produção, combinado com nosso sistema 
de gestão de qualidade certificado de acordo com a EN ISO 
9001, garante a qualidade de nossos produtos. 
 
Para as especificações técnicas dos engates  
individuais, consulte as páginas seguintes deste catálogo.

Material 
Aço de acordo com a EN 10277: 
Série engate FF, FU, HP-10, IA, IB, ID, BP, HUS, PS, RK/RH, FT, 
HH, HI, HT e MK com revestimento Zinco-Níquel

Trivalente com filme espesso de passivação
(Cromo III)

Vedações
NBR (Buna-N®), PTFE
ISO 3601

Temperatura de funcionamento
- 20 °C ... + 100 °C /  -4° F ... +212° F  
 com NBR (Buna-N®), PTFE
- 25 °C ... + 200 °C / -13° F ... +392° F  
 com FKM (Viton®)

Favor entrar em contato com a STAUFF para solicitar outras
combinações de materiais.

As pressões operacionais especificadas em nosso catálogo 
estão relacionadas com a resistência dos componentes da 
carcaça. As formas padronizadas dos conectores podem 
ter outras pressões nominais, que não podem ser aplicadas 
automaticamente ao tipo particular de Engate. 
 
Qualquer remodelação e modificação dos engates é proibida. 
Por qualquer manutenção de nossos engates é necessário 
o uso de peças originais STAUFF. Em caso de não utilização 
de peças originais ou desmontagem dos engates, a garantia 
expira. 
 
Os engates hidráulicos STAUFF não possuem a orientação 
94/7/EG para o uso em campo explosivo. Os engates não 
possuem uma fonte de ignição própria que pode ser motivo 
de chama.
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Referências Normativas

EN ISO 8330:2000, ISO 5675,  
ISO 5676, ISO 7241, ISO 16028, AMD 1

§ Livre de cromo hexavalente Cr(VI) 

§ ELV em conformidade com a norma 2000/53/EC 
 (End of Life Vehicles Directive) 

§ REACH em conformidade com a norma 1907/2006/EC 
 (Registration, Evaluation, Authorisation and 
 Restriction of Chemicals) 

§ RoHS em conformidade com a norma 2002/95/EC 
 (Restrictions of the Use of Hazardous Substances)

ELV REACH RoHS
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O centro on-line de Catálogo da STAUFF disponível em 
www.stauff.com/catalougues fornece rápido acesso direto 
a versões digitais, bem como Catálogos STAUFF em outras 
línguas. 

www.stauff.com/catalogues

Catálogos Online Página-Flip   

§ Navegação fácil através do índice ou da poderosa funcionali-
dade de pesquisa de texto completa.
§ O conteúdo pode ser compartilhado, encaminhado por e-mail, 
impresso ou baixado e salvo em formato de arquivo PDF
§ Também adaptado para dispositivos móveis.

Download de Catálogos 

§ Disponível download dos catálogos de produto completo em 
formato PDF.

Pedido de Catálogo  

§ Formulário de contato para solicitar cópias impressas do  
Catálogo, bem como cópias digitais em pen drive.

O caminho mais rápido para obter os catálogos:

Os links que podem ser encontrados na borda inferior de todas
páginas deste Catálogo o levarão diretamente para a página 
correspondente no flip-page on-line do catálogo na versão 
digital.

Ao fazer isso, o conteúdo pode ser pesquisado, compartilhado 
e encaminhado por e-mail, impresso ou mesmo baixado e
salvo no formato de arquivo PDF.

Digitalize QR Code direto com a câmera do seu dispositivo 
móvel * e também utilize dessa maneira.

* pode exigir um aplicativo adequado.
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Introdução

Informações gerais sobre as empresas do Grupo STAUFF,  
últimas notícias de negócios e produtos bem como detalhes 
de contatos globais completos.

Acesso imediato e download gratuito de Modelos 3D e 
desenhos 2D para um vasto número de produtos STAUFF.

www.stauff.com www.stauff.com/cad www.filterinterchange.com

Banco de dados on-line para o rápido e fácil identificação e 
intercâmbio de quase todos as marcas e tipos de elementos 
de filtro de reposição.

Siga a STAUFF e mantenha-se atualizado:

 Facebook
 www.facebook.com/stauffgroup
 
 Twitter 
 www.twitter.com/stauffgroup

 Linkedin
 www.linkedin.com/company/stauff

 Youtube
 www.youtube.com/stauffgroup
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1250 / 18130

1000 / 14504

900 / 13054

800 / 11603
Pressão de trabalho
bar / PSI 700 / 10153

600 / 8702

500 / 7252

400 / 5802

300 / 4351

200 / 2901

100 / 1450

Séries FF/FH FU FH FO HP HU UX IA IA IB IB

Material
Aço • • • • • • •

Aço Inoxidável • • •
Latão •

Acabamento de 
Superfície

 Zinco-Níquel • • • • •

Trivalente com filme espesso de passivação
(Cromo III)

• • • •

Material(s) de vedação 
padrão 1

NBR (Buna-N®) • • • • • • •
HNBR

FKM (Viton®) • • • •
PTFE • • • • •

PU • •

Temperatura de 
funcionamento

°C
-25 ...
+100

-25 ...
+100

-25 ...
+200

-25 ...
+200

-25 ...
+100

-25 ...
+100

-30 ...
+100

-25 ...
+100

-25 ...
+200

-25 ...
+100

-25 ...
+200

°F
-13 ...
+212

-13 ...
+212

-13 ...
+392

-13 ...
+392

-13 ...
+212

-13 ...
+212

-22 ...
+212

-13 ...
+212

-13 ...
+392

-13 ...
+212

-13 ...
+392

Projeto de válvulas
Face Plana • • • •

Válvula reguladora  • • • • • • •
Válvula de esfera

Conexões

Empurrar • • • •   • 2   • 2 •
Empurrar e acionar luva do engate puxa-empurra • •

Retração da luva do engate • • • •
Parafuso

Desconexões

Puxar   • 2   • 2 •
Acionar a luva do engate (puxa-empurra) • •

 Acionar  a luva do engate (puxa) • • • • • • • •
Parafuso

Conexão sob pressão6 Lado macho   • 3   • 3

Lado fêmea • 7

Aplicação

Maquinário Agrícola e Florestal • • • • •
Maquinário de construção • •

Hidráulica industrial • • • • • •
Offshore •

Hidráulica de Resgate e Tensionamento

Intercâmbio de ISO ISO 
16028

ISO 
16028

ISO 
16028

ISO 7241-1, Série A  ISO 7241-1, Série B

Página 21 29/30 33 37 41 49 53 57 63 69 75

1 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Engate Rápido § Visão geral

Catálogo 5 § Edição 08/2019

6 Somente pressão residual
7 Lado fêmea com ISO-A lado macho até a max. pressão de 
trabalho permitida.
8 Max. 20 bar / 290 PSI pressão residual com ferramentas.

2 Quando a luva do engate é montada em uma chapa
3 Até a max. pressão de trabalho
4 Até 33% da pressão de trabalho com ferramentas
5 Max. 100 bar / 1450 PSI



www.stauff.com/5/pt/#13 13

Visão geral

  

IB ID BP HC HD HUS HS HS PS RH/RK FT HR HH HH HI (HIB) HT HM HV

• • • • • • • • • • • • • • •
• • •

•
• • • • • • • • •

• • • • •
• • • • • • • • • • • •

•
• • • •

• • • • •
•

-25 ...
+200

-25 ...
+100

-25 ...
+100

-35 ...
+130

-35 ...
+130

-40 ...
+106

-25 ...
+100

-25 ...
+200

-20 ...
+100

-20 ...
+100

-25 ...
+100

-25 ...
+100

-25 ...
+100

-25 ...
+200

-25 ...
+100

-25 ...
+100

-25 ...
+100

-25 ...
+100

-13 ...
+392

-13 ...
+212

-13 ...
+212

-31 ...
+266

-31 ...
+266

-40 ...
+223

-13 ...
+212

-13 ...
+392

-4 ...
+212

-4 ...
+212

-13 ...
+212

-13 ...
+212

-13 ...
+212

-13 ...
+392

-13 ...
+212

-13 ...
+212

-13 ...
+212

-13 ...
+212

• • • • • •
• • • • • • • • • • • •

• 
•

• • • • • •
• • • • • • • • • • • •

• • • • • •
• • • • • • • • • • • •

•   • 4   • 4   • 8   • 3   • 5 • •   • 5

•   • 4   • 4   • 8   • 5 • •   • 5

• •
• • • • • • • •

• • • • • • • • • • •
• •

• • • • •

ISO
5676

 ISO 14541
ISO 

14540

81 87 91 95 99 103 113 125 131 135 141 147 153 159 165 169 173 177

Catálogo 5 § Edição 08/2019
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Visão geral

Descrição Características Séries BG DN DN A min Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 

Polegadas ISO 4397 mm2 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz
Engate face plana De acordo com ISO 16028 FH-06 1 1/4" 6,3 29 40 10.57 400 5801 1700 24656 1220 17695 1500 21756 0,01 .0003

FF-10 2 3/8" 10 63 80 21.13 350 5076 1500 21756 1050 15229 1100 15954 0,015 .0005
FF-12 3 1/2" 12,5 143 120 31.70 350 5076 1200 17404 1000 14504 1050 15229 0,02 .0007
FH-16 4 5/8" 16 127 140 36.98 350 5076 1200 17404 1100 15954 1100 15954 0,02 .0007
FF-19 6 3/4" 19 156 180 47.55 350 5076 1450 21030 1050 15229 1050 15229 0,032 .0011
FH-25 8 1" 25 251 260 68.68 260 3771 800 11603 800 11603 800 11603 0,03 .0010
FF-38 12 1 1/4" 31,5 350 600 158.50 300 4351 1000 14504 1000 14504 1000 14504
FH-51 14 2" 51 1000 264.17 150 2176 650 9427 650 9427 700 10153 0,1 .0034

Lado macho conexão sob pressão FU-10 2 3/8" 10 63 80 21.13 350 5076 1700 24656 1500 21756 0,015 .0005
FU-12 3 1/2" 12,5 143 120 31.70 350 5076 1500 21756 1400 20305 0,02 .0007
FU-19 6 3/4“ 19 156 180 47.55 350 5076 1600 23206 1600 23206 0,032 .0011

Engate face plana De acordo com ISO 16028 FH-10 2 3/8" 10 63 80 21.13 250 3626 1300 18855 750 10878 1000 14504 0,015 .0005
Aço inoxidável FH-12 3 1/2" 12,5 143 120 31.70 250 3626 1300 18855 750 10878 1000 14504 0,02 .0007

FH-19 6 3/4" 19 156 180 47.55 250 3626 1300 18855 750 10878 1000 14504 0,032 .0011
Engate face plana Aço inoxidável FO-06 1 1/4" 6,3 20 5.28 350 5076 2150 31183 1700 24656 1970 28572 0,01 .0003

FO-10 2 3/8" 10 45 11.89 350 5076 2000 29008 1300 18855 1400 20305 0,02 .0007
FO-12 3 1/2" 12,5 60 15.85 350 5076 2000 29008 1300 18855 1100 15954 0,03 .0010
FO-19 6 3/4" 19 (20) 150 39.62 350 5076 1700 24656 1280 18565 1100 15954 0,06 .0020
FO-25 8 1" 25 240 63.40 350 5076 1450 21030 1150 16679 1000 14504 0,1 .0034

Engate Push-to-Connect De acordo com ISO 7241-1, Série A HP-06 1 1/4" 6,3 24 20 5.28 250 3626 1000 14504 1000 14504 1000 14504 0,8 .0271
Tipo Push Pull HP-10 2 3/8" 10 45 40 10.57 250 3626 1000 14504 1000 14504 1000 14504 1,2 .0406
Função Breakaway HP-12 3 1/2" 12,5 76 100 21.13 250 3626 1000 14504 1000 14504 1000 14504 1,7 .0575

HP-19 6 3/4" 19 (20) 130 120 31.70 250 3626 1000 14504 1000 14504 700 10153 8,0 .2705
HP-25 8 1" 25 256 160 42.27 250 3626 1000 14504 1000 14504 700 10153 12,0 .4058

Conecta com a HP-10, conexão sob pressão HU-12 3 1/2'' 12 90 23.77 250 3626 1100 15954 1500 21756 1000 14504 2,7 .0913
Engate Push-to-Connect De acordo com ISO 7241-1, Série A UX-12 3 1/2" 12,5 76 100 21.13 250 3626 1000 14504 1000 14504 1000 14504 1,7 .0575

Tipo Push Pull, Função Breakaway
Engate Push-to-Connect De acordo com ISO 7241-1, Série A IA-06 1 1/4" 6,3 17 4.49 350 5076 1400 20305 1700 24656 1500 21756 0,5 .0169

IA-10 2 3/8" 10 46 12.15 275 3989 1500 21756 1500 217556 1400 20305 1,9 .0642
IA-12 3 1/2" 12,5 90 23.77 275 3989 1200 17404 1400 20305 1000 14504 2,7 .0913
IA-19 6 3/4" 19 (20) 190 50.19 200 2901 1000 14504 1500 21756 900 13053 9,3 .3145
IA-25 8 1" 25 280 73.97 200 2901 1000 14504 1000 14504 1300 18855 16,0 .5410
IA-31 10 1 1/4'' 31,5 480 126.80 200 2901 1000 14504 850 12328 1100 15954 30,0 1.0144
IA-38 12 1 1/2'' 38 757 199.98 130 1885 820 11893 800 11603 800 11603 54,0 1.8260
IA-51 14 2" 51 1000 264.17 130 1885 1000 14504 960 13924 650 9427 120,0 4.0577

Engate Push-to-Connect De acordo com ISO 7241-1, Série A IA-06 1 1/4" 6,3 17 4.49 450 6527 2900 42061 2900 42061 3200 46412 0,5 .0169
Aço inoxidável IA-10 2 3/8" 10 46 12.15 300 4351 1300 18855 1250 18130 1250 18130 1,9 .0642

IA-12 3 1/2" 12,5 90 23.77 300 4351 1350 19580 1200 17404 1200 17404 2,7 .0913
IA-19 6 3/4" 19 (20) 190 50.19 250 3626 1100 15954 1000 14504 800 11603 9,3 .3145
IA-25 8 1" 25 280 73.97 200 2901 850 12328 650 9427 600 8702 19,0 .6425
IA-31 10 1 1/4'' 31,5 480 126.80 100 1450 400 5801 400 5801 400 5801 30,0 1.0144
IA-38 12 1 1/2'' 38 700 184.92 80 1160 320 4641 320 4641 320 4641 54,0 1.8260
IA-51 14 2" 51 1000 264.17 60 870 250 3626 250 3626 250 3626 120,0 4.0577

Engate Push-to-Connect De acordo com ISO 7241-1, Série B IB-03 0 1/8" 3,2 9 2.38 500 7252 2700 39160 2300 29443 2400 34809 0,5 .0169
IB-06 1 1/4" 6,3 24 6.34 250 3626 1000 14504 1800 261067 1100 15954 1 .0338
IB-10 2 3/8" 10 46 12.15 250 3626 1300 18855 1400 20305 1400 20305 2,4 .0812
IB-12 3 1/2" 12,5 90 23.77 250 3626 1100 15954 1400 20305 1100 15954 3,9 .1319
IB-19 6 3/4" 19 (20) 220 58.12 250 3626 1200 17404 1300 18855 1000 14504 11,0 .3720
IB-25 8 1" 25 260 68.68 250 3626 1000 14504 1100 15954 1000 14504 19,0 .6425
IB-38 12 1 1/2'' 38 757 199.98 200 2901 800 11603 800 11603 800 11603 95,0 3.2123
IB-51 14 2" 51 1000 264.17 100 1450 400 5801 400 5801 400 5801 170,0 5.7484

Engate Push-to-Connect De acordo com ISO 7241-1, Série B IB-06 1 1/4" 6,3 24 6.34 200 2901 1200 17404 800 11603 800 11603 1,0 .0338
Latão IB-10 2 3/8" 10 46 12.15 200 2901 950 13779 850 12328 800 11603 2,4 .0812

IB-12 3 1/2" 12,5 90 23.77 180 2611 1000 14504 900 13053 720 10443 3,9 .1319
IB-19 6 3/4" 19 (20) 220 58.12 130 1885 800 11603 650 9427 550 7977 11,0 .3720
IB-25 8 1" 25 260 68.68 130 1885 600 8702 700 10153 550 7977 19,0 .6425
IB-38 12 1 1/2'' 38 757 199.98 60 870 250 3626 250 3626 250 3626 95,0 3.2123
IB-51 14 2" 51 1000 264.17 50 725 200 2901 200 2908 200 2901 170 5.7484

Engate Push-to-Connect De acordo com ISO 7241-1, Série B IB-06 1 1/4" 6,3 24 6.34 350 5076 1600 23206 1500 21756 1700 24656 1,0 .0338
Aço inoxidável IB-10 2 3/8" 10 46 12.15 300 4351 2100 30458 1100 15954 1100 15954 2,4 .0812

IB-12 3 1/2" 12,5 90 23.77 300 4351 1500 21756 1400 20305 1500 21756 3,9 .1319
IB-19 6 3/4" 19 (20) 220 58.12 220 3191 1000 14504 900 13053 1000 14504 11,0 .3720
IB-25 8 1" 25 260 68.68 200 2901 850 12328 650 9427 600 8702 19,0 .6425
IB-38 12 1 1/2'' 38 757 199.98 80 1160 250 3626 250 3626 250 3626 95,0 3.2123
IB-51 14 2" 51 1000 264.17 60 870 200 2901 200 2901 200 2901 170 5.7484

Engate Push-to-Connect ID-06 1 1/4" 6,3 24 6.34 400 5801 1700 24656 1700 24656 1600 23206 1 .0338
ID-10 2 3/8" 10 46 12.15 350 5076 1500 21756 1700 24656 1500 21756 2,4 .0812
ID-19 6 3/4" 19 (20) 190 50.19 250 3626 1100 15954 1200 17404 1000 14504 8,6 .2908
ID-25 8 1" 25 250 66.04 250 3626 1000 14504 1100 15954 1200 17404 13,0 .4396

Engate face plana
De acordo com ISO 5676 para Sistema de Frenagem de 
Trator

BP-12 3 1/2'' 12,5 70 18.49 150 2175 930 13489 620 8992 900 13053 0,05 .0017

Engate face plana Pressão de trabalho 1000 bar / 14504 PSI HC-06 1 1/4" 6,3 6 1.58 1000 14504 2500 36259 2500 36259 2500 36259 0,008 .0003
Engate face plana Pressão de trabalho 1500 bar / 21756 PSI HD-06 1 1/4" 6,3 6 1.58 1500 21756 3500 50763 3500 50763 3500 50763 0,008 .0003
Engate face plana HUS-10 2 3/8“ 10 350 5075 1500 21750 1450 21025 1500 21750

HUS-12 3 1/2“ 12,5 315 4567.5 1300 18850 1200 17400 1250 18125
HUS-19 6 3/4“ 19 (20) 300 4350 1250 18125 1200 17400 1250 18125
HUS-25 8 1“ 25 260 3770 1100 15950 1000 14500 1100 15950

Engate Push-to-Connect § Visão geral
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Visão geral

Descrição Características Séries BG DN DN A min Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 

Polegadas ISO 4397 mm2 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz
Engate face plana De acordo com ISO 16028 FH-06 1 1/4" 6,3 29 40 10.57 400 5801 1700 24656 1220 17695 1500 21756 0,01 .0003

FF-10 2 3/8" 10 63 80 21.13 350 5076 1500 21756 1050 15229 1100 15954 0,015 .0005
FF-12 3 1/2" 12,5 143 120 31.70 350 5076 1200 17404 1000 14504 1050 15229 0,02 .0007
FH-16 4 5/8" 16 127 140 36.98 350 5076 1200 17404 1100 15954 1100 15954 0,02 .0007
FF-19 6 3/4" 19 156 180 47.55 350 5076 1450 21030 1050 15229 1050 15229 0,032 .0011
FH-25 8 1" 25 251 260 68.68 260 3771 800 11603 800 11603 800 11603 0,03 .0010
FF-38 12 1 1/4" 31,5 350 600 158.50 300 4351 1000 14504 1000 14504 1000 14504
FH-51 14 2" 51 1000 264.17 150 2176 650 9427 650 9427 700 10153 0,1 .0034

Lado macho conexão sob pressão FU-10 2 3/8" 10 63 80 21.13 350 5076 1700 24656 1500 21756 0,015 .0005
FU-12 3 1/2" 12,5 143 120 31.70 350 5076 1500 21756 1400 20305 0,02 .0007
FU-19 6 3/4“ 19 156 180 47.55 350 5076 1600 23206 1600 23206 0,032 .0011

Engate face plana De acordo com ISO 16028 FH-10 2 3/8" 10 63 80 21.13 250 3626 1300 18855 750 10878 1000 14504 0,015 .0005
Aço inoxidável FH-12 3 1/2" 12,5 143 120 31.70 250 3626 1300 18855 750 10878 1000 14504 0,02 .0007

FH-19 6 3/4" 19 156 180 47.55 250 3626 1300 18855 750 10878 1000 14504 0,032 .0011
Engate face plana Aço inoxidável FO-06 1 1/4" 6,3 20 5.28 350 5076 2150 31183 1700 24656 1970 28572 0,01 .0003

FO-10 2 3/8" 10 45 11.89 350 5076 2000 29008 1300 18855 1400 20305 0,02 .0007
FO-12 3 1/2" 12,5 60 15.85 350 5076 2000 29008 1300 18855 1100 15954 0,03 .0010
FO-19 6 3/4" 19 (20) 150 39.62 350 5076 1700 24656 1280 18565 1100 15954 0,06 .0020
FO-25 8 1" 25 240 63.40 350 5076 1450 21030 1150 16679 1000 14504 0,1 .0034

Engate Push-to-Connect De acordo com ISO 7241-1, Série A HP-06 1 1/4" 6,3 24 20 5.28 250 3626 1000 14504 1000 14504 1000 14504 0,8 .0271
Tipo Push Pull HP-10 2 3/8" 10 45 40 10.57 250 3626 1000 14504 1000 14504 1000 14504 1,2 .0406
Função Breakaway HP-12 3 1/2" 12,5 76 100 21.13 250 3626 1000 14504 1000 14504 1000 14504 1,7 .0575

HP-19 6 3/4" 19 (20) 130 120 31.70 250 3626 1000 14504 1000 14504 700 10153 8,0 .2705
HP-25 8 1" 25 256 160 42.27 250 3626 1000 14504 1000 14504 700 10153 12,0 .4058

Conecta com a HP-10, conexão sob pressão HU-12 3 1/2'' 12 90 23.77 250 3626 1100 15954 1500 21756 1000 14504 2,7 .0913
Engate Push-to-Connect De acordo com ISO 7241-1, Série A UX-12 3 1/2" 12,5 76 100 21.13 250 3626 1000 14504 1000 14504 1000 14504 1,7 .0575

Tipo Push Pull, Função Breakaway
Engate Push-to-Connect De acordo com ISO 7241-1, Série A IA-06 1 1/4" 6,3 17 4.49 350 5076 1400 20305 1700 24656 1500 21756 0,5 .0169

IA-10 2 3/8" 10 46 12.15 275 3989 1500 21756 1500 217556 1400 20305 1,9 .0642
IA-12 3 1/2" 12,5 90 23.77 275 3989 1200 17404 1400 20305 1000 14504 2,7 .0913
IA-19 6 3/4" 19 (20) 190 50.19 200 2901 1000 14504 1500 21756 900 13053 9,3 .3145
IA-25 8 1" 25 280 73.97 200 2901 1000 14504 1000 14504 1300 18855 16,0 .5410
IA-31 10 1 1/4'' 31,5 480 126.80 200 2901 1000 14504 850 12328 1100 15954 30,0 1.0144
IA-38 12 1 1/2'' 38 757 199.98 130 1885 820 11893 800 11603 800 11603 54,0 1.8260
IA-51 14 2" 51 1000 264.17 130 1885 1000 14504 960 13924 650 9427 120,0 4.0577

Engate Push-to-Connect De acordo com ISO 7241-1, Série A IA-06 1 1/4" 6,3 17 4.49 450 6527 2900 42061 2900 42061 3200 46412 0,5 .0169
Aço inoxidável IA-10 2 3/8" 10 46 12.15 300 4351 1300 18855 1250 18130 1250 18130 1,9 .0642

IA-12 3 1/2" 12,5 90 23.77 300 4351 1350 19580 1200 17404 1200 17404 2,7 .0913
IA-19 6 3/4" 19 (20) 190 50.19 250 3626 1100 15954 1000 14504 800 11603 9,3 .3145
IA-25 8 1" 25 280 73.97 200 2901 850 12328 650 9427 600 8702 19,0 .6425
IA-31 10 1 1/4'' 31,5 480 126.80 100 1450 400 5801 400 5801 400 5801 30,0 1.0144
IA-38 12 1 1/2'' 38 700 184.92 80 1160 320 4641 320 4641 320 4641 54,0 1.8260
IA-51 14 2" 51 1000 264.17 60 870 250 3626 250 3626 250 3626 120,0 4.0577

Engate Push-to-Connect De acordo com ISO 7241-1, Série B IB-03 0 1/8" 3,2 9 2.38 500 7252 2700 39160 2300 29443 2400 34809 0,5 .0169
IB-06 1 1/4" 6,3 24 6.34 250 3626 1000 14504 1800 261067 1100 15954 1 .0338
IB-10 2 3/8" 10 46 12.15 250 3626 1300 18855 1400 20305 1400 20305 2,4 .0812
IB-12 3 1/2" 12,5 90 23.77 250 3626 1100 15954 1400 20305 1100 15954 3,9 .1319
IB-19 6 3/4" 19 (20) 220 58.12 250 3626 1200 17404 1300 18855 1000 14504 11,0 .3720
IB-25 8 1" 25 260 68.68 250 3626 1000 14504 1100 15954 1000 14504 19,0 .6425
IB-38 12 1 1/2'' 38 757 199.98 200 2901 800 11603 800 11603 800 11603 95,0 3.2123
IB-51 14 2" 51 1000 264.17 100 1450 400 5801 400 5801 400 5801 170,0 5.7484

Engate Push-to-Connect De acordo com ISO 7241-1, Série B IB-06 1 1/4" 6,3 24 6.34 200 2901 1200 17404 800 11603 800 11603 1,0 .0338
Latão IB-10 2 3/8" 10 46 12.15 200 2901 950 13779 850 12328 800 11603 2,4 .0812

IB-12 3 1/2" 12,5 90 23.77 180 2611 1000 14504 900 13053 720 10443 3,9 .1319
IB-19 6 3/4" 19 (20) 220 58.12 130 1885 800 11603 650 9427 550 7977 11,0 .3720
IB-25 8 1" 25 260 68.68 130 1885 600 8702 700 10153 550 7977 19,0 .6425
IB-38 12 1 1/2'' 38 757 199.98 60 870 250 3626 250 3626 250 3626 95,0 3.2123
IB-51 14 2" 51 1000 264.17 50 725 200 2901 200 2908 200 2901 170 5.7484

Engate Push-to-Connect De acordo com ISO 7241-1, Série B IB-06 1 1/4" 6,3 24 6.34 350 5076 1600 23206 1500 21756 1700 24656 1,0 .0338
Aço inoxidável IB-10 2 3/8" 10 46 12.15 300 4351 2100 30458 1100 15954 1100 15954 2,4 .0812

IB-12 3 1/2" 12,5 90 23.77 300 4351 1500 21756 1400 20305 1500 21756 3,9 .1319
IB-19 6 3/4" 19 (20) 220 58.12 220 3191 1000 14504 900 13053 1000 14504 11,0 .3720
IB-25 8 1" 25 260 68.68 200 2901 850 12328 650 9427 600 8702 19,0 .6425
IB-38 12 1 1/2'' 38 757 199.98 80 1160 250 3626 250 3626 250 3626 95,0 3.2123
IB-51 14 2" 51 1000 264.17 60 870 200 2901 200 2901 200 2901 170 5.7484

Engate Push-to-Connect ID-06 1 1/4" 6,3 24 6.34 400 5801 1700 24656 1700 24656 1600 23206 1 .0338
ID-10 2 3/8" 10 46 12.15 350 5076 1500 21756 1700 24656 1500 21756 2,4 .0812
ID-19 6 3/4" 19 (20) 190 50.19 250 3626 1100 15954 1200 17404 1000 14504 8,6 .2908
ID-25 8 1" 25 250 66.04 250 3626 1000 14504 1100 15954 1200 17404 13,0 .4396

Engate face plana
De acordo com ISO 5676 para Sistema de Frenagem de 
Trator

BP-12 3 1/2'' 12,5 70 18.49 150 2175 930 13489 620 8992 900 13053 0,05 .0017

Engate face plana Pressão de trabalho 1000 bar / 14504 PSI HC-06 1 1/4" 6,3 6 1.58 1000 14504 2500 36259 2500 36259 2500 36259 0,008 .0003
Engate face plana Pressão de trabalho 1500 bar / 21756 PSI HD-06 1 1/4" 6,3 6 1.58 1500 21756 3500 50763 3500 50763 3500 50763 0,008 .0003
Engate face plana HUS-10 2 3/8“ 10 350 5075 1500 21750 1450 21025 1500 21750

HUS-12 3 1/2“ 12,5 315 4567.5 1300 18850 1200 17400 1250 18125
HUS-19 6 3/4“ 19 (20) 300 4350 1250 18125 1200 17400 1250 18125
HUS-25 8 1“ 25 260 3770 1100 15950 1000 14500 1100 15950

Catálogo 5 § Edição 08/2019
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Visão geral

Descrição Características Séries BG DN DN A min Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 

Polegadas ISO 4397 mm2 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz
Engate Screw-to-Connect De acordo com ISO 14541 (BG 1-6) HS-06 1 1/4" 6,3 24 20 5.28 450 6527 1800 26107 1400 20305 1400 20305 0,8 .0271

HS-10 2 3/8" 10 45 40 10.57 450 6527 1600 23206 1750 25382 1550 22481 1,3 .0440
HS-12 3 1/2" 12,5 76 80 21.13 400 5801 1400 20305 1200 17404 1200 17404 3,1 .1048
HS-19 6 3/4" 19 130 120 31.70 400 5801 1500 21756 1600 23206 1200 17404 5,6 .1894
HS-25 8 1" 25 256 160 42.27 300 4351 1180 17114 1500 21756 1100 15954 12,3 .4159
HS-38 12 1 1/2" 38 660 220 58.12 350 5076 1800 26107 1600 23206 1200 17404 52,3 1.7685

Engate Screw-to-Connect De acordo com ISO 14541 (BG 1-6) HS-06 1 1/4" 6,3 17 4.49 300 4351 1200 17404 1200 17404 1200 17404 0,8 .0271
Aço inoxidável HS-10 2 3/8" 10 30 7.92 250 3626 1500 21756 1400 20305 1000 14504 1,9 .0642

HS-12 3 1/2" 12,5 80 21.13 250 3626 1800 26107 1800 26107 1100 15954 2,7 .0913
HS-19 6 3/4" 19 (20) 106 28.00 150 2175 1700 24657 700 10153 600 8702 9,3 .3145
HS-25 8 1" 25 189 49.93 150 2175 1200 17404 600 8702 600 8702 16 .5410
HS-38 12 1 1/2'' 38 350 92.46 100 1450 400 5801 400 5801 400 5801 30 1.0144

Engate Screw-to-Connect Para aplicação em martelo PS-25 10 1 1/4" 31,5 467 600 (1000)* 158.50 380 5511 1520 22046 1520 22046 1520 22046 27 .9130
Engate face plana Engate de tubulações RH-10 2 3/8" 10 55 40 10.57 420 6092 1600 23206 1600 23206 1600 23206 0,1 .0034

RH-12 3 1/2" 12,5 105 70 18.49 420 6092 1260 18275 1260 18275 1260 18275 0,16 .0054
RH-16 4 5/8" 16 160 105 27.77 420 6092 1260 18275 1260 18275 1260 18275 1,02 .0344
RK-19 6 3/4" 19 285 120 31.70 350 5076 1000 14504 1000 14504 1200 17404 0,86 .0291
RH-25 8 1" 25 620 500 132.09 420 6092 1150 16679 1100 15954 900 13053 2,84 .0960

Engate face plana Lado macho - conexão sob pressão FT-10 2 3/8" 10 63 80 21.13 550 7977 1400 20305 1100 15954 1400 20305 0,04 .0014
FT-12 3 1/2" 12,5 143 120 31.70 550 7977 1400 20305 1000 14504 1400 20305 0,025 .0008
FT-16 4 5/8" 16 139 140 36.98 550 7977 1400 20305 1000 14504 1600 23206
FT-19 6 3/4" 19 156 180 47.55 500 7252 1400 20305 1050 15229 1400 20305 0,018 .0006
FT-25 8 1" 25 251 260 68.68 470 6817 1300 18855 1000 14504 1300 18855 0,06 .0020
FT-31 10 1 1/4" 31,5 506 600 158.50 400 5801 1100 15954 1100 15954 1100 15954

Engate Screw-to-Connect HR-10 2 3/8" 10 50 13.21 610 8847 2450 35534 2450 35534 2600 37710 2 .0676
HR-12 3 1/2" 12,5 85 22.45 470 6817 1900 27557 2100 30458 1650 23931 3 .1014
HR-19 6 3/4" 19 (20) 120 31.70 310 4496 1250 18130 1500 21756 1250 18130 10 .3381
HR-25 8 1" 25 280 73.97 300 4351 1300 18855 1600 23206 1100 15954 16 .5410
HR-31 10 1 1/4'' 31,5 460 121.52 300 4351 1300 18855 1300 18855 1200 17404 30 1.0144
HR-38 12 1 1/2'' 38 700 184.92 270 3916 1100 15954 1500 21756 950 13779 54 1.8260

Engate Screw-to-Connect HH-10 2 3/8" 10 18 4.75 650 9427 3000 43511 3000 43511 3000 43511 1,9 .0642
HH-12 3 1/2" 12,5 23 6.08 600 8702 2200 31908 2700 39160 2500 36259 2,7 .0913
HH-19 6 3/4" 19 (20) 45 11.89 500 7252 2100 30458 2600 37710 2400 34809 9,3 .3145
HH-25 8 1" 25 106 28.00 460 6672 2000 29007 2600 37710 2300 33359 16 .5410
HH-31 10 1 1/4'' 31,5 189 49.93 360 5221 1500 21756 1500 21756 1500 21756 30 1.0144
HH-38 12 1 1/2'' 38 300 79.25 360 5221 1500 21756 1500 21756 1200 17404 54 1.8260
HH-51 14 2" 51 757 199.98 210 3046 1050 15228 1300 18855 1300 18855 120 4.0577

Engate Screw-to-Connect Aço inoxidável HH-10 2 3/8" 10 18 4.75 650 9427 2600 37710 2000 29008 2300 33359 1,9 .0642
HH-12 3 1/2" 12,5 23 6.08 600 8702 2500 36259 2700 39160 2100 30458 2,7 .0913
HH-19 6 3/4" 19 (20) 45 11.89 500 7252 2400 34809 1700 24656 2100 30458 9,3 .3145
HH-25 8 1" 25 106 28.00 460 6672 1500 21756 1900 27557 1600 23206 16 .5410
HH-31 10 1 1/4'' 31,5 189 49.93 360 5221 1000 14504 1000 14504 1000 14504 30 1.0144
HH-38 12 1 1/2'' 38 300 79.25 360 5221 900 13053 900 13053 900 13053 54 1.8260
HH-51 14 2" 51 757 199.98 210 3046 500 7252 500 7252 500 7252 120 4.0577

Engate Screw-to-Connect De acordo com ISO 14540 HI-06 1 1/4" 6,3 10 2.64 720 10443 2160 31328 2160 31328 2160 31328 0,5 .0176
Pressão de trabalho 700 bar / 10153 PSI HI-10 2 3/8" 10 20 5.28 720 10443 2160 31328 2160 31328 2160 31328 1 .0352

Engate Screw-to-Connect Estilo asa HT-19 6 3/4" 19 (20) 240 63.40 350 5076 1300 18855 1000 14504 1000 14504 10 .3381
HT-25 8 1" 25 320 84.53 300 4351 1000 14504 1000 14504 1000 14504 15 .5072

Engate Screw-to-Connect Estilo asa HM-19 6 3/4" 19 (20) 220 58.12 210 3046 1160 16824 460 6672 580 8412 0,15 .0051
Latão e aço HM-25 8 1" 25 260 68.68 210 3046 880 12763 370 5366 720 10443 0,4 .0135

HM-31 10 1 1/4'' 31,5 400 105.67 190 2756 520 7542 430 6237 570 8267 0,65 .0220
HM-38 12 1 1/2'' 38 600 158.50 170 2466 500 7252 430 6237 350 5076 0,85 .0287

Engate Screw-to-Connect Estilo asa HV-19 6 3/4" 19 (20) 190 50.19 350 5076 1500 21756 1400 20305 750 10878 8 .2705
HV-25 8 1" 25 280 73.97 350 5076 1600 23206 1500 21756 900 13053 16 .5410
HV-31 10 1 1/4'' 31,5 480 126.80 350 5076 1300 18855 1600 23206 850 12328 31 1.0482
HV-38 12 1 1/2'' 38 700 184.92 350 5076 1200 17404 900 13053 600 8702 64 2.1641
HV-51 14 2" 51 1000 264.17 350 5076 1100 15954 600 8702 500 7252 141 4.7678

Engate Screw-to-Connect § Visão geral

* prazo possível
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Visão geral

Descrição Características Séries BG DN DN A min Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 

Polegadas ISO 4397 mm2 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz
Engate Screw-to-Connect De acordo com ISO 14541 (BG 1-6) HS-06 1 1/4" 6,3 24 20 5.28 450 6527 1800 26107 1400 20305 1400 20305 0,8 .0271

HS-10 2 3/8" 10 45 40 10.57 450 6527 1600 23206 1750 25382 1550 22481 1,3 .0440
HS-12 3 1/2" 12,5 76 80 21.13 400 5801 1400 20305 1200 17404 1200 17404 3,1 .1048
HS-19 6 3/4" 19 130 120 31.70 400 5801 1500 21756 1600 23206 1200 17404 5,6 .1894
HS-25 8 1" 25 256 160 42.27 300 4351 1180 17114 1500 21756 1100 15954 12,3 .4159
HS-38 12 1 1/2" 38 660 220 58.12 350 5076 1800 26107 1600 23206 1200 17404 52,3 1.7685

Engate Screw-to-Connect De acordo com ISO 14541 (BG 1-6) HS-06 1 1/4" 6,3 17 4.49 300 4351 1200 17404 1200 17404 1200 17404 0,8 .0271
Aço inoxidável HS-10 2 3/8" 10 30 7.92 250 3626 1500 21756 1400 20305 1000 14504 1,9 .0642

HS-12 3 1/2" 12,5 80 21.13 250 3626 1800 26107 1800 26107 1100 15954 2,7 .0913
HS-19 6 3/4" 19 (20) 106 28.00 150 2175 1700 24657 700 10153 600 8702 9,3 .3145
HS-25 8 1" 25 189 49.93 150 2175 1200 17404 600 8702 600 8702 16 .5410
HS-38 12 1 1/2'' 38 350 92.46 100 1450 400 5801 400 5801 400 5801 30 1.0144

Engate Screw-to-Connect Para aplicação em martelo PS-25 10 1 1/4" 31,5 467 600 (1000)* 158.50 380 5511 1520 22046 1520 22046 1520 22046 27 .9130
Engate face plana Engate de tubulações RH-10 2 3/8" 10 55 40 10.57 420 6092 1600 23206 1600 23206 1600 23206 0,1 .0034

RH-12 3 1/2" 12,5 105 70 18.49 420 6092 1260 18275 1260 18275 1260 18275 0,16 .0054
RH-16 4 5/8" 16 160 105 27.77 420 6092 1260 18275 1260 18275 1260 18275 1,02 .0344
RK-19 6 3/4" 19 285 120 31.70 350 5076 1000 14504 1000 14504 1200 17404 0,86 .0291
RH-25 8 1" 25 620 500 132.09 420 6092 1150 16679 1100 15954 900 13053 2,84 .0960

Engate face plana Lado macho - conexão sob pressão FT-10 2 3/8" 10 63 80 21.13 550 7977 1400 20305 1100 15954 1400 20305 0,04 .0014
FT-12 3 1/2" 12,5 143 120 31.70 550 7977 1400 20305 1000 14504 1400 20305 0,025 .0008
FT-16 4 5/8" 16 139 140 36.98 550 7977 1400 20305 1000 14504 1600 23206
FT-19 6 3/4" 19 156 180 47.55 500 7252 1400 20305 1050 15229 1400 20305 0,018 .0006
FT-25 8 1" 25 251 260 68.68 470 6817 1300 18855 1000 14504 1300 18855 0,06 .0020
FT-31 10 1 1/4" 31,5 506 600 158.50 400 5801 1100 15954 1100 15954 1100 15954

Engate Screw-to-Connect HR-10 2 3/8" 10 50 13.21 610 8847 2450 35534 2450 35534 2600 37710 2 .0676
HR-12 3 1/2" 12,5 85 22.45 470 6817 1900 27557 2100 30458 1650 23931 3 .1014
HR-19 6 3/4" 19 (20) 120 31.70 310 4496 1250 18130 1500 21756 1250 18130 10 .3381
HR-25 8 1" 25 280 73.97 300 4351 1300 18855 1600 23206 1100 15954 16 .5410
HR-31 10 1 1/4'' 31,5 460 121.52 300 4351 1300 18855 1300 18855 1200 17404 30 1.0144
HR-38 12 1 1/2'' 38 700 184.92 270 3916 1100 15954 1500 21756 950 13779 54 1.8260

Engate Screw-to-Connect HH-10 2 3/8" 10 18 4.75 650 9427 3000 43511 3000 43511 3000 43511 1,9 .0642
HH-12 3 1/2" 12,5 23 6.08 600 8702 2200 31908 2700 39160 2500 36259 2,7 .0913
HH-19 6 3/4" 19 (20) 45 11.89 500 7252 2100 30458 2600 37710 2400 34809 9,3 .3145
HH-25 8 1" 25 106 28.00 460 6672 2000 29007 2600 37710 2300 33359 16 .5410
HH-31 10 1 1/4'' 31,5 189 49.93 360 5221 1500 21756 1500 21756 1500 21756 30 1.0144
HH-38 12 1 1/2'' 38 300 79.25 360 5221 1500 21756 1500 21756 1200 17404 54 1.8260
HH-51 14 2" 51 757 199.98 210 3046 1050 15228 1300 18855 1300 18855 120 4.0577

Engate Screw-to-Connect Aço inoxidável HH-10 2 3/8" 10 18 4.75 650 9427 2600 37710 2000 29008 2300 33359 1,9 .0642
HH-12 3 1/2" 12,5 23 6.08 600 8702 2500 36259 2700 39160 2100 30458 2,7 .0913
HH-19 6 3/4" 19 (20) 45 11.89 500 7252 2400 34809 1700 24656 2100 30458 9,3 .3145
HH-25 8 1" 25 106 28.00 460 6672 1500 21756 1900 27557 1600 23206 16 .5410
HH-31 10 1 1/4'' 31,5 189 49.93 360 5221 1000 14504 1000 14504 1000 14504 30 1.0144
HH-38 12 1 1/2'' 38 300 79.25 360 5221 900 13053 900 13053 900 13053 54 1.8260
HH-51 14 2" 51 757 199.98 210 3046 500 7252 500 7252 500 7252 120 4.0577

Engate Screw-to-Connect De acordo com ISO 14540 HI-06 1 1/4" 6,3 10 2.64 720 10443 2160 31328 2160 31328 2160 31328 0,5 .0176
Pressão de trabalho 700 bar / 10153 PSI HI-10 2 3/8" 10 20 5.28 720 10443 2160 31328 2160 31328 2160 31328 1 .0352

Engate Screw-to-Connect Estilo asa HT-19 6 3/4" 19 (20) 240 63.40 350 5076 1300 18855 1000 14504 1000 14504 10 .3381
HT-25 8 1" 25 320 84.53 300 4351 1000 14504 1000 14504 1000 14504 15 .5072

Engate Screw-to-Connect Estilo asa HM-19 6 3/4" 19 (20) 220 58.12 210 3046 1160 16824 460 6672 580 8412 0,15 .0051
Latão e aço HM-25 8 1" 25 260 68.68 210 3046 880 12763 370 5366 720 10443 0,4 .0135

HM-31 10 1 1/4'' 31,5 400 105.67 190 2756 520 7542 430 6237 570 8267 0,65 .0220
HM-38 12 1 1/2'' 38 600 158.50 170 2466 500 7252 430 6237 350 5076 0,85 .0287

Engate Screw-to-Connect Estilo asa HV-19 6 3/4" 19 (20) 190 50.19 350 5076 1500 21756 1400 20305 750 10878 8 .2705
HV-25 8 1" 25 280 73.97 350 5076 1600 23206 1500 21756 900 13053 16 .5410
HV-31 10 1 1/4'' 31,5 480 126.80 350 5076 1300 18855 1600 23206 850 12328 31 1.0482
HV-38 12 1 1/2'' 38 700 184.92 350 5076 1200 17404 900 13053 600 8702 64 2.1641
HV-51 14 2" 51 1000 264.17 350 5076 1100 15954 600 8702 500 7252 141 4.7678

Catálogo 5 § Edição 08/2019
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Estrutura dos antigos Códigos de Pedido

HP10   -   1   -   IGF08

a b c

b Componente do Engate
0 Tampão protetor

1 Lado fêmea com válvula

2 Lado macho  com válvula

3 Lado macho  com plug protetor

4 Lado macho com tampão protetor

5 Lado fêmea com tampão protetor fixo

6 Lado macho  sem válvula

7 Lado fêmea sem válvula

8 Acoplamento completo

9 Plug de proteção

Visão geral

Catálogo 5 § Edição 08/2019

a Tipo e DN

Engate Push-to-
Connect

FF/FH Engate face plana acordo com ISO 16028 Engate Push-to-Connect HUS

FU Engate face plana acordo com ISO 16028, Conexão sob pressão Multi Engate MK Sistema Multi Engate, Engate face plana

FH Engate face plana acordo com ISO 16028, Aço inoxidável

Engate Screw-to-Connect

HS ISO 14541

FO Engate face plana, aço inoxidável HS ISO 14541, Aço inoxidável

HP ISO 7241-1, Série A, Push-Pull PS Para aplicação em martelo

UX ISO 7241-1, Série A, Push-Pull, Conexão sob pressão RH/RK Engate face plana, Engate de tubulações

IA ISO 7241-1, Série A FT Engate face plana, conexão sob pressão

IA ISO 7241-1, Série A, Aço inoxidável HR Engate Screw-to-Connect

IB ISO 7241-1, Série B HH Engate Screw-to-Connect

IB ISO 7241-1, Série B, Latão HH Aço inoxidável

IB  ISO 7241-1, Série B, Aço inoxidável HI ISO 14540

ID Engate Push-to-Connect HT Estilo asa

BP ISO 5676 HM Estilo asa

HC Engate face plana HV Estilo asa

HD Engate face plana

 c Tipo de Conexão
AGF Rosca macho BSP de acordo com DIN 3852

AMF Rosca macho Métrica de acordo com DIN 3852

IGF Rosca fêmea BSP de acordo com DIN 3852

IMF Rosca fêmea Métrica de acordo com DIN 3852

INF Rosca fêmea NPTF

IUF Rosca fêmea UNF

L 24 ° cônico/ DIN 2353 séries leves

S 24 ° cônico/ DIN 2353 séries pesadas

N 24 ° cônico/ DIN 2353 séries leves, anteparo

T 24 ° cônico/ DIN 2353 séries pesadas, anteparo

AFS Flange de acordo com SAE

SL Conexão de mangueira

SUO Rosca macho ORFS, SAE 1453
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Estrutura dos Códigos de Pedido da STAUFF

a db c e f g

QRC   -   HP   -   12   -   F   -   G06   -   B   -   W3

b Séries de Engate

Engate Push-to-
Connect

FF/FH Engate face plana acordo com ISO 16028 Engate Push-to-Connect HUS

FU Engate face plana acordo com ISO 16028, conexão sob pressão Multi Engate MK Sistema Multi Engate, Engate face plana

FH Engate face plana acordo com ISO 16028, aço inoxidável

Engate Screw-to-Connect

HS ISO 14541

FO Engate face plana, aço inoxidável HS ISO 14541, aço inoxidável

HP ISO 7241-1, Série A, Push-Pull PS Para aplicação em martelo

UX ISO 7241-1, Série A, Push-Pull, conexão sob pressão RH/RK Engate face plana, Engate de tubulações

IA ISO 7241-1, Série A FT Engate face plana, conexão sob pressão

IA ISO 7241-1, Série A, aço inoxidável HR Engate Screw-to-Connect

IB ISO 7241-1, Série B HH Engate Screw-to-Connect

IB ISO 7241-1, Série B, latão HH Aço inoxidável

IB ISO 7241-1, Série B, aço inoxidável HI ISO 14540

ID Engate Push-to-Connect HT Estilo asa

BP ISO 5676 HM Estilo asa

HC Engate face plana HV Estilo asa

HD Engate face plana

f Material de vedação
B NBR (Buna-N®) BV NBR (Buna-N®) + FKM (Viton®)

PT PTFE (Teflon) VP FKM (Viton®) + PU (Poliuretano)

V FKM (Viton®) S1 NBR (Buna-N®) + PU (Poliuretano) + PTFE (Teflon)

E EPDM (Borracha de etileno-propileno-dieno) S2 NBR (Buna-N®) + PU (Poliuretano) + PTFE (Teflon) + FKM (Viton®)

PU Poliuretano HB Alta temperatura NBR

BT NBR (Buna-N®) + PTFE (Teflon) HV Alta temperatura NBR + FKM (Viton®)

VT FKM (Viton®) + PTFE (Teflon) S3 Alta temperatura NBR + FKM (Viton®) + PTFE (Teflon)

BP NBR (Buna-N®) + PU (Poliuretano) S4 NBR (Buna-N®) + FKM (Viton®) + PTFE (Teflon)

c Dimensão do Engate
STAUFF ISO 4397 Dimensão Flange Conexão métrica Conexão imperial

ISO 6162-1 ISO 6261-2 DIN EN ISO 8434-1 EN ISO 6149 EN ISO 9974 ISO 1179
BSP

SAE J514 SAE J1453 SAE J1926-1 ANSI B 1.20.1

ISO 11926 ANSI B 1.20.3

350 bar 420 bar

Dimensão Nominal Polegadas Séries leves Séries pesadas Séries leves Séries pesadas Séries leves Séries pesadas Séries leves Séries pesadas UN / UNF UN / UNF UN / UNF NPT / NPTF

03 3,2  1/8 M8x1 M10x1

04 4 M12x1,5-6 M14x1,5-6 M10x1 M12x1,5 M10x1 M12x1,5 G 1/8 1/8-27

05 5 3/16 M16x1,5-8 M12x1,5 M14x1,5 G 1/4 7/16-20 9/16-18 7/16-20

06 6,3 1/4 M14x1,5-8 M18x1,5-10 M12x5 M14x1,5 M14x1,5 M16x1,5 G 1/4 1/2-20 1 1/16-16 1/4-18

08 8 5/16 M16x1,5-10 M20x1,5-12 M16x1,5 M16x1,5 M18x1,5 G 3/8 9/16-18 9/16-18

10 10 3/8 M18x1,5-12 M22x1,5-14 M18x1,8 M18x1,5 M18x1,5 M20x1,5 G 3/8 3/4-16 1 3/16-16 3/4-16 3/8-18

12 12,5  1/2 13 (1/2") 13 (1/2") M22x1,5-15 M24x1,5-16 M22x1,5 M22x1,5 M22x1,5 M22x1,5 G 1/2 G 1/2 7/8-14 1-14 7/8-14 1/2-14

16 16 5/8 M26x1,5-18 M30x2-20 M27x2 M30x2 M27x2 G 3/4 1 1/16-12 1 3/16-12 1 1/16-12

19 19 3/4 19 (3/4") 19 (3/4") M30x2-20 M36x2-25 M30x2 M33x2 M26x1,5 M33x2 G 3/4 G 1 1 5/16-12 1 7/16-12 1 5/16-12 3/4-14

25 25 1 25 (1") 25 (1") M36x2-25 M42x2-30 M33x2 M42x2 M33x2 M42x2 G 1 G 1 1/4 1 5/8-12 1 11/16-12 1 5/8-12 1-11,5

31 31,5  1 1/4 32 (1 1/4") 32 (1 1/4") M45x2-35 M52x2-38 M42x2 M48x2 M42x2 M48x2 G 1 1/4 G 1 1/2 1 7/8-12 2-12 1 7/8-12 1 1/4-11,5

38 38 1 1/2 38 (1 1/2") 38 (1 1/2") M52x2-42 M48x2 M60x2 G 1 1/2 G 2 2 1/2-12 1 1/2-11,5

51 51 2 51 (2") 51 (2") 3-12 2-11,5

63 63 2 1/2 64 (2 1/2") 64 (2 1/2") 3 1/2-12

d Componente do Engate e Tipo de Conexão
CC Acoplamento completo BF Cobertura de proteção com flip-lid Gxx Rosca fêmea BSP ISO 1179 F6xx Cabeça do flange 420 bar (6000 PSI), ISO 6262-2

F Lado fêmea com válvula HM Suporte lado macho Bxx Rosca macho BSP ISO 1179 F3xx Cabeça do flange 350 bar (3000 PSI), ISO 6262-2

FD Lado macho  com plug protetor / Cap BH Suporte Breakawy NFxx NPTF Rosca Fêmea ANSI B 1.20.3 UxxM UNF Rosca ORB macho SAE J1926-1, ISO 11926

FF Lado fêmea com tampa fixa de cobertura FSK Kit vedação Lado fêmea Uxx Rosca fêmea UNF SAE J1926-1, ISO 11926

M Lado macho  com válvula MSK Kit vedação Lado macho xxM Rosca métrica macho ISO 6149

MW Lado macho  sem válvula FP Parte fixa Mxx Rosca métrica fêmea ISO 6149

MD Lado macho  com Tampão Protetor/ Plug MP Parte móvel xxL Rosca métrica macho com 24° cônico séries leves ISO 8434-1

DF Tampa protetora/ Plug para Lado fêmea LV Válvula de trava xxN Rosca métrica macho com 24° cônico séries leves ISO 8434-1, anteparo

DM Tampa protetora/ Plug para Lado macho SP Peças de reposição xxS Rosca métrica macho com 24° cônico séries pesadas ISO 8434-1

SF Slip-on flip lid FW Lado fêmea sem válvula xxT Rosca métrica macho com 24° cônico séries pesadas ISO 8434-1, anteparo

g Superfície / Material
W3 Aço, zinco-níquel banhado W89 Alumínio escovado

W4 Aço inoxidável V2A W126 Alumínio escovado e aço inoxidável V2A

W5 Aço inoxidável V4A W138 Aço , tratamento Zinco/Níquel e Trivalente ( com  Cromo VI )

W48 Aço, zinco banhado (com Cromo VI, A3C) W139 Latão e plástico

W66 Trivalente isento de Cromo VI com camada espessa de passivação W162 Latão, Aço tratamento Trivalente ( livre de Cromo VI ) com camada de passivação-espessa

W69 Latão K Plástico

a Engate de Liberação Rápida (ALR) 

Visão geral

Catálogo 5 § Edição 08/2019
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FF/FU

FH

Engate Push-to-Connect STAUFF 

Catálogo 5 § Edição 08/2019

Séries FF-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19

Séries FU-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19  
Conexão sob pressão

30

27

Séries FF/FH/FU § Visão geral

Séries FH-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 23

22

Séries FF-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 24

Séries FF-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 25
Séries FU-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 
Conexão sob pressão

30

Séries FU-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10  
Conexão sob pressão

30

Séries FH-16 § BG 4 § Dimensão nominal 16 26

Séries FH-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25

Séries FF-38 § BG 12 § Dimensão nominal 31,5 29

28

Séries FH/FU 51 § BG 14 § Dimensão nominal 50

Séries FF/FH/FU § Proteção contra poeira 31

29

Séries FF/ FH/ FU § Aço
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FF/FU

FH

Engate Push-to-Connect STAUFF 
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Séries FF/ FH/ FU § Aço

Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade 
cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só são válidas para componentes com conexões não redutoras. 

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Dados Técnicos

Material Aço
Acabamento de superfície Trat. Superficial - Zinco/Níquel, trivalente com passivação-espessa, (cromo III) somente p/ FH/FU 51
Material(s) de vedação padrão NBR (Buna-N®), PTFE, PU 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +100° C / -13° F ... +212° F  
Projeto de válvulas Face plana
Conexão Engate
Desconexão Puxando a luva do engate lado fêmea
Conexão sob pressão Não permitido, (Lado macho  Séries FU Até ao max. pressão de trabalho permitido)
Aplicação Maquinário de construção, Hidráulica industrial 
Intercâmbio de ISO ISO 16028

Características de fluxo

FH-06

FF-10
FU-10

FF-12
FU-12

FH-16

FF-19

FU-19

FH-25

FF-38

1

10

100

1000

0,1 1 10

Q
 [l

/m
in

]

Δp [bar]

Séries BG DN DN Q max
Pressão de trabalho* Pressão de ruptura Vazão

 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

FH-06 1 1/4" 6,3 40 10.57 400 5801 1700 24656 1220 17695 1500 21756 0,01 .0003
FF-10 2 3/8" 10 80 21.13 350 5076 1500 21756 1050 15229 1100 15954 0,015 .0005
FF-12 3 1/2" 12,5 120 31.70 350 5076 1200 17404 1000 14504 1050 15229 0,02 .0007
FH-16 4 5/8" 16 140 36.98 350 5076 1200 17404 1100 15954 1100 15954 0,02 .0007
FF-19 6 3/4" 19 180 47.55 350 5076 1450 21030 1050 15229 1050 15229 0,032 .0011
FH-25 8 1" 25 260 68.68 260 3771 800 11603 800 11603 800 11603 0,03 .0010
FF-38 12 1 1/4" 31,5 600 158.50 300 4351 1000 14504 1000 14504 1000 14504
FH-51 14 2" 51 1000 264.17 150 2176 650 9427 650 9427 700 10153 0,1 .0034
FU-10 2 3/8" 10 80 21.13 350 5076 1700 24656 1500 21756 0,015 .0005
FU-12 3 1/2" 12,5 120 31.70 350 5076 1500 21756 1400 20305 0,02 .0007
FU-19 6 3/4“ 19 180 47.55 350 5076 1600 23206 1600 23206 0,032 .0011

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

Q
 [U

S 
G

PM
/m

in
]

Δp [PSI]

264,17

26,42

2,64

.26

1.45 14.50 145.04

QRC-FF-38

QRC-FH-51
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FF/FU

FH

Engate Push-to-Connect STAUFF
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Séries FH-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3 - SAE J1926-1

G 1/4"
54 54 12 FH06-1-IGF04 19,50 FH06-2-IGF04 10,20
2.13 2.13 .47 QRC-FH-06-F-G04-BT-W3 42.99 QRC-FH-06-M-G04-S1-W3 22.49

NPTF 1/4"-18
56 54 FH06-1-INF04 20,30 FH06-2-INF04 10,70
2.20 2.13 QRC-FH-06-F-NF04-BT-W3 44.75 QRC-FH-06-M-NF04-S1-W3 23.59

UNF 9/16"-18
54 55 12,8 FH06-1-IUF06 19,30 FH06-2-IUF06 10,30
2.13 2.17 .50 QRC-FH-06-F-U06-BT-W3 42.55 QRC-FH-06-M-U06-S1-W3 22.71

Rosca macho com furo cônico 24° - Forma W de acordo com DIN 3861

M14x1,5 8L
58 62 10 FH06-1-L0814 18 FH06-2-L0814 11,30
2.28 2.44 .39 QRC-FH-06-F-08L-BT-W3 39.68 QRC-FH-06-M-08L-S1-W3 24.91

M16x1,5 10L
59 63 11 FH06-1-L1016 18,20 FH06-2-L1016 11,50
2.32 2.48 .43 QRC-FH-06-F-10L-BT-W3 40.12 QRC-FH-06-M-10L-S1-W3 25.35

M16x1,5 8S
60 64 12 FH06-1-S0816 18,70 FH06-2-S0816 12
2.36 2.52 .47 QRC-FH-06-F-08S-BT-W3 41.23 QRC-FH-06-M-08S-S1-W3 26.46

M18x1,5 10S
60 64 12 FH06-1-S1018 18,90 FH06-2-S1018 12,10
2.36 2.52 .47 QRC-FH-06-F-10S-BT-W3 41.67 QRC-FH-06-M-10S-S1-W3 26.68

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W de acordo com DIN 3861

M14x1,5 8L
73 77 25 FH06-1-N0814 19,50 FH06-2-N0814 12,80
2.87 3.03 .98 QRC-FH-06-F-08LB-BT-W3 42.99 QRC-FH-06-M-08LB-S1-W3 28.22

M16x1,5 10L
74 78 26 FH06-1-N1016 20 FH06-2-N1016 13,40
2.91 3.07 1.02 QRC-FH-06-F-10LB-BT-W3 44.09 QRC-FH-06-M-10LB-S1-W3 29.54

M16x1,5 8S
75 79 27 FH06-1-T0816 20,90 FH06-2-T0816 14,10
2.95 3.11 1.06 QRC-FH-06-F-08SB-BT-W3 46.08 QRC-FH-06-M-08SB-S1-W3 31.09

M18x1,5 10S
75 79 27 FH06-1-T1018 21,40 FH06-2-T1018 14,70
2.95 3.11 1.06 QRC-FH-06-F-10SB-BT-W3 47.18 QRC-FH-06-M-10SB-S1-W3 32.41

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44
A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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FF/FU

FH

Engate Push-to-Connect STAUFF 
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Séries FF-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2 - ISO 6149-1 - ANSI B 1.20.3-SAE J1926-1

G 3/8"     
69 64,9 14,2 FF10-1-IGF06 28,50 FF10-2-IGF06 12,70
2.72 2.56 .56 QRC-FF-10-F-G06-BT-W3 62.83 QRC-FF-10-M-G06-BP-W3 28

G 1/2"      
69 64,9 14,2 FF10-1-IGF08 27 FF10-2-IGF08 12,10
2.72 2.56 .56 QRC-FF-10-F-G08-BT-W3 59.52 QRC-FF-10-M-G08-BP-W3 26.68

NPTF 3/8"-18
69 64,9 FF10-1-INF06 28,70 FF10-2-INF06 12,90
2.72 2.56 QRC-FF-10-F-NF06-BT-W3 63.27 QRC-FF-10-M-NF06-BP-W3 28.44

NPTF 1/2"-14     
70 62,9 FF10-1-INF08 28 FF10-2-INF08 13,70
2.76 2.48 QRC-FF-10-F-NF08-BT-W3 61.73 QRC-FF-10-M-NF08-BP-W3 30.20

UNF 3/4"-16
69 62,9 14,3 FF10-1-IUF08 27,50 FF10-2-IUF08 13,80
2.72 2.48 .56 QRC-FF-10-F-U08-BT-W3 60.63 QRC-FF-10-M-U08-BP-W3 30.42

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M16x1,5 10L
80 70,4 11 FF10-1-L1016 30 FF10-2-L1016 14,70
3.15 2.77 .43 QRC-FF-10-F-10L-BT-W3 66.14 QRC-FF-10-M-10L-BP-W3 32.41

M18x1,5 12L
80 70,4 11 FF10-1-L1218 30 FF10-2-L1218 14,70
3.15 2.77 .43 QRC-FF-10-F-12L-BT-W3 66.14 QRC-FF-10-M-12L-BP-W3 32.41

M22x1,5 15L
81 71,4 12 FF10-1-L1522 30,70 FF10-2-L1522 15,20
3.19 2.81 .47 QRC-FF-10-F-15L-BT-W3 67.68 QRC-FF-10-M-15L-BP-W3 33.51

M20x1,5 12S
81 71,4 12 FF10-1-S1220 30,90 FF10-2-S1220 15,40
3.19 2.81 .47 QRC-FF-10-F-12S-BT-W3 68.12 QRC-FF-10-M-12S-BP-W3 33.95

M24x1,5 16S
83 73,4 14 FF10-1-S1624 31,60 FF10-2-S1624 15,90
3.27 2.89 .55 QRC-FF-10-F-16S-BT-W3 69.67 QRC-FF-10-M-16S-BP-W3 35.05

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M16x1,5 10L
87 85,4 26 FF10-1-N1016 286 FF10-2-N1016 165
3.43 3.36 1.02 QRC-FF-10-F-10LB-BT-W3 629.20 QRC-FF-10-M-10LB-BP-W3 363.00

M18x1,5 12L
87 85,4 26 FF10-1-N1218 289 FF10-2-N1218 168
3.43 3.36 1.02 QRC-FF-10-F-12LB-BT-W3 635.80 QRC-FF-10-M-12LB-BP-W3 369.60

M22x1,5 15L
88 86,4 27 FF10-1-N1522 306 FF10-2-N1522 184
3.46 3.40 1.06 QRC-FF-10-F-15LB-BT-W3 673.20 QRC-FF-10-M-15LB-BP-W3 404.80

M20x1,5 12S
88 86,4 27 FF10-1-T1220 308 FF10-2-T1220 186
3.46 3.40 1.06 QRC-FF-10-F-12SB-BT-W3 678.48 QRC-FF-10-M-12SB-BP-W3 408.10

M24x1,5 16S
89,6 88,4 29 FF10-1-T1624 324 FF10-2-T1624 199
3.53 3.48 1.14 QRC-FF-10-F-16SB-BT-W3 712.80 QRC-FF-10-M-16SB-BP-W3 438.46

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Engate Push-to-Connect STAUFF 

Catálogo 5 § Edição 08/2019

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Séries FF-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2 - ISO 6149-1 - ANSI B 1.20.3-SAE J1926-1

G 1/2"      
84 71 14 FF12-1-IGF08 50 FF12-2-IGF08 25,50
3.31 2.80 .55 QRC-FF-12-F-G08-BT-W3 110.23 QRC-FF-12-M-G08-BP-W3 56.22

G 3/4"      
84 72 18 FF12-1-IGF12 46,60 FF12-2-IGF12 23,50
3.31 2.84 .71 QRC-FF-12-F-G12-BT-W3 102.74 QRC-FF-12-M-G12-BP-W3 51.81

NPTF 1/2"-14     
84 71 FF12-1-INF08 50,70 FF12-2-INF08 26
3.31 2.80 QRC-FF-12-F-NF08-BT-W3 111.77 QRC-FF-12-M-NF08-BP-W3 57.32

NPTF 3/4"-14     
84 72 FF12-1-INF12 47,70 FF12-2-INF12 24,10
3.31 2.84 QRC-FF-12-F-NF12-BT-W3 105.16 QRC-FF-12-M-NF12-BP-W3 53.13

UNF 3/4"-16
84 72 14,3 FF12-1-IUF08 50,90 FF12-2-IUF08 26,30
3.31 2.83 .56 QRC-FF-12-F-U08-BT-W3 112.22 QRC-FF-12-M-U08-BP-W3 57.98

UNF 7/8"-14
84 72 16,7 FF12-1-IUF10 49 FF12-2-IUF10 25,30
3.31 2.84 .66 QRC-FF-12-F-U10-BT-W3 108.03 QRC-FF-12-M-U10-BP-W3 55.78

UN 1" 1/16-12
84 76 19 FF12-1-IUF12 45,60 FF12-2-IUF12 24,50
3.31 2.99 .75 QRC-FF-12-F-U12-BT-W3 100.53 QRC-FF-12-M-U12-BP-W3 54.01

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M18x1,5 12L
86 81,5 11 FF12-1-L1218 48,10 FF12-2-L1218 27,70
3.39 3.21 .43 QRC-FF-12-F-12L-BT-W3 106.04 QRC-FF-12-M-12L-BP-W3 61.07

M22x1,5 15L
87 82,5 12 FF12-1-L1522 48,60 FF12-2-L1522 28,40
3.43 3.25 .47 QRC-FF-12-F-15L-BT-W3 107.14 QRC-FF-12-M-15L-BP-W3 62.61

M26x1,5 18L
87 82,5 12 FF12-1-L1826 47,60 FF12-2-L1826 28,70
3.43 3.25 .47 QRC-FF-12-F-18L-BT-W3 104.94 QRC-FF-12-M-18L-BP-W3 63.27

M30x2 22L
89 84,5 14 FF12-1-L2230 48,20 FF12-2-L2230 29,10
3.50 3.33 .55 QRC-FF-12-F-22L-BT-W3 106.26 QRC-FF-12-M-22L-BP-W3 64.15

M24x1,5 16S
89 84,5 14 FF12-1-S1624 49,50 FF12-2-S1624 29,30
3.50 3.33 .55 QRC-FF-12-F-16S-BT-W3 109.13 QRC-FF-12-M-16S-BP-W3 64.60

M30x2 20S
91 86,5 16 FF12-1-S2030 50,50 FF12-2-S2030 30,70
3.58 3.41 .63 QRC-FF-12-F-20S-BT-W3 111.33 QRC-FF-12-M-20S-BP-W3 67.68

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M18x1,5 12L
91 94 26 FF12-1-N1218 42,40 FF12-2-N1218 28
3.58 3.70 1.02 QRC-FF-12-F-12LB-BT-W3 93.48 QRC-FF-12-M-12LB-BP-W3 61.73

M22x1,5 15L
92 95 27 FF12-1-N1522 44,20 FF12-2-N1522 29,80
3.62 3.74 1.06 QRC-FF-12-F-15LB-BT-W3 97.44 QRC-FF-12-M-15LB-BP-W3 65.70

M26x1,5 18L
92 95 27 FF12-1-N1826 45,70 FF12-2-N1826 31,30
3.62 3.74 1.06 QRC-FF-12-F-18LB-BT-W3 100.75 QRC-FF-12-M-18LB-BP-W3 69.00

M30x2 22L
99 102,0 34 FF12-1-N2230 48,70 FF12-2-N2230 34,40
3.90 4.02 1.34 QRC-FF-12-F-22LB-BT-W3 107.37 QRC-FF-12-M-22LB-BP-W3 75.84

M24x1,5 16S
94 97 29 FF12-1-T1624 45,50 FF12-2-T1624 31,60
3.70 3.82 1.14 QRC-FF-12-F-16SB-BT-W3 100.31 QRC-FF-12-M-16SB-BP-W3 69.67

M30x2
20S 101 104 36 FF12-1-T2030 51,50 FF12-2-T2030 37,20

3.98 4.09 1.42 QRC-FF-12-F-20SB-BT-W3 113.54 QRC-FF-12-M-20SB-BP-W3 82.01
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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FF/FU

FH

Engate Push-to-Connect STAUFF 

Catálogo 5 § Edição 08/2019

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Séries FH-16 § BG 4 § Dimensão nominal 16
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØD2 L1 L2 L3 L4 SW1 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2 - ANSI B 1.20.3 - SAE J1926-1

G 3/4"
84 73 16 36 FH16-1-IGF12 64,60 FH16-2-IGF12 31,50
3.29 2.87 .63 1.42 QRC-FH-16-F-G12-BT-W3 142.42 QRC-FH-16-M-G12-BP-W3 69.45

G 1"
86 77,5 18 41 FH16-1-IGF16 61,20 FH16-2-IGF16 36,40
3.39 3.05 .71 1.61 QRC-FH-16-F-G16-BT-W3 134.92 QRC-FH-16-M-G16-BP-W3 80.25

NPTF 3/4"-14
84 73 36 FH16-1-INF12 65,10 FH16-2-INF12 32,30
3.29 2.87 1.42 QRC-FH-16-F-NF12-BT-W3 143.52 QRC-FH-16-M-NF12-BP-W3 71.21

UN 1" 1/16-12
84 73 19 36 FH16-1-IUF12 63,30 FH16-2-IUF12 31,70
3.29 2.87 .75 1.42 QRC-FH-16-F-U12-BT-W3 139.55 QRC-FH-16-M-U12-BP-W3 69.87

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M22x1,5 15L
84 85 12 36 FH16-1-L1522 58,80 FH16-2-L1522 37,50
3.31 3.35 .47 1.42 QRC-FH-16-F-15L-BT-W3 129.63 QRC-FH-16-M-15L-BP-W3 82.67

M26x1,5 18L
84 85 12 36 FH16-1-L1826 59,20 FH16-2-L1826 37,90
3.31 3.35 .47 1.42 QRC-FH-16-F-18L-BT-W3 130.51 QRC-FH-16-M-18L-BP-W3 83.56

M30x2 22L
86 87 14 36 FH16-1-L2230 59,70 FH16-2-L2230 38,40
3.39 3.43 .55 1.42 QRC-FH-16-F-22L-BT-W3 131.61 QRC-FH-16-M-22L-BP-W3 84.66

M24x1,5 16S
86 87 14 36 FH16-1-S1624 59,70 FH16-2-S1624 38,50
3.39 3.43 .55 1.42 QRC-FH-16-F-16S-BT-W3 131.61 QRC-FH-16-M-16S-BP-W3 84.88

M30x2 20S
88 89 16 36 FH16-1-S2030 61,30 FH16-2-S2030 40
3.46 3.50 .63 1.42 QRC-FH-16-F-20S-BT-W3 135.14 QRC-FH-16-M-20S-BP-W3 88.18

M36x2 25S
90 91 18 41 FH16-1-S2536 63,50 FH16-2-S2536 48,30
3.54 3.58 .71 1.61 QRC-FH-16-F-25S-BT-W3 139.99 QRC-FH-16-M-25S-BP-W3 106.48

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M22x1,5 15L
99 100 27 36 FH16-1-N1522 62 FH16-2-N1522 40,40
3.90 3.94 1.06 1.42 QRC-FH-16-F-15LB-BT-W3 136.69 QRC-FH-16-M-15LB-BP-W3 89.07

M26x1,5 18L
99 100 27 36 FH16-1-N1826 63,40 FH16-2-N1826 41,80
3.90 3.94 1.06 1.42 QRC-FH-16-F-18LB-BT-W3 139.77 QRC-FH-16-M-18LB-BP-W3 92.15

M30x2 22L
106 107 34 36 FH16-1-N2230 66,40 FH16-2-N2230 44,80
4.17 4.21 1.34 1.42 QRC-FH-16-F-22LB-BT-W3 146.39 QRC-FH-16-M-22LB-BP-W3 98.77

M24x1,5 16S
101 102 29 36 FH16-1-T1624 63,80 FH16-2-T1624 42,20
3.98 4.02 1.14 1.42 QRC-FH-16-F-16SB-BT-W3 140.65 QRC-FH-16-M-16SB-BP-W3 93.04

M30x2 20S
108 109 36 36 FH16-1-T2030 69,40 FH16-2-T2030 47,70
4.25 4.29 1.42 1.42 QRC-FH-16-F-20SB-BT-W3 153 QRC-FH-16-M-20SB-BP-W3 105.16

M36x2 25S
110 111 38 41 FH16-1-T2536 74,60 FH16-2-T2536 59,10
4.33 4.37 1.50 1.61 QRC-FH-16-F-25SB-BT-W3 164.46 QRC-FH-16-M-25SB-BP-W3 130.29
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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Engate Push-to-Connect STAUFF 

Catálogo 5 § Edição 08/2019

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Séries FF-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2 - ISO 6149-1 - ANSI B 1.20.3-SAE J1926-1

G 3/4"      
99 84 16 FF19-1-IGF12 92,90 FF19-2-IGF12 53,10
3.89 3.31 .63 QRC-FF-19-F-G12-BT-W3 204.81 QRC-FF-19-M-G12-BP-W3 117.07

G 1"      
99 84 18 FF19-1-IGF16 87,50 FF19-2-IGF16 47,40
3.89 3.31 .71 QRC-FF-19-F-G16-BT-W3 192.90 QRC-FF-19-M-G16-BP-W3 104.50

NPTF 3/4"-14     
99 84 FF19-1-INF12 94,40 FF19-2-INF12 54,40
3.90 3.31 QRC-FF-19-F-NF12-BT-W3 208.12 QRC-FF-19-M-NF12-BP-W3 119.93

NPTF 1"-11 1/2
99 84 FF19-1-INF16 90,50 FF19-2-INF16 50,50
3.90 3.31 QRC-FF-19-F-NF16-BT-W3 199.52 QRC-FF-19-M-NF16-BP-W3 111.33

UN 1" 1/16-12
99 84 19 FF19-1-IUF12 93,10 FF19-2-IUF12 53
3.90 3.31 .75 QRC-FF-19-F-U12-BT-W3 205.25 QRC-FF-19-M-U12-BP-W3 116.85

UN 1" 5/16-12
99 84 19 FF19-1-IUF16 89,30 FF19-2-IUF16 47,90
3.90 3.31 .75 QRC-FF-19-F-U16-BT-W3 196.87 QRC-FF-19-M-U16-BP-W3 105.60

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M26x1,5 18L
103 96 12 FF19-1-L1826 91,10 FF19-2-L1826 60,70
4.06 3.76 .47 QRC-FF-19-F-18L-BT-W3 200.84 QRC-FF-19-M-18L-BP-W3 133.82

M30x2 22L
105 98 14 FF19-1-L2230 91,10 FF19-2-L2230 59,80
4.14 3.84 .55 QRC-FF-19-F-22L-BT-W3 200.84 QRC-FF-19-M-22L-BP-W3 131.84

M36x2 28L
105 98 14 FF19-1-L2836 90,30 FF19-2-L2836 58,10
4.14 3.84 .55 QRC-FF-19-F-28L-BT-W3 199.08 QRC-FF-19-M-28L-BP-W3 128.09

M30x2 20S
107 100 16 FF19-1-S2030 93,10 FF19-2-S2030 62,50
4.22 3.92 .63 QRC-FF-19-F-20S-BT-W3 205.25 QRC-FF-19-M-20S-BP-W3 137.79

M36x2 25S
109 102 18 FF19-1-S2536 94,70 FF19-2-S2536 63,20
4.30 4.00 .71 QRC-FF-19-F-25S-BT-W3 208.78 QRC-FF-19-M-25S-BP-W3 139.33

M42x2 30S
111 104 20 FF19-1-S3042 96,10 FF19-2-S3042 63,70
4.38 4.07 .79 QRC-FF-19-F-30S-BT-W3 211.86 QRC-FF-19-M-30S-BP-W3 140.43

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M26x1,5 18L
125 118 34 FF19-1-N1826 97,20 FF19-2-N1826 66,80
4.93 4.63 1.34 QRC-FF-19-F-18LB-BT-W3 214.29 QRC-FF-19-M-18LB-BP-W3 147.27

M30x2 22L
125 118 34 FF19-1-N2230 97,70 FF19-2-N2230 66,50
4.93 4.63 1.34 QRC-FF-19-F-22LB-BT-W3 215.39 QRC-FF-19-M-22LB-BP-W3 146.61

M36x2 28L
125 118 34 FF19-1-N2836 99,20 FF19-2-N2836 67
4.93 4.63 1.34 QRC-FF-19-F-28LB-BT-W3 218.70 QRC-FF-19-M-28LB-BP-W3 147.71

M30x2 20S
129 120 36 FF19-1-T2030 101,80 FF19-2-T2030 70,40
5.09 4.70 1.42 QRC-FF-19-F-20SB-BT-W3 224.43 QRC-FF-19-M-20SB-BP-W3 155.21

M36x2 25S
129 124 38 FF19-1-T2536 105,76 FF19-2-T2536 74,30
5.09 4.86 1.50 QRC-FF-19-F-25SB-BT-W3 233.16 QRC-FF-19-M-25SB-BP-W3 163.80

M42x2
30S 131 124 38 FF19-1-T3042 110,10 FF19-2-T3042 77,80

5.17 4.86 1.50 QRC-FF-19-F-30SB-BT-W3 242.73 QRC-FF-19-M-30SB-BP-W3 171.52

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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Engate Push-to-Connect STAUFF 

Catálogo 5 § Edição 08/2019

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Séries FH-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2 - ANSI B 1.20.3 - SAE J1926-1

G 1"
106 90 18 FH25-1-IGF16 141,70 FH25-2-IGF16 81,50
4.17 3.54 .71 QRC-FH-25-F-G16-BT-W3 312.40 QRC-FH-25-M-G16-BT-W3 179.68

G 1" 1/4
106 90 20 FH25-1-IGF20 130,10 FH25-2-IGF20 71,40
4.17 3.54 .79 QRC-FH-25-F-G20-BT-W3 286.82 QRC-FH-25-M-G20-BT-W3 157.41

G 1" 1/2
106 95,6 22 FH25-1-IGF24 123,30 FH25-2-IGF24 70,40
4.17 3.76 .87 QRC-FH-25-F-G24-BT-W3 271.83 QRC-FH-25-M-G24-BT-W3 155.21

NPTF 1" 1/4-11 1/2
106 90 FH25-1-INF20 133,70 FH25-2-INF20 73,60
4.17 3.54 QRC-FH-25-F-NF20-BT-W3 294.76 QRC-FH-25-M-NF20-BT-W3 162.26

UN 1" 5/16 - 12
106 90 19 FH25-1-IUF16 140,50 FH25-2-IUF16 80,80
4.17 3.54 .75 QRC-FH-25-F-U16-BT-W3 309.75 QRC-FH-25-M-U16-BT-W3 178.13

UN 1" 5/8 - 12
106 90 19 FH25-1-IUF20 132,10 FH25-2-IUF20 72
4.17 3.54 .75 QRC-FH-25-F-U20-BT-W3 291.23 QRC-FH-25-M-U20-BT-W3 158.73
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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Catálogo 5 § Edição 08/2019

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Séries FF-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com  ISO 3852-2 - ANSI B 1.20.3 - SAE J1926-1

G 1 1/4“
131,6 124,6 21,5 FF38-1-IGF20 388,40 FF38-2-IGF20 218,60
5.18 4.91 .85 QRC-FF-38-F-G20-S1-W3 856.28 QRC-FF-38-M-G20-BT-W3 481.93

G 1 1/2“
131,6 124,6 23 FF38-1-IGF24 379,10 FF38-2-IGF24 209,90
5.18 4.91 .89 QRC-FF-38-F-G24-S1-W3 835.77 QRC-FF-38-M-G24-BT-W3 462.75

NPTF 1" 1/4- 11 1/2
131,6 124,6 FF38-1-INF20 390,50 FF38-2-INF20 221,10
5.18 4.91 QRC-FF-38-F-NF20-S1-W3 860.91 QRC-FF-38-M-NF20-BT-W3 487.44

NPTF 1" 1/2- 11 1/2
131,6 124,6 FF38-1-INF24 381,20 FF38-2-INF24 216,80
5.18 4.91 QRC-FF-38-F-NF24-S1-W3 840.40 QRC-FF-38-M-NF24-BT-W3 477.96

UN 1" 5/8-12
131,6 124,6 19 FF38-1-IUF20 387,70 FF38-2-IUF20 218,50
5.18 4.91 .75 QRC-FF-38-F-U20-S1-W3 854.73 QRC-FF-38-M-U20-BT-W3 481.71

UN 1" 7/8-12
131,6 124,6 19 FF38-1-IUF24 376,10 FF38-2-IUF24 210,30
5.18 4.91 .75 QRC-FF-38-F-U24-S1-W3 829.16 QRC-FF-38-M-U24-BT-W3 463.63
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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Séries FH/FU 51 § BG 14 § Dimensão nominal 51

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2-A - ANSI B 1.20.3

G 2"
147,4 173 24 FH51-1-IGF32 550 FU51-2-IGF32 489
5.80 6.81 .94 QRC-FH-51-F-G32-BT-W66 1212.54 QRC-FU-51-M-G32-BT-W66 1078.06

NPTF 2" -11 1/2
147,4 173 FH51-1-INF32 540 FU51-2-INF32 479
5.80 6.81 QRC-FH-51-F-NF32-BT-W66 1190.50 QRC-FU-51-M-NF32-BT-W66 1056.01

FH51-1-2-IGF32 mit FU Stecker

ähnlich wie FH12
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Engate Push-to-Connect STAUFF 

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries FU-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 § Conexão sob pressão
Grupo A Dimensões Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØF ØH L1 L4 L5 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2

G 3/8"
19,79 29,3 87 12 15,6 30 FU10-2-IGF06 24,10
.78 1.17 3.43 .47 .61 1.18 QRC-FU-10-M-G06-BT-W3 53.13

G 1/2"
19,79 29,3 90 14 15,6 30 FU10-2-IGF08 24,60
.78 1.17 3.54 .55 .61 1.18 QRC-FU-10-M-G08-BT-W3 54.23
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries FU-12.
* Inserção Lado macho 
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Séries FU-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 § Conexão sob pressão

Grupo A Dimensões Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØF ØH L1 L4 L5 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2

G 1/2"
24,58 40 98 14 16,9 41 FU12-2-IGF08 49,20
.97 1.57 3.86 .55 .67 1.61 QRC-FU-12-M-G08-BT-W3 108.47

G 3/4"
24,58 40 104 16 16,9 41 FU12-2-IGF12 51,10
.97 1.57 4.09 .63 .67 1.61 QRC-FU-12-M-G12-BT-W3 112.66
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Séries FU-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 § Conexão sob pressão
Grupo A Dimensões Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØF ØH L1 L4 L5 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2

G 3/4"
30 45,5 114 16 21,5 46 FU19-2-IGF12 82,60
1.18 1.79 4.49 .63 .85 1.81 QRC-FU-19-M-G12-BT-W3 182.10

G 1"
30 45,5 114 18 21,5 46 FU19-2-IGF16 77,90
1.18 1.79 4.49 .71 .85 1.81 QRC-FU-19-M-G16-BT-W3 171.74
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Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
28 24 170

Plástico (Cor: Vermelho)
FH06-0-RT001

1.10 .94 6.69 QRC-FH-06-DM-24-K-RD
32 27 115

Plástico (Cor: Vermelho)
FF10-0-RT001

1.26 1.06 4.53 QRC-FF-10-DM-27-K-RD
38 35,5 135

Plástico (Cor: Vermelho)
FF12-0-RT001

1.50 1.40 5.31 QRC-FF-12-DM-36-K-RD
42 30 220

Plástico (Cor: Vermelho)
FH16-0-RT001

1.65 1.18 8.66 QRC-FH-16-DM-30-K-RD
48 45,5 150

Plástico (Cor: Vermelho)
FF19-0-RT001

1.89 1.79 5.91 QRC-FF-19-DM-46-K-RD
46 51 290

Plástico (Cor: Vermelho)
FH25-0-RT001

1.81 2.01 11.42 QRC-FH-25-DM-51-K-RD

Séries FH/FU/FF § Proteção contra poeira

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
34 24 170

Plástico (Cor: Vermelho)
FH06-9-RT001

1.34 .94 6.69 QRC-FH-06-DF-24-K-RD
38 30 130

Plástico (Cor: Vermelho)
FF10-9-RT001

1.50 1.18 5.12 QRC-FF-10-DF-30-K-RD
45 35,5 140

Plástico (Cor: Vermelho)
FF12-9-RT001

1.77 1.40 5.51 QRC-FF-12-DF-36-K-RD
46 30 225

Plástico (Cor: Vermelho)
FH16-9-RT001

1.81 1.18 8.86 QRC-FH-16-DF-30-K-RD
62 45,5 170

Plástico (Cor: Vermelho)
FF19-9-RT001

2.44 1.79 6.69 QRC-FF-19-DF-46-K-RD
62 51 290

Plástico (Cor: Vermelho)
FH25-9-RT001

2.44 2.01 11.42 QRC-FH-25-DF-51-K-RD

Além das cores padrão, como mencionado acima, as tampas plásticas de poeira também estão disponíveis em azul, verde, amarelo e preto.  
Por favor, use os antigos códigos de cores BL, GN, GE e SW, respectivamente, em vez de RT.
Por favor use os códigos STAUFF BU, GN, YE e BK, respectivamente, em vez de RD.
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Séries FH § Visão geral

Séries FH-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 35

34

Séries FH-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 35

Séries FH-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 36

Séries FH § Aço inoxidável
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Séries FH § Aço inoxidável

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

FH-10 2 3/8" 10 80 21.13 250 3626 1300 18855 750 10878 1000 14504 0,015 .0005
FH-12 3 1/2" 12,5 120 31.70 250 3626 1300 18855 750 10878 1000 14504 0,02 .0007
FH-19 6 3/4" 19 180 47.55 250 3626 1300 18855 750 10878 1000 14504 0,032 .0011

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Dados Técnicos

Material Aço inoxidável V4A (AISI 316L)
Acabamento de superfície -
Material(s) de vedação padrão FKM (Viton®), PTFE 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +200° C / -13° F ... +392° F
Projeto de válvulas Face plana
Conexão Empurrando o engate macho
Desconexão Puxando o engate macho
Conexão sob pressão Não permitido
Aplicação Hidráulica industrial
Intercâmbio de ISO ISO 16028

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só são 
válidas para componentes com conexões não redutoras. 

Características de fluxo
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Séries FH-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2 - ISO 9974-1 - ANSI B 1.20.3

G 3/8"
68,9 57,8 12,5 FH10-1-IGF06VA 30 FH10-2-IGF06VA 15,80
2.71 2.28 .49 QRC-FH-10-F-G06-VT-W5 66.14 QRC-FH-10-M-G06-VT-W5 34.83

G 1/2"
74 62,9 14 FH10-1-IGF08VA 30,40 FH10-2-IGF08VA 15,50
2.91 2.48 .55 QRC-FH-10-F-G08-VT-W5 67.02 QRC-FH-10-M-G08-VT-W5 34.17

NPTF 1/2"   
74 62,9 FH10-1-INF08VA 30,80 FH10-2-INF08VA 15,20
2.91 2.48 QRC-FH-10-F-NF08-VT-W5 67.90 QRC-FH-10-M-NF08-VT-W5 33.51

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M18x1,5       12L
88,3 79,4 11 FH10-1-L1218VA 34,50 FH10-2-L1218VA 20,40
3.48 3.13 .43 QRC-FH-10-F-12L-VT-W5 76.06 QRC-FH-10-M-12L-VT-W5 44.97

M22x1,5       15L
110,9 27 FH10-1-N1522VA FH10-2-N1522VA 29,80
4.37 1.06 QRC-FH-10-F-15LB-VT-W5 QRC-FH-10-M-15LB-VT-W5 65.70
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries FH-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2 - ISO 9974-1 - ANSI B 1.20.3

G 1/2"  
84 71 14 FH12-1-IGF08VA 52,50 FH12-2-IGF08VA 32,60
3.31 2.80 .55 QRC-FH-12-F-G08-VT-W5 115.74 QRC-FH-12-M-G08-VT-W5 71.87

G 3/4"
84 71 16 FH12-1-IGF12VA 49,10 FH12-2-IGF12VA 29,50
3.31 2.80 .63 QRC-FH-12-F-G12-VT-W5 108.25 QRC-FH-12-M-G12-VT-W5 65.04

NPTF 1/2"    
84 71 FH12-1-INF08VA 52,80 FH12-2-INF08VA 33
3.31 2.80 QRC-FH-12-F-NF08-VT-W5 116.40 QRC-FH-12-M-NF08-VT-W5 72.75

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M18x1,5       12L
103,8 91,1 11 FH12-1-L1218VA 60,10 FH12-2-L1218VA 40,40
4.09 3.59 .43 QRC-FH-12-F-12L-VT-W5 132.50 QRC-FH-12-M-12L-VT-W5 89.07

M22x1,5       15L
104,8 92,1 12 FH12-1-L1522VA 60,60 FH12-2-L1522VA 40,90
4.13 3.63 1,06 QRC-FH-12-F-15L-VT-W5 133.60 QRC-FH-12-M-15L-VT-W5 90.17
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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Séries FH-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2 - ISO 9974-1 - ANSI B 1.20.3

G 3/4"
99 84 16 FH19-1-IGF12VA 102,90 FH19-2-IGF12VA 57
3.90 3.31 .63 QRC-FH-19-F-G12-VT-W5 226.86 QRC-FH-19-M-G12-VT-W5 125.66

G 1"
99 84 18 FH19-1-IGF16VA 97,20 FH19-2-IGF16VA 51,10
3.90 3.31 .71 QRC-FH-19-F-G16-VT-W5 214.29 QRC-FH-19-M-G16-VT-W5 112.66

NPTF 1"-11 ½        
99 84 FH19-1-INF16VA 100,40 FH19-2-INF16VA 54,30
3.90 3.31 QRC-FH-19-F-NF16-VT-W5 221.34 QRC-FH-19-M-NF16-VT-W5 119.71

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M30x2 20S
130 114,8 16 FH19-1-S2030VA 120 FH19-2-S2030VA 74,10
5.12 4.52 .63 QRC-FH-19-F-20S-VT-W5 264.55 QRC-FH-19-M-20S-VT-W5 163.36
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Séries FO § Visão geral

Séries FO-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 39

38

Séries FO-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 39

Séries FO-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 39

Séries FO-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 40

Séries FO-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 39

Séries FO § Aço inoxidável
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Séries FO § Aço inoxidável

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 

Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz
FO-06 1 1/4" 6,3 20 5.28 350 5076 2150 31183 1700 24656 1970 28572 0,01 .0003
FO-10 2 3/8" 10 45 11.89 350 5076 2000 29008 1300 18855 1400 20305 0,02 .0007
FO-12 3 1/2" 12,5 60 15.85 350 5076 2000 29008 1300 18855 1100 15954 0,03 .0010
FO-19 6 3/4" 19 (20) 150 39.62 350 5076 1700 24656 1280 18565 1100 15954 0,06 .0020
FO-25 8 1" 25 240 63.40 350 5076 1450 21030 1150 16679 1000 14504 0,1 .0034

Dados Técnicos

Material Aço inoxidável V4A (AISI 316)
Acabamento de superfície -
Material(s) de vedação padrão FKM (Viton®) 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +200° C / -13° F ... +392° F
Projeto de válvulas Face Plana
Conexão Empurrando o engate macho
Desconexão Puxando o engate macho
Conexão sob pressão Não permitido
Aplicação Offshore
Intercâmbio de ISO -

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade 
cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só são válidas para componentes com conexões não redutoras. 

Características de fluxo
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Engate Push-to-Connect STAUFF 

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1/4"
30 18 52 61,5 12 13,5 24 22 FO06-1-IGF04-VA 17,90 FO06-2-IGF04-VA 12,20
1.18 .71 2.04 2.42 .47 .53 .94 .87 QRC-FO-06-F-G04-VT-W5 39.46 QRC-FO-06-M-G04-VT-W5 26.90

NPTF 1/4" -18
30 18 52 61,5 12 13,5 24 22 FO06-1-INF04-VA 18 FO06-2-INF04-VA 12,30
1.18 .71 2.04 2.42 .47 .53 .94 .87 QRC-FO-06-F-NF04-VT-W5 39.68 QRC-FO-06-M-NF04-VT-W5 27.12

Séries FO-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3

FO06-FO25 - Muffe und Stecker- 

Edelstahl

scale 0.74
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zeichnerische Darstellung entspricht Serie  FO 12 VA
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries FO-12.
* Inserção Lado macho 

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries FO-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 3/8"
40 23,7 62 70 14 16,5 30 30 FO10-1-IGF06-VA 39 FO10-2-IGF06-VA 21,70
1.57 .93 2.44 2.76 .47 .65 1.18 1.18 QRC-FO-10-F-G06-VT-W5 85.98 QRC-FO-10-M-G06-VT-W5 47.84

NPTF 3/8" -18
40 23,7 62 70 16,5 30 30 FO10-1-INF06-VA 39 FO10-2-INF06-VA 22
1.57 .93 2.44 2.76 .65 1.18 1.18 QRC-FO-10-F-NF06-VT-W5 85.98 QRC-FO-10-M-NF06-VT-W5 48.50

G 1/2"
40 23,7 62 69,5 14 16,5 30 30 FO10-1-IGF08-VA 36,90 FO10-2-IGF08-VA 20,10
1.57 .93 2.44 2.74 .55 .65 1.18 1.18 QRC-FO-10-F-G08-VT-W5 81.35 QRC-FO-10-M-G08-VT-W5 44.31

NPTF 1/2" -14
40 23,7 62 73,5 16,5 30 30 FO10-1-INF08-VA 37,10 FO10-2-INF08-VA 21,60
1.57 .93 2.44 2.89 .65 1.18 1.18 QRC-FO-10-F-NF08-VT-W5 81.79 QRC-FO-10-M-NF08-VT-W5 47.62
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1/2"
48 30 71 74 14 17,5 38 36 FO12-1-IGF08-VA 63,10 FO12-2-IGF08-VA 38,30
1.89 1.18 2.80 2.91 .55 .69 1.49 1.42 QRC-FO-12-F-G08-VT-W5 139.11 QRC-FO-12-M-G08-VT-W5 84.44

NPTF 1/2" -14
48 30 71 74 17,5 38 36 FO12-1-INF08-VA 63,40 FO12-2-INF08-VA 38,50
1.89 1.18 2.80 2.91 .69 1.49 1.42 QRC-FO-12-F-NF08-VT-W5 139.77 QRC-FO-12-M-NF08-VT-W5 84.88

Séries FO-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5
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Séries FO-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 3/4"
58 38,6 79 90 16 22 46 41 FO19-1-IGF12-VA 95,40 FO19-2-IGF12-VA 56
2.28 1.52 3.11 3.54 .63 .87 1.81 1.61 QRC-FO-19-F-G12-VT-W5 210.32 QRC-FO-19-M-G12-VT-W5 123.46

NPTF 3/4" -14
58 38,6 79 90 22 46 41 FO19-1-INF12-VA 96 FO19-2-INF12-VA 56,70
2.28 1.52 3.11 3.54 .87 1.81 1.61 QRC-FO-19-F-NF12-VT-W5 211.64 QRC-FO-19-M-NF12-VT-W5 125.00
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Engate Push-to-Connect STAUFF 

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1"
68 45 88 107 18 23 50 50 FO25-1-IGF16-VA 137 FO25-2-IGF16-VA 82,80
2.68 1.77 3.46 4.21 .71 .90 1.97 1.97 QRC-FO-25-F-G16-VT-W5 302.03 QRC-FO-25-M-G16-VT-W5 182.54

NPTF 1" -11 1/2
68 45 88 107 18 23 50 50 FO25-1-INF16-VA 138,50 FO25-2-INF16-VA 84
2.68 1.77 3.46 4.21 .71 .90 1.97 1.97 QRC-FO-25-F-NF16-VT-W5 305.34 QRC-FO-25-M-NF16-VT-W5 185.19

G 1 1/4"
68 45 88 107 18 23 50 50 FO25-1-IGF20-VA 127,50 FO25-2-IGF20-VA 86,80
2.68 1.77 3.46 4.21 .71 .90 1.97 1.97 QRC-FO-25-F-G20-VT-W5 281.09 QRC-FO-25-M-G20-VT-W5 191.36

NPTF 1 1/4" -11 1/2
68 45 88 107 18 23 50 50 FO25-1-INF20-VA 128,90 FO25-2-INF20-VA 880
2.68 1.77 3.46 4.21 .71 .90 1.97 1.97 QRC-FO-25-F-NF20-VT-W5 284.18 QRC-FO-25-M-NF20-VT-W5 1936.00

Séries FO-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries FO-12.
* Inserção Lado macho 

FO06-FO25 - Muffe und Stecker- 
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Séries HP-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19

Séries HP-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 51

50

Séries HU-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5  
Conexão sob pressão

49Séries HP § Visão geral

Séries HP-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 43

42

Séries HP-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 44

Séries HP-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 46 - 47

Séries ZP-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 48

Séries HP-10A § BG 2 § Dimensão nominal 10 45 Séries HP e Séries HU § Proteção contra poeira 52

Série AP-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 49

Séries HP § Aço
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Engate Push-to-Connect STAUFF 

Séries HP § Aço

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

HP-06 1 1/4" 6,3 20 5.28 250 3626 1000 14504 1000 14504 1000 14504 0,8 .0271
HP-10 2 3/8" 10 40 10.57 250 3626 1000 14504 1000 14504 1000 14504 1,2 .0406
HP-12 3 1/2" 12,5 100 21.13 250 3626 1000 14504 1000 14504 1000 14504 1,7 .0575
HP-19 6 3/4" 19 (20) 120 31.70 250 3626 1000 14504 1000 14504 700 10153 8,0 .2705
HP-25 8 1" 25 160 42.27 250 3626 1000 14504 1000 14504 700 10153 12,0 .4058
HU-12 3 1/2'' 12 90 23.77 250 3626 1100 15954 1500 21756 1000 14504 2,7 .0913

Dados Técnicos

Material Aço 
Acabamento de superfície Zinco-Níquel 1, Trivalente com filme espesso de passivação (Cromo III)
Material(s) de vedação padrão NBR (Buna-N®), PTFE 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +100° C / -13° F ... +212° F
Projeto de válvulas Válvula reguladora
Conexão Empurrando o engate macho, quando o lado fêmea estiver com a luva fixa em uma chapa
Desconexão Puxando o engate macho, quando a parte fêmea estiver com a luva fixa em uma chapa
Conexão sob pressão Não permitido, (Lado macho  Séries HU Até ao max. pressão de trabalho permitido)
Aplicação Maquinário Agrícola e Florestal
Intercâmbio de ISO ISO 7241-1 A e ISO 5675 (para tamanhos selecionados).

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

1 Somente dimensão nominal 12,5
2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só 
são válidas para componentes com conexões não redutoras.

Características de fluxo
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Engate Push-to-Connect STAUFF 

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2-A - ANSI B 1.20.3

G1/4"
64 44 13 HP04-1-IGF04 14,60 HP04-2-IGF04 5,20
2.52 1.73 .51 QRC-HPA-06-F-G04-BT-W66 32.19 QRC-HPA-06-M-G04-B-W66 11.46

NPTF 1/4“ -18
64 44 HP04-1-INF04 15 HP04-2-INF04 5,20
2.52 1.73 QRC-HPA-06-F-NF04-BT-W66 33.07 QRC-HPA-06-M-NF04-B-W66 11.46

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M14x1,5 8L
62 42 10 HP04-1-L0814 13,40 HP04-2-L0814 4
2.44 1.65 .39 QRC-HPA-06-F-08L-BT-W66 29.54 QRC-HPA-06-M-08L-B-W66 8.82

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M14x1,5 8L
77 59 25 HP04-1-N0814 15,40 HP04-2-N0814 6,20
3.01 2.30 .98 QRC-HPA-06-F-08LB-BT-W66 33.95 QRC-HPA-06-M-08LB-B-W66 13.67

Séries HP-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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Engate Push-to-Connect STAUFF 
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Séries HP-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca macho em acordo com ISO 1179-4-B

G3/8"
77 51 12 HP08-1-AGF06 2,20 HP08-2-AGF06 7,80
3.03 2.01 .47 QRC-HP-10-F-B06-BT-W66 4.85 QRC-HP-10-M-B06-B-W66 17.2

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2-A - ISO 9974-1 - ANSI B 1.20.3

G1/4"
76 49 13 HP08-1-IGF04 19,50 HP08-2-IGF04 88
2.99 1.93 .51 QRC-HP-10-F-G04-BT-W66 42.99 QRC-HP-10-M-G04-B-W66 193.60

G3/8"
76 49 13 HP08-1-IGF06 18,80 HP08-2-IGF06 80
2.99 1.93 .51 QRC-HP-10-F-G06-BT-W66 41.45 QRC-HP-10-M-G06-B-W66 176.00

M16x1,5
76 49 13 HP08-1-IMF16 18,80 HP08-2-IMF16 81
2.99 1.93 .51 QRC-HP-10-F-M16-BT-W66 41.45 QRC-HP-10-M-M16-B-W66 178.20

NPTF 3/8"-18
76 49 HP08-1-INF06 18,80 HP08-2-INF06 81
2.99 1.93 QRC-HP-10-F-NF06-BT-W66 41.45 QRC-HP-10-M-NF06-B-W66 178.20

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M14x1,5 8L
73 46 10 HP08-1-L0814 21 HP08-2-L0814 4,20
2.87 1.81 .39 QRC-HP-10-F-08L-BT-W66 46.30 QRC-HP-10-M-08L-B-W66 9.26

M16x1,5 10L
74 47 11 HP08-1-L1016 21 HP08-2-L1016 6,50
2.91 1.85 .43 QRC-HP-10-F-10L-BT-W66 46.30 QRC-HP-10-M-10L-B-W66 14.33

M18x1,5 12L
74 47 11 HP08-1-L1218 21,50 HP08-2-L1218 7,30
2.91 1.84 .43 QRC-HP-10-F-12L-BT-W66 47.40 QRC-HP-10-M-12L-B-W66 16,09

M16x1,5 8S
75 48 12 HP08-1-S0816 21,20 HP08-2-S0816 7,10
2.95 1.89 .47 QRC-HP-10-F-08S-BT-W66 46.74 QRC-HP-10-M-08S-B-W66 15.65

M18x1,5 10S
75 48 12 HP08-1-S1018 21,60 HP08-2-S1018 7,20
2.95 1.89 .47 QRC-HP-10-F-10S-BT-W66 47.62 QRC-HP-10-M-10S-B-W66 15.87

M20x1,5 12S
75 48 12 HP08-1-S1220 21,60 HP08-2-S1220 7,40
2.95 1.89 .47 QRC-HP-10-F-12S-BT-W66 47.62 QRC-HP-10-M-12S-B-W66 16.31

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M14x1,5 8L
88 61 25 HP08-1-N0814 22,80 HP08-2-N0814 8,40
3.46 2.39 .98 QRC-HP-10-F-08LB-BT-W66 50.27 QRC-HP-10-M-08LB-B-W66 18.51

M16x1,5 10L
89 62 26 HP08-1-N1016 23,40 HP08-2-N1016 9
3.50 2.43 1.02 QRC-HP-10-F-10LB-BT-W66 51.59 QRC-HP-10-M-10LB-B-W66 19.84

M18x1,5 12L
89 62 26 HP08-1-N1218 23,50 HP08-2-N1218 9,40
3.50 2.43 1.02 QRC-HP-10-F-12LB-BT-W66 51.81 QRC-HP-10-M-12LB-B-W66 20.72

M16x1,5 08S
90 63 27 HP08-1-T0816 * 23 HP08-2-T0816 * 10
3.54 2.47 1.06 QRC-HP-10-F-08SB-BT-W66 * 50.71 QRC-HP-10-M-08SB-B-W66 * 22.05

M20x1,5 12S
90 63 27 HP08-1-T1220 * 22 HP08-2-T1220 * 7,40
3.54 2.47 1.06 QRC-HP-10-F-12SB-BT-W66 * 48.50 QRC-HP-10-M-12SB-B-W66 * 16.31

* Disponível sob consulta
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Dimensões de acordo com ISO 7241-1, Série A, Size 10.
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Engate Push-to-Connect STAUFF 

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries HP-10A § BG 2 § Dimensão nominal 10

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2-A - ANSI B 1.20.3

G3/8"
58 37 14 HP08A1-IGF06 18,80 HP08A2-IGF06 5,10
2.28 1.46 .55 QRC-HPA-10-F-G06-BT-W66 41.45 QRC-HPA-10-M-G06-B-W66 11.24

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M16x1,5 10L
58 37 14 HP08A1-L1016 22,60 HP08A2-L1016 8,80
2.28 1.44 .55 QRC-HPA-10-F-10L-BT-W66 49.82 QRC-HPA-10-M-10L-B-W66 19.40
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).



46 www.stauff.com/5/pt/#46

HP/HU

Catálogo 5 § Edição 08/2019

Engate Push-to-Connect STAUFF 

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca macho em acordo com ISO 1179-4-B - ISO 9974-3

G 3/8"
71 61 12 HP10-1-AGF06N 29 HP10-2-AGF06N 11,90
2.80 2.40 .47 QRC-HP-12-F-B06-B-W3 63.93 QRC-HP-12-M-B06-B-W3 26.24

G 1/2"
71 61 12 HP10-1-AGF08N 29,60 HP10-2-AGF08N 12,30
2.80 2.40 .47 QRC-HP-12-F-B08-B-W3 65.26 QRC-HP-12-M-B08-B-W3 27.12

M22x1,5
71 61 12 HP10-1-AMF22N 30 HP10-2-AMF22N 12,90
2.80 2.40 .47 QRC-HP-12-F-M22M-B-W3 66.14 QRC-HP-12-M-M22M-B-W3 28.44

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2-A - ISO 6149-1 - ISO 9974-1 - ANSI B 1.20.3 - SAE J1926-1

G3/8"
68 60 15 HP10-1-IGF06N 33,10 HP10-2-IGF06N 15,30
2.68 2.36 .59 QRC-HP-12-F-G06-B-W3 72.97 QRC-HP-12-M-G06-B-W3 33.73

G 1/2"
70 48 17 HP10-1-IGF08N 28 HP10-2-IGF08N 9,20
2.76 1.89 .67 QRC-HP-12-F-G08-B-W3 61.73 QRC-HP-12-M-G08-B-W3 20.28

M16x1,5
67 62 15 HP10-1-IMF16N 31,80 HP10-2-IMF16N 16
2.65 2.43 .59 QRC-HP-12-F-M16OR-B-W3 70.11 QRC-HP-12-M-M16OR-B-W3 35.27

M18x1,5
68 60 15 HP10-1-IMF18N 31,80 HP10-2-IMF18N 14,70
2.68 2.36 .59 QRC-HP-12-F-M18OR-B-W3 70.11 QRC-HP-12-M-M18OR-B-W3 32.41

M22x1,5
70 48 17 HP10-1-IMF22N 28,40 HP10-2-IMF22N 8,80
2.76 1.89 .67 QRC-HP-12-F-M22-B-W3 62.61 QRC-HP-12-M-M22OR-B-W3 19.40

NPTF 1/2"-14
70 48 HP10-1-INF08N 29,40 HP10-2-INF08N 9,40
2.76 1.89 QRC-HP-12-F-NF08-B-W3 64.82 QRC-HP-12-M-NF08-B-W3 20.27

UNF 3/4"-16
77 48 14 HP10-1-IUF08N 27,80 HP10-2-IUF08N 8,80
3.03 1.89 .55 QRC-HP-12-F-U08-B-W3 61.29 QRC-HP-12-M-U08-B-W3 19.40

Séries HP-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Dimensões de acordo com ISO 7241-1, Série A, Dimensão 12,5 e ISO 5675.
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries HP-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

HP 10
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M14x1,5 8L
64 58 10 HP10-1-L0814N 26,20 HP10-2-L0814N 10,70
2.53 2.30 .39 QRC-HP-12-F-08L-B-W3 57.76 QRC-HP-12-M-08L-B-W3 23.59

M16x1,5 10L
65 60 11 HP10-1-L1016N 25,70 HP10-2-L1016N 10,90
2.57 2.35 .43 QRC-HP-12-F-10L-B-W3 56.66 QRC-HP-12-M-10L-B-W3 24.03

M18x1,5 12L
65 60 11 HP10-1-L1218N 25,70 HP10-2-L1218N 10,90
2.57 2.35 .43 QRC-HP-12-F-12L-B-W3 56.66 QRC-HP-12-M-12L-B-W3 24.03

M22x1,5 15L
66 61 12 HP10-1-L1522N 26,50 HP10-2-L1522N 11,70
2.61 2.39 .47 QRC-HP-12-F-15L-B-W3 58.42 QRC-HP-12-M-15L-B-W3 25.79

M26x1,5 18L
66 61 12 HP10-1-L1826N 27,30 HP10-2-L1826N 11,90
2.61 2.39 .47 QRC-HP-12-F-18L-B-W3 60.19 QRC-HP-12-M-18L-B-W3 26.24

M18x1,5 10S
66 61 12 HP10-1-S1018N 26,50 HP10-2-S1018N 11,50
2.61 2.39 .47 QRC-HP-12-F-10S-B-W3 58.42 QRC-HP-12-M-10S-B-W3 25.35

M20x1,5 12S
66 61 12 HP10-1-S1220N 26,70 HP10-2-S1220N 11,70
2.61 2.39 .47 QRC-HP-12-F-12S-B-W3 58.86 QRC-HP-12-M-12S-B-W3 25.79

M22x1,5 14S
68 63 14 HP10-1-S1422N 27,30 HP10-2-S1422N 12,30
2.69 2.47 .55 QRC-HP-12-F-14S-B-W3 60.19 QRC-HP-12-M-14S-B-W3 27.12

M24x1,5 16S
68 63 14 HP10-1-S1624N 27,50 HP10-2-S1624N 12,50
2.69 2.47 .55 QRC-HP-12-F-16S-B-W3 60.63 QRC-HP-12-M-16S-B-W3 27.56

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M14x1,5 08L
80 75 26 HP10-1-N0814N 28,20 HP10-2-N0814N 12,90
3.16 2.94 1.02 QRC-HP-12-F-08LB-B-W3 62.17 QRC-HP-12-M-08LB-B-W3 28.44

M16x1,5 10L
80 75 26 HP10-1-N1016N 28,80 HP10-2-N1016N 13,50
3.16 2.94 1.02 QRC-HP-12-F-10LB-B-W3 63.49 QRC-HP-12-M-10LB-B-W3 29.76

M18x1,5 12L
84 79 30 HP10-1-N1218N 29,10 HP10-2-N1218N 14,30
3.31 3.10 1.18 QRC-HP-12-F-12LB-B-W3 64.15 QRC-HP-12-M-12LB-B-W3 31.53

M22x1,5 15L
81 76 27 HP10-1-N1522N 30,70 HP10-2-N1522N 15,90
3.19 2.98 1.06 QRC-HP-12-F-15LB-B-W3 67.68 QRC-HP-12-M-15LB-B-W3 35.05

M26x1,5 18L
81 76 27 HP10-1-N1826N 34,10 HP10-2-N1826N 19,30
3.20 2.98 1.06 QRC-HP-12-F-18LB-B-W3 75.18 QRC-HP-12-M-18LB-B-W3 42.55

M18x1,5 10S
80 75 26 HP10-1-T1018N 29,70 HP10-2-T1018N 14,70
3.16 2.94 1.02 QRC-HP-12-F-10SB-B-W3 65.48 QRC-HP-12-M-10SB-B-W3 32.41

M20x1,5 12S
81 76 27 HP10-1-T1220N 30,50 HP10-2-T1220N 15,50
3.20 2.98 1.06 QRC-HP-12-F-12SB-B-W3 67.24 QRC-HP-12-M-12SB-B-W3 34.17

M22x1,5 14S
83 78 29 HP10-1-T1422N 31,90 HP10-2-T1422N 17,10
3.28 3.06 1.14 QRC-HP-12-F-14SB-B-W3 70.33 QRC-HP-12-M-14SB-B-W3 37.70

M24x1,5 16S
83 78 29 HP10-1-T1624N 33,30 HP10-2-T1624N 18,30
3.28 3.06 1.14 QRC-HP-12-F-16SB-B-W3 73.41 QRC-HP-12-M-16SB-B-W3 40.34

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Dimensões de acordo com ISO 7241-1, Série A, Dimensão 12,5 e ISO 5675.
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Séries ZP-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho  com plug protetor Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca macho em acordo com DIN 3852

G 1/2"
74 12 ZP10-1-AGF08 31,40
2.92 .47 QRC-ZP-12-F-B08-B-W66 69.23

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2 - ISO 9974-1

G1/2"
70 17 ZP10-1-IGF08 31,40
2.76 .67 QRC-ZP-12-F-G08-B-W66 69.23

M22x1,5
70 75 17 ZP10-1-IMF22 31 ZP10-5-IMF22C1 30,50
2.76 2.95 .67 QRC-ZP-12-F-M22-B-W66 68.34 QRC-ZP-12-FF-M22/L-B-W66-SW 67.24

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M18x1,5 12L
70 11 ZP10-1-L1218 30,10
2.76 .43 QRC-ZP-12-F-12L-B-W66 66.36

M22x1,5 15L
71 12 ZP10-1-L1522 30,90
2.80 .47 QRC-ZP-12-F-15L-B-W66 68.12

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M18x1,5 12L
89 93 30 ZP10-1-N1218 33,50 ZP10-5-N1218C1 36,20
3.51 3.67 1.18 QRC-ZP-12-F-12LB-B-W66 73.85 QRC-ZP-12-FF-12LB/S-B-W66-SW 79.81

M22x1,5 15L
86 90 27 ZP10-1-N1522 35,10 ZP10-5-N1522C1 38,90
3.39 3.55 1.06 QRC-ZP-12-F-15LB-B-W66 77.38 QRC-ZP-12-FF-15LB/S-B-W66-SW 85.76

M20x1,5 12S
90 27 ZP10-5-T1220C1 39,30
3.55 1.06 QRC-ZP-12-FF-12SB/L-B-W66-SW 86.64

M24x1,5 16S
92 29 ZP10-5-T1624C1 41,50
3.63 1.14 QRC-ZP-12-FF-16SB/L-B-W66-SW 91.49
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Dimensões de acordo com ISO 7241-1, Série A, Dimensão 12,5 e ISO 5675.
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Série AP-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca interna de acordo com ISO 9974-1

M22x1,5
75 15 AP10-5-I2230A1 38,10
2.95 .59 QRC-AP-12-FF-M22M30-B-W66-RD/BK 84

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M22x1,5 15L
72 12 AP10-5-L1522A1 39
2.84 .47 QRC-AP-12-FF-15L-B-W66-RD/BK 85.98
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Séries HU-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 § Conexão sob pressão
Grupo A Dimensões Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2-A - ANSI B 1.20.3

G3/8"
72 59 12 HU12-2-IGF06 16,60
2.83 2.32 .47 QRC-HU-12-M-G06-B-W66 36.60

NPTF 3/8" -18
74,5 61,5 HU12-2-INF06 19,20
2.93 2.42 QRC-HU-12-M-NF06-B-W66 42.33

G1/2"
72 59 14 HU12-2-IGF08 16,20
2.83 2.32 .55 QRC-HU-12-M-G08-B-W66 35.71

NPTF 1/2" -14
75 62 HU12-2-INF08 17,60
2.95 2.44 QRC-HU-12-M-NF08-B-W66 38.80

HU12-1-2-IGF06 "A" entspricht 3/8   Innengewinde

Stahl, Beschichtung Chrom III
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
Lado macho  conexão sob pressão - use nosso HP-10 lado fêmea
Dimensões de acordo com ISO 7241-1, Série A

Dimensões de acordo com ISO 7241-1, Série A, Dimensão 12,5 e ISO 5675.
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Séries HP-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2 - ISO 9974-1

G3/4"
92 65 19 HP12-1-IGF12 60,50 HP12-2-IGF12 31,50
3.62 2.56 .75 QRC-HP-19-F-G12-BT-W66 133.38 QRC-HP-19-M-G12-B-W66 69.45

M22x1,5
92 65 19 HP12-1-IMF22 62,80 HP12-2-IMF22 31,30
3.62 2.56 .75 QRC-HP-19-F-M22-BT-W66 138.45 QRC-HP-19-M-M22-B-W66 69

NPTF 3/4"-14
92 65 HP12-1-INF12 62,80 HP12-2-INF12 31,30
3.62 2.56 QRC-HP-19-F-NF12-BT-W66 138.45 QRC-HP-19-M-NF12-B-W66 69

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M18x1,5 12L
85 58 11 HP12-1-L1218 54,40 HP12-2-L1218 22,70
3.35 2.28 .43 QRC-HP-19-F-12L-BT-W66 119.93 QRC-HP-19-M-12L-B-W66 50.04

M22x1,5 15L
86 59 12 HP12-1-L1522 54,60 HP12-2-L1522 23,20
3.39 2.32 .47 QRC-HP-19-F-15L-BT-W66 120.37 QRC-HP-19-M-15L-B-W66 51.15

M26x1,5 18L
86 59 12 HP12-1-L1826 55,50 HP12-2-L1826 23,80
3.39 2.32 .47 QRC-HP-19-F-18L-BT-W66 122.36 QRC-HP-19-M-18L-B-W66 52.47

M30x2 22L
88 61 14 HP12-1-L2230 56,90 HP12-2-L2230 24,80
3.46 2.40 .55 QRC-HP-19-F-22L-BT-W66 125.44 QRC-HP-19-M-22L-B-W66 54.67

M24x1,5 16S
88 61 14 HP12-1-S1624 56 HP12-2-S1624 24,20
3.46 2.40 .55 QRC-HP-19-F-16S-BT-W66 123.46 QRC-HP-19-M-16S-B-W66 53.35

M30x2 20S
90 63 16 HP12-1-S2030 57,20 HP12-2-S2030 25,20
3.54 2.48 .63 QRC-HP-19-F-20S-BT-W66 126.10 QRC-HP-19-M-20S-B-W66 55.56

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M18x1,5 12L
100 73 26 HP12-1-N1218 57,40 HP12-2-N1218 27,60
3.94 2.87 1.02 QRC-HP-19-F-12LB-BT-W66 126.55 QRC-HP-19-M-12LB-B-W66 60.85

M22x1,5 15L
101 74 27 HP12-1-N1522 59 HP12-2-N1522 27,40
3.98 2.91 1.06 QRC-HP-19-F-15LB-BT-W66 130.07 QRC-HP-19-M-15LB-B-W66 60.41

M26x1,5 18L
101 74 27 HP12-1-N1826 62,70 HP12-2-N1826 31
3.98 2.91 1.06 QRC-HP-19-F-18LB-BT-W66 138.23 QRC-HP-19-M-18LB-B-W66 68.34

M30x2 22L
110 83 36 HP12-1-N2230 67,50 HP12-2-N2230 35,50
4.33 3.27 1.42 QRC-HP-19-F-22LB-BT-W66 148.81 QRC-HP-19-M-22LB-B-W66 78.26

M24x1,5 16S
103 76 29 HP12-1-T1624 61,40 HP12-2-T1624 29,80
4.06 2.99 1.14 QRC-HP-19-F-16SB-BT-W66 135.36 QRC-HP-19-M-16SB-B-W66 65.70

M30x2 20S
110 83 36 HP12-1-T2030 68,50 HP12-2-T2030 36,20
4.33 3.27 1.42 QRC-HP-19-F-20SB-BT-W66 151.02 QRC-HP-19-M-20SB-B-W66 79.81
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Dimensões de acordo com ISO 7241-1, Série A, Dimensão 19 e ISO 5675.
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries HP-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2-A - ANSI B 1.20.3

G3/4"
104 72 19 HP20-1-IGF12 87,60 HP20-2-IGF12 40,90
4.09 2.83 .75 QRC-HP-25-F-G12-BT-W66 193.12 QRC-HP-25-M-G12-B-W66 90.17

G1"
104 72 19 HP20-1-IGF16 83,40 HP20-2-IGF16 36,30
4.09 2.83 .75 QRC-HP-25-F-G16-BT-W66 183.87 QRC-HP-25-M-G16-B-W66 80.03

NPTF 1"-11 1/2
104 72 HP20-1-INF16 83,40 HP20-2-INF16 36,30
4.09 2.83 QRC-HP-25-F-NF16-BT-W66 183.87 QRC-HP-25-M-NF16-B-W66 80.03

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M22x1,5 15L
103 69 12 HP20-1-L1522 * 79,70 HP20-2-L1522 * 34,60
4.06 2.72 .47 QRC-HP-25-F-15L-BT-W66 175.71 QRC-HP-25-M-15L-B-W66 76.28

M26x1,5 18L
103 69 12 HP20-1-L1826 81,30 HP20-2-L1826 34,80
4.06 2.72 .47 QRC-HP-25-F-18L-BT-W66 179.24 QRC-HP-25-M-18L-B-W66 76.72

M30x2 22L
105 71 14 HP20-1-L2230 81,70 HP20-2-L2230 35,50
4.13 2.80 .55 QRC-HP-25-F-22L-BT-W66 180.12 QRC-HP-25-M-22L-B-W66 78.26

M36x2 28L
105 71 14 HP20-1-L2836 81,90 HP20-2-L2836 36
4.13 2.80 .55 QRC-HP-25-F-28L-BT-W66 180.56 QRC-HP-25-M-28L-B-W66 79.37

M45x2 35L
107 73 16 HP20-1-L3545 * 89,60 HP20-2-L3545 * 44,50
4.21 2.87 .63 QRC-HP-25-F-35L-BT-W66 197.53 QRC-HP-25-M-35L-B-W66 98.11

M30x2 20S
107 73 16 HP20-1-S2030 82,80 HP20-2-S2030 36,10
4.21 2.87 .63 QRC-HP-25-F-20S-BT-W66 182.54 QRC-HP-25-M-20S-B-W66 79.59

M36x2 25S
109 75 18 HP20-1-S2536 85 HP20-2-S2536 38
4.29 2.95 .71 QRC-HP-25-F-25S-BT-W66 187.39 QRC-HP-25-M-25S-B-W66 83.78

M42x2 30S
111 77 20 HP20-1-S3042 82 HP20-2-S3042 44
4.37 3.03 .79 QRC-HP-25-F-30S-BT-W66 180.78 QRC-HP-25-M-30S-B-W66 97

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M22x1,5 15L
118 84 27 HP20-1-N1522 82,90 HP20-2-N1522 * 37,80
4.65 3.31 1.06 QRC-HP-25-F-15LB-BT-W66 182.76 QRC-HP-25-M-15LB-B-W66 83.33

M26x1,5 18L
123 89 32 HP20-1-N1826 85 HP20-2-N1826 42,80
4.84 3.50 1.26 QRC-HP-25-F-18LB-BT-W66 187.39 QRC-HP-25-M-18LB-B-W66 94.36

M30x2 22L
125 91 34 HP20-1-N2230 90,90 HP20-2-N2230 44
4.92 3.58 1.34 QRC-HP-25-F-22LB-BT-W66 200.40 QRC-HP-25-M-22LB-B-W66 97

M36x2 28L
125 91 34 HP20-1-N2836 85,40 HP20-2-N2836 48,10
4.92 3.58 1.34 QRC-HP-25-F-28LB-BT-W66 188.27 QRC-HP-25-M-28LB-B-W66 106.04

M30x2 20S
129 95 38 HP20-1-T2030 83,50 HP20-2-T2030 47,40
5.08 3.74 1.50 QRC-HP-25-F-20SB-BT-W66 184.09 QRC-HP-25-M-20SB-B-W66 104.50

M36x2 25S
129 35 38 HP20-1-T2536 89 HP20-2-T2536 52,40
5.08 1.38 1.50 QRC-HP-25-F-25SB-BT-W66 196.21 QRC-HP-25-M-25SB-B-W66 115.52

M42x2 30S
131 97 40 HP20-1-T3042 111,90 HP20-2-T3042 63,40
5.16 3.82 1.57 QRC-HP-25-F-30SB-BT-W66 246.70 QRC-HP-25-M-30SB-B-W66 139.77
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* Disponível sob consulta.

Dimensões de acordo com ISO 7241-1, Série A, Dimensão 25.
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Séries HU § Proteção contra Poeira

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
28 27 134

Plástico (Cor: Vermelho)
HP10-0-RT004

1.10 1.06 5.28 QRC-HP-12-DM-27-K/1-RD

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
22 27 135

Plástico (Cor: Vermelho)
HP10-9-RT004

.87 1.06 5.31 QRC-HP-12-DF-27-K/1-RD

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
22 22 125

Plástico (Cor: Vermelho)
HP08-0-RT001

.87 .87 4.92 QRC-HP-10-DM-22-K-RD
33 37 190

Plástico (Cor: Vermelho)
HP12-0-RT001

1.30 1.46 7.48 QRC-HP-19-DM-37-K-RD
36 41 190

Plástico (Cor: Vermelho)
HP20-0-RT001

1.42 1.61 7.48 QRC-HP-25-DM-41-K-RD

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
18 22 125

Plástico (Cor: Vermelho)
HP08-9-RT001

.71 .87 4.92 QRC-HP-10-DF-22-K-RD
30 37 190

Plástico (Cor: Vermelho)
HP12-9-RT001

1.18 1.46 7.48 QRC-HP-19-DF-37-K-RD
36 41 190

Plástico (Cor: Vermelho)
HP20-9-RT001

1.42 1.61 7.48 QRC-HP-25-DF-41-K-RD

Além das cores padrão, como mencionado acima, as tampas plásticas de poeira também estão 
disponíveis em azul, verde, amarelo e preto.  
Por favor, use os antigos códigos de cores BL, GN, GE e SW, respectivamente, em vez de RT.
Por favor use os códigos STAUFF BU, GN, YE e BK, respectivamente, em vez de RD.

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
29 26 250

Plástico (Cor: Vermelho)
IA12-0-RT001

1.14 1.02 9.84 QRC-IA-12-DM-26-W66-RD

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
35 26 250

Plástico (Cor: Vermelho)
IA12-9-RT001

1.38 1.02 9.84 QRC-IA-12-DF-26-W66-RD

Séries HP § Proteção contra Poeira

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
38 32 205

Alumínio com corrente
IA12-0-SI001

1.50 1.26 8.07 QRC-IA-12-DM-32/CN-W89-SI

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
38 32 205

Alumínio com corrente
IA12-9-SI001

1.50 1.26 8.07 QRC-IA-12-DF-32/CN-W89-SI

IA12- 0- RT001
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Séries UX § Visão geral

Séries UX-S-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5  
versão curta

55

54

Séries UX-L-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 
versão longa

56

Séries UX § Aço
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Séries UX § Aço

O engate rápido série UX está disponível em dois modelos de 
comprimento diferente e, portanto, compatível com os engates 
disponíveis no mercado.

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

UX-12 3 1/2" 12,5 100 21.13 250 3626 1000 14504 1000 14504 1000 14504 1,7 .0575

Dados Técnicos

Material Aço 
Acabamento de superfície Trivalente com filme espesso de passivação (Cromo III)
Material(s) de vedação padrão NBR (Buna-N®), PTFE 2

Temperatura de funcionamento -30° C ... +100° C / -22° F ... +212° F
Projeto de válvulas Válvula reguladora
Conexão Empurrando o engate macho, quando o lado fêmea estiver com a luva fixa em uma chapa 
Desconexão Puxando o engate macho , quando a parte fêmea estiver com a luva fixa em uma chapa

Conexão sob pressão Lado fêmea conectado ao lado macho tipo ISO-A é permitido desconectar quando usado até pressão 
max. de trabalho 

Aplicação Maquinário Agrícola e Florestal
Intercâmbio de ISO ISO 7241-1 Série A, Tamanho 12,5

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só 
são válidas para componentes com conexões não redutoras. 

Características de fluxo
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UX10-1....S

scale 0.74

A
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca macho em acordo com EN ISO 9974-2, DIN 3852 T11 forma E

M22x1,5
95,5 14 UX10-1-AME22S 49,50
3.76 .55 QRC-UX-S-12-F-M22MWD-S1-W66-SM 109.13

Rosca macho em acordo com ISO 6149, DIN 3852 T3, forma C

M22x1,5
94 13 UX10-1-AMF22S 49,20
3.70 .51 QRC-UX-S-12-F-M22MOR-S1-W66-SM 108.47

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M18x1,5 12L
112,5 30 UX10-1-N1218S 50,20
4.43 1.18 QRC-UX-S-12-F-12LB-S1-W66 110.67

M22x1,5 15L
109,5 27 UX10-1-N1522S 51,30
4.31 1.06 QRC-UX-S-12-F-15LB-S1-W66 113.10

M26x1,5 18L
109,5 27 UX10-1-N1826S 52,70
4.31 1.06 QRC-UX-S-12-F-18LB-S1-W66 116.18

Séries UX-S-10 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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Capas: Por favor, veja a página 188.

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Séries UX-L-10 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca macho em acordo com EN ISO 9974-2, DIN 3852 T11 forma E

M22x1,5
110,3 14 UX10-1-AME22L 59,60
4.34 .55 QRC-UX-L-12-F-M22MWD-S1-W66-SM 131.40

Rosca macho em acordo com ISO 6149, DIN 3852 T3, forma C

M18x1,5
110,8 14 UX10-1-AMF18L 61,90
4.36 .55 QRC-UX-L-12-F-M18MOR-S1-W66-SM 136.47

M22 x 1,5
110,8 14 UX10-1-AMF22L 59,60
4.36 .55 QRC-UX-L-12-F-M22MOR-S1-W66-SM 131.40

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M18x1,5 12L
121,5 26 UX10-1-N1218L 60,20
4.78 1.02 QRC-UX-L-12-F-12LB-S1-W66 132.72

M22 x 1,5 15L
123,5 26 UX10-1-N1522L 62,90
4.86 1.02 QRC-UX-L-12-F-15LB-S1-W66 138.67

Rosca fêmea em acordo com ISO 1179 - ANSI B 1.20.3 - SAE J1926-1

G1/2"
107,3 15 UX10-1-IGF08L 60,40
4.22 .59 QRC-UX-L-12-F-G08-S1-W66 133.16

NPTF 1/2"-14
107,3 UX10-1-INF08L 60,80
4.22 QRC-UX-L-12-F-NF08-S1-W66 134.04

UNF 3/4"-16
107,3 14 UX10-1-UNF08L 60,90
4.22 .55 QRC-UX-L-12-F-U08-S1-W66 134.26

Parafuso banjo para banjos em acordo com DIN 7643

M22x1,5 18
134,8 39 14 UX10-1-X0001L 61,20
5.31 1.54 .55 QRC-UX-L-12-F-BS22-S1-W66 134.92
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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Capas: Por favor, veja a página 188.

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Séries IA-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38

Séries IA-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51 61

61

Séries IA § Proteção contra poeira 62

Séries IA § Visão geral

Séries IA-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 59

58

Séries IA-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 59

Séries IA-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 60

Séries IA-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 61

Séries IA-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 60

Séries IA-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5 61

Séries IA § Aço
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Séries IA § Aço

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

IA-06 1 1/4" 6,3 17 4.49 350 5076 1400 20305 1700 24656 1500 21756 0,5 .0169
IA-10 2 3/8" 10 46 12.15 275 3989 1500 21756 1500 217556 1400 20305 1,9 .0642
IA-12 3 1/2" 12,5 90 23.77 275 3989 1200 17404 1400 20305 1000 14504 2,7 .0913
IA-19 6 3/4" 19 (20) 190 50.19 200 2901 1000 14504 1500 21756 900 13053 9,3 .3145
IA-25 8 1" 25 280 73.97 200 2901 1000 14504 1000 14504 1300 18855 16,0 .5410
IA-31 10 1 1/4'' 31 480 126.80 200 2901 1000 14504 850 12328 1100 15954 30,0 1.0144
IA-38 12 1 1/2'' 38 757 199.98 130 1885 820 11893 800 11603 800 11603 54,0 1.8260
IA-51 14 2" 51 1000 264.17 130 1885 1000 14504 960 13924 650 9427 120,0 4.0577

Dados Técnicos

Material Aço
Acabamento de superfície Zinco-Níquel
Material(s) de vedação padrão NBR (Buna-N®) 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +100° C / -13° F ... +212° F
Projeto de válvulas Válvula reguladora
Conexão Retração da luva do engate 
Desconexão Retração da luva do engate
Conexão sob pressão Não permitido
Aplicação Maquinário Agrícola e Florestal
Intercâmbio de ISO ISO 7241-1, Série A

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só são 
válidas para componentes com conexões não redutoras. 

Características de fluxo
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G1/4"
26 11,85 49,2 35 12 13,7 19 19 IA06-1-IGF04 10,60 IA06-2-IGF04 3,70
1.02 .47 1.94 1.38 .47 .54 .75 .75 QRC-IA-06-F-G04-BT-W3 23.37 QRC-IA-06-M-G04-B-W3 8.16

NPTF 1/4“ -18
26 11,85 49,2 35 13,7 19 19 IA06-1-INF04 10,70 IA06-2-INF04 3,80
1.02 .47 1.94 1.38 .54 .75 .75 QRC-IA-06-F-NF04-BT-W3 23.59 QRC-IA-06-M-NF04-B-W3 8.38

Rosca fêmea em acordo com SAE J 1926-1

UNF 9/16“ -18
26 11,85 49,2 35 12,7 13,7 19 19 IA06-1-IUF06 10,20 IA06-2-IUF06 3,40
1.02 .47 1.94 1.38 .50 .54 .75 .75 QRC-IA-06-F-U06-BT-W3 22.49 QRC-IA-06-M-U06-B-W3 7.50

Séries IA-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3

IA06-51-Muffe und Stecker-

(Stahl)
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Séries IA-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 3/8"
30 17,3 60,5 42,5 12 18 22 22 IA10-1-IGF06 15,50 IA10-2-IGF06 5,90
1.18 .68 2.38 1.67 .47 .71 .87 .87 QRC-IA-10-F-G06-BT-W3 34.17 QRC-IA-10-M-G06-B-W3 13.01

NPTF 3/8" -18
30 17,3 60,5 42,5 18 22 22 IA10-1-INF06 15,60 IA10-2-INF06 6
1.18 .68 2.38 1.67 .71 .87 .87 QRC-IA-10-F-NF06-BT-W3 34.39 QRC-IA-10-M-NF06-B-W3 13.23

Rosca fêmea em acordo com SAE J 1926-1

UNF 9/16" -18 
30 17,3 60,5 42,5 12,7 18 22 22 IA10-1-IUF06 17,50 IA10-2-IUF06 7,90
1.18 .68 2.38 1.67 .50 .71 .87 .87 QRC-IA-10-F-U06-BT-W3 38.58 QRC-IA-10-M-U06-B-W3 17.42

UNF 3/4" -16 
30 17,3 60,5 42,5 14,3 18 22 22 IA10-1-IUF08 18,40 IA10-2-IUF08 6,30
1.18 .68 2.38 1.67 .56 .71 .87 .87 QRC-IA-10-F-U08-BT-W3 40.57 QRC-IA-10-M-U08-B-W3 13.89
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries IA-12.
* Inserção Lado macho .
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries IA-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3 - ISO 9974-1

G 1/2"
38 20,55 70 48 14 21,5 27 27 IA12-1-IGF08 26,80 IA12-2-IGF08 9,70
1.5 .81 2.76 1.89 .55 .85 1.06 1.06 QRC-IA-12-F-G08-BT-W3 59.08 QRC-IA-12-M-G08-B-W3 21.38

NPTF 1/2" -14
38 20,55 70 48 21,5 27 27 IA12-1-INF08 26,90 IA12-2-INF08 9,80
1.5 .81 2.76 1.89 .85 1.06 1.06 QRC-IA-12-F-NF08-BT-W3 59.30 QRC-IA-12-M-NF08-B-W3 21.61

NPTF 3/4" -14
38 20,55 70 48 21,5 27 27 IA12-1-INF12 35,30 IA12-2-INF12 9,80
1.5 .81 2.76 1.89 .85 1.06 1.06 QRC-IA-12-F-NF12-BT-W3 77.82 QRC-IA-12-M-NF12-B-W3 21.61

Rosca fêmea em acordo com SAE J 1926-1

M22x1,5
38 20,55 70 48 15,5 21,5 27 27 IA12-1-IMF22 26 IA12-2-IMF22 9
1.5 .81 2.76 1.89 .61 .85 1.06 1.06 QRC-IA-12-F-M22-BT-W3 57.32 QRC-IA-12-M-M22-B-W3 19.84

UNF 3/4" -16 
38 20,55 70 48 14,3 21,5 27 27 IA12-1-IUF08 27,40 IA12-2-IUF08 10,10
1.5 .81 2.76 1.89 .56 .85 1.06 1.06 QRC-IA-12-F-U08-BT-W3 60.41 QRC-IA-12-M-U08-B-W3 22.27

UNF 7/8" -14
38 20,55 70 48 16,7 21,5 27 27 IA12-1-IUF10 26 IA12-2-IUF10 10,10
1.5 .81 2.76 1.89 .66 .85 1.06 1.06 QRC-IA-12-F-U10-BT-W3 57.32 QRC-IA-12-M-U10-B-W3 22.27

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Anschlüsse

kleine Bilder 

scale 0,8

2 A

L3

2 A

L3 L3

A

L4 L4

Flanschanschluss

kleines Bild 

scale 0,38

L5

L6

D1

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 3/4"
45 29,1 84,3 57 16 26,8 34 34 IA19-1-IGF12 42,80 IA19-2-IGF12 18
1.77 1.14 3.32 2.24 .63 1.05 1.34 1.34 QRC-IA-19-F-G12-BT-W3 94.36 QRC-IA-19-M-G12-B-W3 39.68

NPTF 3/4" -14
45 29,1 84,3 57 26,8 34 34 IA19-1-INF12 43,40 IA19-2-INF12 18,60
1.77 1.14 3.32 2.24 1.05 1.34 1.34 QRC-IA-19-F-NF12-BT-W3 95.68 QRC-IA-19-M-NF12-B-W3 41.01

Séries IA-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19
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zeichnerische Darstellung entspricht Serie  IA 12
SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries IA-12.

* Inserção Lado macho .

*
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries IA-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25

Séries IA-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1"
52 34,35 101 67,5 18 33 41 41 IA25-1-IGF16 70 IA25-2-IGF16 30,40
2.05 1.35 3.98 2.66 .71 1.3 1.61 1.61 QRC-IA-25-F-G16-BT-W3 154.32 QRC-IA-25-M-G16-B-W3 67.02

NPTF 1" -11 1/2
52 34,35 101 67,5 33 41 41 IA25-1-INF16 70,80 IA25-2-INF16 31,30
2.05 1.35 3.98 2.66 1.3 1.61 1.61 QRC-IA-25-F-NF16-BT-W3 156.09 QRC-IA-25-M-NF16-B-W3 69.00

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho  com plug protetor Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1 1/4"
70 45 116,9 75 20 41,3 50 50 IA31-1-IGF20 151,50 IA31-2-IGF20 55,90
2.75 1.77 4.60 2.95 .79 1.62 1.97 1.97 QRC-IA-31-F-G20-BT-W3 334 QRC-IA-31-M-G20-B-W3 123.24

NPTF 1 1/4" -11 1/2
70 45 116,9 75 41,3 50 50 IA31-1-INF20 153,20 IA31-2-INF20 57,20
2.75 1.77 4.60 2.95 1.62 1.97 1.97 QRC-IA-31-F-NF20-BT-W3 337.75 QRC-IA-31-M-NF20-B-W3 126.10
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Séries IA-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38

Séries IA-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1 1/2"
82 55 133 83,5 22 48,8 60 60 IA38-1-IGF24 244,50 IA38-2-IGF24 91,80
3.23 2.16 5.24 3.29 .87 1.92 2.36 2.36 QRC-IA-38-F-G24-BT-W3 539.03 QRC-IA-38-M-G24-B-W3 202.38

NPTF 1 1/2" -11 1/2
82 55 133 83,5 48,8 60 60 IA38-1-INF24 246,40 IA38-2-INF24 93,80
3.23 2.16 5.24 3.29 1.92 2.36 2.36 QRC-IA-38-F-NF24-BT-W3 543.22 QRC-IA-38-M-NF24-B-W3 206.79

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado fêmea com plugue de poeira Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 2"
99 65,1 169 108 24 60 75 75 IA51-1-IGF32 500 IA51-2-IGF32 180,40
3.89 2.56 6.65 4.25 .94 2.36 2.95 2.95 QRC-IA-51-F-G32-BT-W3 1102.31 QRC-IA-51-M-G32-B-W3 397.71

NPTF 2" -11 1/2
99 65,1 169 108 60 75 75 IA51-1-INF32 501 IA51-2-INF32 182
3.89 2.56 6.65 4.25 2.36 2.95 2.95 QRC-IA-51-F-NF32-BT-W3 1104.52 QRC-IA-51-M-NF32-B-W3 401.24
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Séries IA § Proteção contra poeira

Além das cores padrão, como mencionado acima, as tampas plásticas de poeira também estão disponíveis em azul, verde, amarelo e preto.  
Por favor, use os antigos códigos de cores BL, GN, GE e SW, respectivamente, em vez de RT.
Por favor use os códigos STAUFF BU, GN, YE e BK, respectivamente, em vez de RD.

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
11 6 110

Plástico (Cor: Vermelho)
IA06-0-RT001

.43 .24 4.33 QRC-IA-06-DM-6-KI-RD
24 22 220

Plástico (Cor: Vermelho)
IA10-0-RT001

.93 .87 8.66 QRC-IA-10-DM-22-KI-RD
29 26 250

Plástico (Cor: Vermelho)
IA12-0-RT001

1.14 1.02 9.84 QRC-IA-12-DM-26-KI-RD
36,5 36 270

Plástico (Cor: Vermelho)
IA19-0-RT001

1.44 1.42 10.63 QRC-IA-19-DM-36-KI-RD
36 28 235

Plástico (Cor: Vermelho)
IA25-0-RT001

1.42 1.10 9.25 QRC-IA-25-DM-28-KI-RD

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
10 6 110

Plástico (Cor: Vermelho)
IA06-9-RT001

.39 .24 4.33 QRC-IA-06-DF-6-KI-RD
28 22 220

Plástico (Cor: Vermelho)
IA10-9-RT001

1.10 .87 8.66 QRC-IA-10-DF-22-KI-RD
35 26 250

Plástico (Cor: Vermelho)
IA12-9-RT001

1.38 1.02 9.84 QRC-IA-12-DF-26-KI-RD
42 36 270

Plástico (Cor: Vermelho)
IA19-9-RT001

1.65 1.42 10.63 QRC-IA-19-DF-36-KI-RD
41 28 235

Plástico (Cor: Vermelho)
IA25-9-RT001

1.61 1.10 9.25 QRC-IA-25-DF-28-KI-RD

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
19 30 180

Alumínio com corrente
IA06-0-SI001

.75 1.18 7.09 QRC-IA-06-DM-30/CN-W89-SI
30 33 200

Alumínio com corrente
IA10-0-SI001

1.18 1.30 7.87 QRC-IA-10-DM-33/CN-W89-SI
38 32 205

Alumínio com corrente
IA12-0-SI001

1.50 1.26 8.07 QRC-IA-12-DM-32/CN-W89-SI
45 47 275

Alumínio com corrente
IA19-0-SI001

1.77 1.85 10.83 QRC-IA-19-DM-47/CN-W89-SI
45 41 290

Alumínio com corrente
IA25-0-SI001

1.77 1.61 11.42 QRC-IA-25-DM-41/CN-W89-SI
70 47 275

Alumínio com corrente
IA31-0-SI001

2.76 1.85 10.83 QRC-IA-31-DM-47/CN-W89-SI

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
19 30 160

Alumínio com corrente
IA06-9-SI001

.75 1.18 6.30 QRC-IA-06-DF-30/CN-W89-SI
30 33 200

Alumínio com corrente
IA10-9-SI001

1.18 1.30 7.87 QRC-IA-10-DF-33/CN-W89-SI
38 32 205

Alumínio com corrente
IA12-9-SI001

1.50 1.26 8.07 QRC-IA-12-DF-32/CN-W89-SI
45 47 275

Alumínio com corrente
IA19-9-SI001

1.77 1.85 10.83 QRC-IA-19-DF-47/CN-W89-SI
43 41 240

Alumínio com corrente
IA25-9-SI001

1.69 1.61 9.45 QRC-IA-25-DF-41/CN-W89-SI
70 47 275

Alumínio com corrente
IA31-9-SI001

2.76 1.85 10.83 QRC-IA-31-DF-47/CN-W89-SI
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Séries IA § Aço inoxidável

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

IA-06 1 1/4" 6,3 17 4.49 450 6527 2900 42061 2900 42061 3200 46412 0,5 .0169
IA-10 2 3/8" 10 46 12.15 300 4351 1300 18855 1250 18130 1250 18130 1,9 .0642
IA-12 3 1/2" 12,5 90 23.77 300 4351 1350 19580 1200 17404 1200 17404 2,7 .0913
IA-19 6 3/4" 19 (20) 190 50.19 250 3626 1100 15954 1000 14504 800 11603 9,3 .3145
IA-25 8 1" 25 280 73.97 200 2901 850 12328 650 9427 600 8702 19,0 .6425
IA-31 10 1 1/4'' 31 480 126.80 100 1450 400 5801 400 5801 400 5801 30,0 1.0144
IA-38 12 1 1/2'' 38 700 184.92 80 1160 320 4641 320 4641 320 4641 54,0 1.8260
IA-51 14 2" 51 1000 264.17 60 870 250 3626 250 3626 250 3626 120,0 4.0577

Dados Técnicos

Material Aço inoxidável V4A (AISI 316) 
Acabamento de superfície -
Material(s) de vedação padrão FKM (Viton®) 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +200° C / -13° F ... +392° F
Projeto de válvulas Válvula reguladora
Conexão Retração da luva do engate
Desconexão Retração da luva do engate
Conexão sob pressão Não permitido
Aplicação Maquinário Agrícola e Florestal, Hidráulica industrial 
Intercâmbio de ISO ISO 7241-1, Série A

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só 
são válidas para componentes com conexões não redutoras.

Características de fluxo

QRC-IA-6…W5

QRC-IA-10…W5

QRC-IA-12…W5

QRC-IA-19…W5

QRC-IA-25…W5
QRC-IA-31…W5

QRC-IA-38…W5

QRC-IA-51…W5
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B. 1.20.3

G 1/4"
26 11,85 50,5 35,5 12 14,5 19 19 IA06-1-IGF04-VA 11,90 IA06-2-IGF04-VA 3,80
1.02 .47 1.99 1.40 .47 .57 .75 .75 QRC-IA-06-F-G04-VT-W5 26.24 QRC-IA-06-M-G04-V-W5 8.38

NPTF 1/4" -18
26 11,85 50,5 35,5 14,5 19 19 IA06-1-INF04-VA 12 IA06-2-INF04-VA 3,90
1.02 .47 1.99 1.40 .57 .75 .75 QRC-IA-06-F-NF04-VT-W5 26.46 QRC-IA-06-M-NF04-V-W5 8.60

Séries IA-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3

IA06-IA51 VA  Muffe & Stecker

Edelstahl

scale 0.74

SW1

L4
L1

A

L4
L2

A

SW2

L5*

zeichnerische Darstellung entspricht Serie  IA 12VA
 
* Eintauchtiefe Stecker

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries IA-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B. 1.20.3

G 3/8"
30 17,3 58,5 40,5 12 17 22 22 IA10-1-IGF06-VA 15,70 IA10-2-IGF06-VA 5,90
1.18 .68 2.30 1.59 .47 .62 .87 .87 QRC-IA-10-F-G06-VT-W5 34.61 QRC-IA-10-M-G06-V-W5 13.01

NPTF 3/8" -18
30 17,3 58,5 40,5 17 22 22 IA10-1-INF06-VA 15,80 IA10-2-INF06-VA 6
1.18 .68 2.30 1.59 .62 .87 .87 QRC-IA-10-F-NF06-VT-W5 34.83 QRC-IA-10-M-NF06-V-W5 13.23
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries IA-12.
* Inserção Lado macho .

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B. 1.20.3

G 1/2"
37,9 20,55 68 46 14 21,5 27 27 IA12-1-IGF08-VA 29,50 IA12-2-IGF08-VA 9,70
1.49 .81 2.68 1.81 .55 .85 1.06 1.06 QRC-IA-12-F-G08-VT-W5 65.04 QRC-IA-12-M-G08-V-W5 21.38

NPTF 1/2" -14
37,9 20,55 68 46 21,5 27 27 IA12-1-INF08-VA 29,70 IA12-2-INF08-VA 9,90
1.49 .81 2.68 1.81 .85 1.06 1.06 QRC-IA-12-F-NF08-VT-W5 65.48 QRC-IA-12-M-NF08-V-W5 21.83

Séries IA-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5

A A

L3 L3
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Séries IA-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B. 1.20.3

G 3/4"
45 29,1 84,3 57 16 20,8 34 34 IA19-1-IGF12-VA 51 IA19-2-IGF12-VA 16,50
1.77 1.14 84 2.24 .63 .82 1.34 1.34 QRC-IA-19-F-G12-VT-W5 112.44 QRC-IA-19-M-G12-V-W5 36.38

NPTF 3/4" -14
45 29,1 84,3 57 20,8 34 34 IA19-1-INF12-VA 51,30 IA19-2-INF12-VA 16,80
1.77 1.14 3.32 2.24 .82 1.34 1.34 QRC-IA-19-F-NF12-VT-W5 113.10 QRC-IA-19-M-NF12-V-W5 37.04

A A
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L4
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B. 1.20.3

G 1"
52 34,35 97 63,5 18 33,5 41 41 IA25-1-IGF16-VA 63,60 IA25-2-IGF16-VA 28,50
2.06 1.35 3.82 2.50 .71 1.32 1.61 1.61 QRC-IA-25-F-G16-VT-W5 140.21 QRC-IA-25-M-G16-V-W5 62.83

NPTF 1" -11 1/2
52 34,35 97 63,5 33,5 41 41 IA25-1-INF16-VA 64,30 IA25-2-INF16-VA 29,20
2.06 1.35 3.82 2.50 1.32 1.61 1.61 QRC-IA-25-F-NF16-VT-W5 141.76 QRC-IA-25-M-NF16-V-W5 64.37

Séries IA-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25

A A
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Séries IA-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B. 1.20.3

G 1 1/4"
70 45 115 69 20 34 50 50 IA31-1-IGF20-VA 147 IA31-2-IGF20-VA 48
2.75 1.77 4.53 2.72 .79 1.34 1.97 1.97 QRC-IA-31-F-G20-VT-W5 324.08 QRC-IA-31-M-G20-V-W5 105.82

NPTF 1 1/4" -11 1/2
70 45 115 69 34 50 50 IA31-1-INF20-VA 148,50 IA31-2-INF20-VA 49,50
2.75 1.77 4.53 2.72 1.34 1.97 1.97 QRC-IA-31-F-NF20-VT-W5 327.39 QRC-IA-31-M-NF20-V-W5 109.13

A A
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B. 1.20.3

G 1 1/2"
80 55 123 73 22 50 60 60 IA38-1-IGF24-VA 198 IA38-2-IGF24-VA 73,80
3.17 2.16 4.84 2.87 .87 1.97 2.36 2.36 QRC-IA-38-F-G24-VT-W5 436.52 QRC-IA-38-M-G24-V-W5 162.70

NPTF 1 1/2" -11 1/2
80 55 123 73 50 60 60 IA38-1-INF24-VA 202 IA38-2-INF24-VA 87
3.17 2.16 4.84 2.87 1.97 2.36 2.36 QRC-IA-38-F-NF24-VT-W5 445.33 QRC-IA-38-M-NF24-V-W5 191.80

Séries IA-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38
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Séries IA-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B. 1.20.3

G 2"
102 65,1 147 90 24 57 70 70 IA51-1-IGF32-VA 349 IA51-2-IGF32-VA 116,80
4.01 2.56 5.79 3.54 .94 2.24 2.75 2.75 QRC-IA-51-F-G32-VT-W5 769.41 QRC-IA-51-M-G32-V-W5 257.50

NPTF 2" -11 1/2
102 65,1 147 90 57 70 70 IA51-1-INF32-VA 350 IA51-2-INF32-VA 117,80
4.01 2.56 5.79 3.54 2.24 2.75 2.75 QRC-IA-51-F-NF32-VT-W5 771.62 QRC-IA-51-M-NF32-V-W5 259.70
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IA06-IA51 VA  Muffe & Stecker

Edelstahl

scale 0.74

SW1

L4
L1

A

L4
L2

A

SW2

L5*

zeichnerische Darstellung entspricht Serie  IA 12VA
 
* Eintauchtiefe Stecker

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries IA-12.
* Inserção Lado macho .
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Séries IA § Proteção contra poeira

Além das cores padrão, como mencionado acima, as tampas plásticas de poeira também estão 
disponíveis em azul, verde, amarelo e preto.  
Por favor, use os antigos códigos de cores BL, GN, GE e SW, respectivamente, em vez de RT.
Por favor use os códigos STAUFF BU, GN, YE e BK, respectivamente, em vez de RD.

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
11 6 110

Plástico (Cor: Vermelho)
IA06-0-RT001

.43 .24 4.33 QRC-IA-06-DM-6-KI-RD
24 22 220

Plástico (Cor: Vermelho)
IA10-0-RT001

.93 .87 8.66 QRC-IA-10-DM-22-KI-RD
29 26 250

Plástico (Cor: Vermelho)
IA12-0-RT001

1.14 1.02 9.84 QRC-IA-12-DM-26-KI-RD
36,5 36 270

Plástico (Cor: Vermelho)
IA19-0-RT001

1.44 1.42 10.63 QRC-IA-19-DM-36-KI-RD
36 28 235

Plástico (Cor: Vermelho)
IA25-0-RT001

1.42 1.10 9.25 QRC-IA-25-DM-28-KI-RD

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
10 6 110

Plástico (Cor: Vermelho)
IA06-9-RT001

.39 .24 4.33 QRC-IA-06-DF-6-KI-RD
28 22 220

Plástico (Cor: Vermelho)
IA10-9-RT001

1.10 .87 8.66 QRC-IA-10-DF-22-KI-RD
35 26 250

Plástico (Cor: Vermelho)
IA12-9-RT001

1.38 1.02 9.84 QRC-IA-12-DF-26-KI-RD
42 36 270

Plástico (Cor: Vermelho)
IA19-9-RT001

1.65 1.42 10.63 QRC-IA-19-DF-36-KI-RD
41 28 235

Plástico (Cor: Vermelho)
IA25-9-RT001

1.61 1.10 9.25 QRC-IA-25-DF-28-KI-RD

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
19 30 180

Alumínio com corrente
IA06-0-SI001

.75 1.18 7.09 QRC-IA-06-DM-30/CN-W89-SI
30 33 200

Alumínio com corrente
IA10-0-SI001

1.18 1.30 7.87 QRC-IA-10-DM-33/CN-W89-SI
38 32 205

Alumínio com corrente
IA12-0-SI001

1.50 1.26 8.07 QRC-IA-12-DM-32/CN-W89-SI
45 47 275

Alumínio com corrente
IA19-0-SI001

1.77 1.85 10.83 QRC-IA-19-DM-47/CN-W89-SI
45 41 290

Alumínio com corrente
IA25-0-SI001

1.77 1.61 11.42 QRC-IA-25-DM-41/CN-W89-SI
70 47 275

Alumínio com corrente
IA31-0-SI001

2.76 1.85 10.83 QRC-IA-31-DM-47/CN-W89-SI

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
19 30 160

Alumínio com corrente
IA06-9-SI001

.75 1.18 6.30 QRC-IA-06-DF-30/CN-W89-SI
30 33 200

Alumínio com corrente
IA10-9-SI001

1.18 1.30 7.87 QRC-IA-10-DF-33/CN-W89-SI
38 32 205

Alumínio com corrente
IA12-9-SI001

1.50 1.26 8.07 QRC-IA-12-DF-32/CN-W89-SI
45 47 275

Alumínio com corrente
IA19-9-SI001

1.77 1.85 10.83 QRC-IA-19-DF-47/CN-W89-SI
43 41 240

Alumínio com corrente
IA25-9-SI001

1.69 1.61 9.45 QRC-IA-25-DF-41/CN-W89-SI
70 47 275

Alumínio com corrente
IA31-9-SI001

2.76 1.85 10.83 QRC-IA-31-DF-47/CN-W89-SI

IA12-0-RT001
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Séries IB-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38

Séries IB-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51 72

72

Séries IB § Proteção contra poeira 73

Séries IB § Visão geral

Séries IB-03 § BG 0 § Dimensão nominal 3,2 71

70

Séries IB-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 71

Séries IB-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 71

Séries IB-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 72

Séries IB-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 71

Séries IB-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 72

Séries IB § Aço
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Séries IB § Aço

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

IB-03 0 1/8" 3 9 2.38 500 7252 2700 39160 2300 29443 2400 34809 0,5 .0169
IB-06 1 1/4" 6,3 24 6.34 250 3626 1000 14504 1800 261067 1100 15954 1 .0338
IB-10 2 3/8" 10 46 12.15 250 3626 1300 18855 1400 20305 1400 20305 2,4 .0812
IB-12 3 1/2" 12,5 90 23.77 250 3626 1100 15954 1400 20305 1100 15954 3,9 .1319
IB-19 6 3/4" 19 (20) 220 58.12 250 3626 1200 17404 1300 18855 1000 14504 11,0 .3720
IB-25 8 1" 25 260 68.68 250 3626 1000 14504 1100 15954 1000 14504 19,0 .6425
IB-38 12 1 1/2'' 38 757 199.98 200 2901 800 11603 800 11603 800 11603 95,0 3.2123
IB-51 14 2" 51 1000 264.17 100 1450 400 5801 400 5801 400 5801 170,0 5.7484

Dados Técnicos

Material Aço
Acabamento de superfície Zinco-Níquel
Material(s) de vedação padrão NBR (Buna-N®) 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +100° C / -13° F ... +212° F
Projeto de válvulas Válvula reguladora
Conexão Retração da luva do engate
Desconexão Retração da luva do engate
Conexão sob pressão Não permitido
Aplicação Hidráulica industrial
Intercâmbio de ISO ISO 7241-1, Série B

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só 
são válidas para componentes com conexões não redutoras. 

Características de fluxo
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com ANSI B 1.20.3

NPTF 1/8" -27
23 10,9 50,6 32 18,5 17 14 IB04-1-INF02 8,90 IB04-2-INF02 2
.90 .43 1.99 1.26 .73 .67 .55 QRC-IB-03-F-NF02-BT-W3 19.62 QRC-IB-03-M-NF02-B-W3 4.41

Séries IB-03 § BG 0 § Dimensão nominal 3,2

IB 04-51  Muffe und Stecker

 Stahl (Chrom III), Edelstahl, Messing

scale 0.74
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zeichnerische Darstellung entspricht Serie  IB 12
 
* Eintauchtiefe Stecker
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Séries IB-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries IB-12.
* Inserção Lado macho .

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B.1.20.3

G 1/4"
28 14,2 60 38 12 21,5 19 19 IB06-1-IGF04 12,30 IB06-2-IGF04 3,90
1.1 .56 2.36 1.50 .47 .85 .75 .75 QRC-IB-06-F-G04-BT-W3 27.12 QRC-IB-06-M-G04-B-W3 8.60

NPTF 1/4" -18
28 14,2 60 38 21,5 19 19 IB06-1-INF04 12,40 IB06-2-INF04 4
1.1 .56 2.36 1.50 .85 .75 .75 QRC-IB-06-F-NF04-BT-W3 27.34 QRC-IB-06-M-NF04-B-W3 8.82

A A
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B.1.20.3

G 3/8"
35 19 60,5 42,5 12 24,2 22 22 IB10-1-IGF06 19,40 IB10-2-IGF06 6,10
1.38 .75 2.38 1.67 .47 .95 .87 .87 QRC-IB-10-F-G06-BT-W3 42.77 QRC-IB-10-M-G06-B-W3 13.45

NPTF 3/8" -18
35 19 60,5 42,5 24,2 22 22 IB10-1-INF06 19,60 IB10-2-INF06 6,20
1.38 .75 2.38 1.67 .95 .87 .87 QRC-IB-10-F-NF06-BT-W3 43.21 QRC-IB-10-M-NF06-B-W3 13.67

Séries IB-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10
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Séries IB-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B.1.20.3

G 1/2"
44 23,55 75,7 48 14 27,2 27 27 IB12-1-IGF08 34,60 IB12-2-IGF08 11,20
1.73 .93 2.98 1.89 .55 .93 1.06 1.06 QRC-IB-12-F-G08-BT-W3 76.28 QRC-IB-12-M-G08-B-W3 24.69

NPTF 1/2" -14
44 23,55 75,7 48 27,2 27 27 IB12-1-INF08 34,90 IB12-2-INF08 11,50
1.73 .93 2.98 1.89 .93 1.06 1.06 QRC-IB-12-F-NF08-BT-W3 76.94 QRC-IB-12-M-NF08-B-W3 25.35

A A
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B.1.20.3

G 3/4"
52 31,45 91,5 57 16 34 34 34 IB19-1-IGF12 54,80 IB19-2-IGF12 20,20
2.05 1.24 3.60 2.24 .63 1.34 1.34 1.34 QRC-IB-19-F-G12-BT-W3 120.81 QRC-IB-19-M-G12-B-W3 44.53

NPTF 3/4" -14
52 31,45 91,5 57 34 34 34 IB19-1-INF12 55,10 IB19-2-INF12 20,70
2.05 1.24 3.60 2.24 1.34 1.34 1.34 QRC-IB-19-F-NF12-BT-W3 121.47 QRC-IB-19-M-NF12-B-W3 45.64

Séries IB-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19
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Séries IB-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B.1.20.3

G 1"
60 37,77 105,8 65,5 18 39,3 41 41 IB25-1-IGF16 86 IB25-2-IGF16 35,50
2.36 1.49 4.17 2.58 .71 1.55 1.61 1.61 QRC-IB-25-F-G16-BT-W3 189.60 QRC-IB-25-M-G16-B-W3 78.26

NPTF 1" -11 1/2
60 37,77 105,8 65,5 39,3 41 41 IB25-1-INF16 87 IB25-2-INF16 36,40
2.36 1.49 4.17 2.58 1.55 1.61 1.61 QRC-IB-25-F-NF16-BT-W3 191.80 QRC-IB-25-M-NF16-B-W3 80.25
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B.1.20.3

G 1 1/4"
79 44,49 126,5 127 20 52 65 65 IB38-1-IGF20 200,80 IB38-2-IGF20 135,50
3.12 1.75 4.98 5.00 .79 2.05 2.56 2.56 QRC-IB-38-F-G20-BT-W3 442.69 QRC-IB-38-M-G20-B-W3 298.73

NPTF 1 1/4" -11 1/2
79 44,49 126,5 127 52 65 65 IB38-1-INF20 202 IB38-2-INF20 136,80
3.12 1.75 4.98 5.00 2.05 2.56 2.56 QRC-IB-38-F-NF20-BT-W3 445.33 QRC-IB-38-M-NF20-B-W3 301.59

Séries IB-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries IB-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B.1.20.3

G 2"
105 63,2 142 142 24 63 90 90 IB51-1-IGF32 490 IB51-2-IGF32 310
4.13 2.49 5.59 5.59 .94 2.48 3.54 3.54 QRC-IB-51-F-G32-BT-W3 1080.27 QRC-IB-51-M-G32-B-W3 683.43

NPTF 2" -11 1/2
105 63,2 142 142 63 90 90 IB51-1-INF32 500 IB51-2-INF32 320
4.13 2.49 5.59 5.59 2.48 3.54 3.54 QRC-IB-51-F-NF32-BT-W3 1102.31 QRC-IB-51-M-NF32-B-W3 705.48

A A

L3 L3

L4
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IB 04-51  Muffe und Stecker

 Stahl (Chrom III), Edelstahl, Messing
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* Eintauchtiefe Stecker

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries IB-12.
* Inserção Lado macho .
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Séries IB § Proteção contra poeira

Além das cores padrão, como mencionado acima, as tampas plásticas de poeira também estão 
disponíveis em azul, verde, amarelo e preto.  
Por favor, use os antigos códigos de cores BL, GN, GE e SW, respectivamente, em vez de RT.
Por favor use os códigos STAUFF BU, GN, YE e BK, respectivamente, em vez de RD.

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
18 23 240

Plástico (Cor: Vermelho)
IB06-0-RT001

.71 .91 9.45 QRC-IB-06-DM-23-KI-RD
23 24 240

Plástico (Cor: Vermelho)
IB10-0-RT001

.91 .94 9.45 QRC-IB-10-DM-24-KI-RD
29 28 245

Plástico (Cor: Vermelho)
IB12-0-RT001

1.14 1.10 9.65 QRC-IB-12-DM-28-KI-RD
36,0 38 245

Plástico (Cor: Vermelho)
IB19-0-RT001

1.42 1.50 9.65 QRC-IB-19-DM-38-KI-RD
44 44 253

Plástico (Cor: Vermelho)
IB25-0-RT001

1.73 1.73 9.96 QRC-IB-25-DM-44-KI-RD

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
26 23 240

Plástico (Cor: Vermelho)
IB06-9-RT001

1.02 .91 9.45 QRC-IB-06-DF-23-KI-RD
33 25 235

Plástico (Cor: Vermelho)
IB10-9-RT001

1.30 .98 9.25 QRC-IB-10-DF-25-KI-RD
38 29 240

Plástico (Cor: Vermelho)
IB12-9-RT001

1.50 1.14 9.45 QRC-IB-12-DF-29-KI-RD
49 38 240

Plástico (Cor: Vermelho)
IB19-9-RT001

1.93 1.50 9.45 QRC-IB-19-DF-38-KI-RD
60 46 245

Plástico (Cor: Vermelho)
IB25-9-RT001

2.36 1.81 9.65 QRC-IB-25-DF-46-KI-RD

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
22 28 245

Alumínio com corrente
IB06-0-SI001

.87 1.10 9.65 QRC-IB-06-DM-28/CN-W89-SI
27 30 155

Alumínio com corrente
IB10-0-SI001

1.06 1.18 6.10 QRC-IB-10-DM-30/CN-W89-SI
35 41 265

Alumínio com corrente
IB12-0-SI001

1.38 1.61 10.43 QRC-IB-12-DM-41/CN-W89-SI
42 30 250

Alumínio com corrente
IB19-0-SI001

1.65 1.18 9.84 QRC-IB-19-DM-30/CN-W89-SI
48 49 340

Alumínio com corrente
IB25-0-SI001

1.89 1.93 13.39 QRC-IB-25-DM-49/CN-W89-SI
55 46 225

Alumínio com corrente
IB38-0-SI001

2.17 1.81 8.86 QRC-IB-38-DM-46/CN-W89-SI
80 75 350

Alumínio com corrente
IB51-0-SI001

3.15 2.95 13.78 QRC-IB-51-DM-75/CN-W89-SI

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
22 30 210

Alumínio com corrente
IB06-9-SI001

.87 1.18 8.27 QRC-IB-06-DF-30/CN-W89-SI
22 30 155

Alumínio com corrente
IB10-9-SI001

.87 1.18 6.10 QRC-IB-10-DF-30/CN-W89-SI
28 41 305

Alumínio com corrente
IB12-9-SI001

1.10 1.61 12.01 QRC-IB-12-DF-41/CN-W89-SI
35 43 265

Alumínio com corrente
IB19-9-SI001

1.38 1.69 10.43 QRC-IB-19-DF-43/CN-W89-SI
44 41 240

Alumínio com corrente
IB25-9-SI001

1.73 1.61 9.45 QRC-IB-25-DF-41/CN-W89-SI
74 46 225

Alumínio com corrente
IB38-9-SI001

2.91 1.81 8.86 QRC-IB-38-DF-46/CN-W89-SI
105 75 350

Alumínio com corrente
IB51-9-SI001

4.13 2.95 13.78 QRC-IB-51-DF-75/CN-W89-SI
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Séries IB-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51

Séries IB § Proteção contra poeira 79

78Séries IB § Visão geral

Séries IB-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 77

76

Séries IB-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 77

Séries IB-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 77

Séries IB-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 78

Séries IB-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 77

Séries IB-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 78

Séries IB § Latão
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Séries IB § Latão

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

IB-06 1 1/4" 6,3 24 6.34 200 2901 1200 17404 800 11603 800 11603 1,0 .0338
IB-10 2 3/8" 10 46 12.15 200 2901 950 13779 850 12328 800 11603 2,4 .0812
IB-12 3 1/2" 12,5 90 23.77 180 2611 1000 14504 900 13053 720 10443 3,9 .1319
IB-19 6 3/4" 19 (20) 220 58.12 130 1885 800 11603 650 9427 550 7977 11,0 .3720
IB-25 8 1" 25 260 68.68 130 1885 600 8702 700 10153 550 7977 19,0 .6425
IB-38 12 1 1/2'' 38 757 199.98 60 870 250 3626 250 3626 250 3626 95,0 3.2123
IB-51 14 2" 51 1000 264.17 50 725 200 2901 200 2908 200 2901 170 5.7484

Dados Técnicos

Material Latão
Acabamento de superfície -
Material(s) de vedação padrão FKM (Viton®) 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +200° C / -13° F ... +392° F
Projeto de válvulas Válvula reguladora
Conexão Retração da luva do engate
Desconexão Retração da luva do engate
Conexão sob pressão Não permitido
Aplicação Hidráulica industrial
Intercâmbio de ISO ISO 7241-1, Série B

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Características de fluxo

QRC-IB-06…W69

QRC-IB-10…W69
QRC-IB-12…W69

QRC-IB-19…W69

QRC-IB-25…W69

QRC-IB-38…W69

QRC-IB-51…W69

1

10

100

1000

0,1 1 10

Q 
[l/

m
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]

Δp [bar]

26,42

Q
 [U

S 
G

PM
/m

in
]

Δp [PSI]

264,17

2,64

.26

1.45 14.50 145.04

Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só 
são válidas para componentes com conexões não redutoras. 
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1/4"
28 14,2 60 38 12 21,5 19 19 IB06-1-IGF04-MS 13,30 IB06-2-IGF04-MS 4,30
1.1 .56 2.36 1.50 .47 .85 .75 .75 QRC-IB-06-F-G04-VT-W69 29.32 QRC-IB-06-M-G04-V-W69 9.48

NPTF 1/4" -18
28 14,2 60 38 21,5 19 19 IB06-1-INF04-MS 13,40 IB06-2-INF04-MS 4,40
1.1 .56 2.36 1.50 .85 .75 .75 QRC-IB-06-F-NF04-VT-W69 29.54 QRC-IB-06-M-NF04-V-W69 9.70

Séries IB-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3

IB 04-51  Muffe und Stecker

 Stahl (Chrom III), Edelstahl, Messing
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Séries IB-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries IB-12.
* Inserção Lado macho .

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 3/8"
35 19 67,2 42,5 12 28,2 22 22 IB10-1-IGF06-MS 21,30 IB10-2-IGF06-MS 6,90
1.38 .75 2.65 1.67 .47 1.11 .87 .87 QRC-IB-10-F-G06-VT-W69 46.96 QRC-IB-10-M-G06-V-W69 15.21

NPTF 3/8" -18
35 19 67,2 42,5 28,2 22 22 IB10-1-INF06-MS 21,50 IB10-2-INF06-MS 7,10
1.38 .75 2.65 1.67 1.11 .87 .87 QRC-IB-10-F-NF06-VT-W69 47.40 QRC-IB-10-M-NF06-V-W69 15.65

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1/2"
44 23,55 75,7 48 14 27,2 27 27 IB12-1-IGF08-MS 39,60 IB12-2-IGF08-MS 12,40
1.73 .93 2.98 1.89 .55 1.07 1.06 1.06 QRC-IB-12-F-G08-VT-W69 87.30 QRC-IB-12-M-G08-V-W69 27.34

NPTF 1/2" -14
44 23,55 75,7 48 27,2 27 27 IB12-1-INF08-MS 40 IB12-2-INF08-MS 12,80
1.73 .93 2.98 1.89 1.07 1.06 1.06 QRC-IB-12-F-NF08-VT-W69 88.18 QRC-IB-12-M-NF08-V-W69 28.22

Séries IB-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5

A A

L3 L3
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Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries IB-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 3/4"
52 31,45 91,5 57 14 34 34 34 IB19-1-IGF12-MS 59,70 IB19-2-IGF12-MS 22,60
2.05 1.24 3.60 2.24 .55 1.34 1.34 1.34 QRC-IB-19-F-G12-VT-W69 131.62 QRC-IB-19-M-G12-V-W69 49.82

NPTF 3/4" -14
52 31,45 91,5 57 34 34 34 IB19-1-INF12-MS 60,10 IB19-2-INF12-MS 23
2.05 1.24 3.60 2.24 1.34 1.34 1.34 QRC-IB-19-F-NF12-VT-W69 132.50 QRC-IB-19-M-NF12-V-W69 50.71

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries IB-12.
* Inserção Lado macho .

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1"
60 37,8 105,8 65,5 16 39,3 41 41 IB25-1-IGF16-MS 93,80 IB25-2-IGF16-MS 39,20
2.36 1.49 4.17 2.58 .63 1.55 1.61 1.61 QRC-IB-25-F-G16-VT-W69 206.79 QRC-IB-25-M-G16-V-W69 86.42

NPTF 1" -11 1/2
60 37,8 105,8 65,5 39,3 41 41 IB25-1-INF16-MS 95 IB25-2-INF16-MS 40,30
2.36 1.49 4.17 2.58 1.55 1.61 1.61 QRC-IB-25-F-NF16-VT-W69 209.44 QRC-IB-25-M-NF16-V-W69 88.85

Séries IB-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25

A A
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Séries IB-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1 1/4"
78,5 44,5 126,5 127 20 52 65 65 IB38-1-IGF20-MS 219,80 IB38-2-IGF20-MS 145,20
3.09 1.75 4.98 5.00 .79 2.05 2.56 2.56 QRC-IB-38-F-G20-VT-W69 484.58 QRC-IB-38-M-G20-V-W69 320.11

NPTF 1 1/4" -11 1/2
78,5 44,5 126,5 127 52 65 65 IB38-1-INF20-MS 217 IB38-2-INF20-MS 146,90
3.09 1.75 4.98 5.00 2.05 2.56 2.56 QRC-IB-38-F-NF20-VT-W69 478.40 QRC-IB-38-M-NF20-V-W69 323.87

G 1 1/2"
78,5 44,5 126,5 127 22 52 65 65 IB38-1-IGF24-MS 212,60 IB38-2-IGF24-MS 137,10
3.09 1.75 4.98 5.00 .87 2.05 2.56 2.56 QRC-IB-38-F-G24-VT-W69 468.70 QRC-IB-38-M-G24-V-W69 302.25

NPTF 1 1/2" -11 1/2
78,5 44,5 126,5 127 52 65 65 IB38-1-INF24-MS 214,80 IB38-2-INF24-MS 139
3.09 1.75 4.98 5.00 2.05 2.56 2.56 QRC-IB-38-F-NF24-VT-W69 473.55 QRC-IB-38-M-NF24-V-W69 306.44

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 2"
105 63,2 142 142,5 24 63,5 90 90 IB51-1-IGF32-MS 532 IB51-2-IGF32-MS 347
4.13 2.49 5.59 5.61 .94 2.5 3.54 3.54 QRC-IB-51-F-G32-VT-W69 1172.86 QRC-IB-51-M-G32-V-W69 765

NPTF 2" -11 1/2
105 63,2 142 142,5 63,5 90 90 IB51-1-INF32-MS 537 IB51-2-INF32-MS 352
4.13 2.49 5.59 5.61 2.5 3.54 3.54 QRC-IB-51-F-NF32-VT-W69 1183.88 QRC-IB-51-M-NF32-V-W69 776.03

Séries IB-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51
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IB 04-51  Muffe und Stecker
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Séries IB § Proteção contra poeira

Além das cores padrão, como mencionado acima, as tampas plásticas de poeira também estão 
disponíveis em azul, verde, amarelo e preto.  
Por favor, use os antigos códigos de cores BL, GN, GE e SW, respectivamente, em vez de RT.
Por favor use os códigos STAUFF BU, GN, YE e BK, respectivamente, em vez de RD.

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
18 23 240

Plástico (Cor: Vermelho)
IB06-0-RT001

.71 .91 9.45 QRC-IB-06-DM-23-KI-RD
23 24 240

Plástico (Cor: Vermelho)
IB10-0-RT001

.91 .94 9.45 QRC-IB-10-DM-24-KI-RD
29 28 245

Plástico (Cor: Vermelho)
IB12-0-RT001

1.14 1.10 9.65 QRC-IB-12-DM-28-KI-RD
36,0 38 245

Plástico (Cor: Vermelho)
IB19-0-RT001

1.42 1.50 9.65 QRC-IB-19-DM-38-KI-RD
44 44 253

Plástico (Cor: Vermelho)
IB25-0-RT001

1.73 1.73 9.96 QRC-IB-25-DM-44-KI-RD

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
26 23 240

Plástico (Cor: Vermelho)
IB06-9-RT001

1.02 .91 9.45 QRC-IB-06-DF-23-KI-RD
33 25 235

Plástico (Cor: Vermelho)
IB10-9-RT001

1.30 .98 9.25 QRC-IB-10-DF-25-KI-RD
38 29 240

Plástico (Cor: Vermelho)
IB12-9-RT001

1.50 1.14 9.45 QRC-IB-12-DF-29-KI-RD
49 38 240

Plástico (Cor: Vermelho)
IB19-9-RT001

1.93 1.50 9.45 QRC-IB-19-DF-38-KI-RD
60 46 245

Plástico (Cor: Vermelho)
IB25-9-RT001

2.36 1.81 9.65 QRC-IB-25-DF-46-KI-RD

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
22 28 245

Alumínio com corrente
IB06-0-SI001

.87 1.10 9.65 QRC-IB-06-DM-28/CN-W89-SI
27 30 155

Alumínio com corrente
IB10-0-SI001

1.06 1.18 6.10 QRC-IB-10-DM-30/CN-W89-SI
35 41 265

Alumínio com corrente
IB12-0-SI001

1.38 1.61 10.43 QRC-IB-12-DM-41/CN-W89-SI
42 30 250

Alumínio com corrente
IB19-0-SI001

1.65 1.18 9.84 QRC-IB-19-DM-30/CN-W89-SI
48 49 340

Alumínio com corrente
IB25-0-SI001

1.89 1.93 13.39 QRC-IB-25-DM-49/CN-W89-SI
55 46 225

Alumínio com corrente
IB38-0-SI001

2.17 1.81 8.86 QRC-IB-38-DM-46/CN-W89-SI
80 75 350

Alumínio com corrente
IB51-0-SI001

3.15 2.95 13.78 QRC-IB-51-DM-75/CN-W89-SI

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
22 30 210

Alumínio com corrente
IB06-9-SI001

.87 1.18 8.27 QRC-IB-06-DF-30/CN-W89-SI
22 30 155

Alumínio com corrente
IB10-9-SI001

.87 1.18 6.10 QRC-IB-10-DF-30/CN-W89-SI
28 41 305

Alumínio com corrente
IB12-9-SI001

1.10 1.61 12.01 QRC-IB-12-DF-41/CN-W89-SI
35 43 265

Alumínio com corrente
IB19-9-SI001

1.38 1.69 10.43 QRC-IB-19-DF-43/CN-W89-SI
44 41 240

Alumínio com corrente
IB25-9-SI001

1.73 1.61 9.45 QRC-IB-25-DF-41/CN-W89-SI
74 46 225

Alumínio com corrente
IB38-9-SI001

2.91 1.81 8.86 QRC-IB-38-DF-46/CN-W89-SI
105 75 350

Alumínio com corrente
IB51-9-SI001

4.13 2.95 13.78 QRC-IB-51-DF-75/CN-W89-SI
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Séries IB-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51

Séries IB § Proteção contra poeira 85

84Séries IB § Visão geral

Séries IB-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 83

82

Séries IB-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 83

Séries IB-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 83

Séries IB-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 84

Séries IB-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 83

Séries IB-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 84

Séries IB § Aço inoxidável
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Séries IB § Aço inoxidável

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

IB-06 1 1/4" 6,3 24 6.34 350 5076 1600 23206 1500 21756 1700 24656 1,0 .0338
IB-10 2 3/8" 10 46 12.15 300 4351 2100 30458 1100 15954 1100 15954 2,4 .0812
IB-12 3 1/2" 12,5 90 23.77 300 4351 1500 21756 1400 20305 1500 21756 3,9 .1319
IB-19 6 3/4" 19 (20) 220 58.12 220 3191 1000 14504 900 13053 1000 14504 11,0 .3720
IB-25 8 1" 25 260 68.68 200 2901 850 12328 650 9427 600 8702 19,0 .6425
IB-38 12 1 1/2'' 38 757 199.98 80 1160 250 3626 250 3626 250 3626 95,0 3.2123
IB-51 14 2" 51 1000 264.17 60 870 200 2901 200 2901 200 2901 170 5.7484

Dados Técnicos

Material Aço inoxidável V4A (AISI 316)
Acabamento de superfície -
Material(s) de vedação padrão FKM (Viton®) 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +200° C / -13° F ... +392° F
Projeto de válvulas Válvula reguladora
Conexão Retração da luva do engate
Desconexão Retração da luva do engate
Conexão sob pressão Não permitido
Aplicação Hidráulica industrial
Intercâmbio de ISO ISO 7241-1, Série B

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Características de fluxo

QRC-IB-06…W5

QRC-IB-10…W5

QRC-IB-12…W5

QRC-IB-19…W5

QRC-IB-25…W5

QRC-IB-38…W5

QRC-IB-51…W5
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264,17

26,42

2,64

.26

1.45 14.50 145.04

Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só 
são válidas para componentes com conexões não redutoras. 
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1/4"
28 14,2 60 38 12 21,5 19 19 IB06-1-IGF04-VA 13 IB06-2-IGF04-VA 4
1.10 .56 2.36 1.50 .47 .85 .75 .75 QRC-IB-06-F-G04-VT-W5 28.66 QRC-IB-06-M-G04-V-W5 8.82

NPTF 1/4" -18
28 14,2 60 38 21,5 19 19 IB06-1-INF04-VA 13,10 IB06-2-INF04-VA 4,10
1.10 .56 2.36 1.50 .85 .75 .75 QRC-IB-06-F-NF04-VT-W5 28.88 QRC-IB-06-M-NF04-V-W5 9.04

Séries IB-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3

IB 04-51  Muffe und Stecker

 Stahl (Chrom III), Edelstahl, Messing

scale 0.74
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* Eintauchtiefe Stecker
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Séries IB-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries IB-12.
* Inserção Lado macho .

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 3/8"
35 19,1 65,2 40,5 12 24,2 22 22 IB10-1-IGF06-VA 19,70 IB10-2-IGF06-VA 6
1.38 .75 2.57 1.59 .47 .95 .87 .87 QRC-IB-10-F-G06-VT-W5 43.43 QRC-IB-10-M-G06-V-W5 13.23

NPTF 3/8" -18
35 19,1 65,2 40,5 24,2 22 22 IB10-1-INF06-VA 19,80 IB10-2-INF06-VA 6,10
1.38 .75 2.57 1.59 .95 .87 .87 QRC-IB-10-F-NF06-VT-W5 43.65 QRC-IB-10-M-NF06-V-W5 13.45

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1/2"
44 23,55 73,7 46 14 27,2 27 27 IB12-1-IGF08-VA 34,60 IB12-2-IGF08-VA 10,70
1.73 .93 2.90 1.81 .55 1.07 1.06 1.06 QRC-IB-12-F-G08-VT-W5 76.28 QRC-IB-12-M-G08-V-W5 23.59

NPTF 1/2" -14
44 23,55 73,7 46 27,2 27 27 IB12-1-INF08-VA 35 IB12-2-INF08-VA 10,90
1.73 .93 2.90 1.81 1.07 1.06 1.06 QRC-IB-12-F-NF08-VT-W5 77.16 QRC-IB-12-M-NF08-V-W5 24.03

Séries IB-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries IB-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 3/4"
51,8 31,45 91,5 57 16 34 34 34 IB19-1-IGF12-VA 56 IB19-2-IGF12-VA 21
2.03 1.24 3.60 2.24 .63 1.34 1.34 1.34 QRC-IB-19-F-G12-VT-W5 123.46 QRC-IB-19-M-G12-V-W5 46.30

NPTF 3/4" -14
51,8 31,45 91,5 57 34 34 34 IB19-1-INF12-VA 56,50 IB19-2-INF12-VA 21,50
2.03 1.24 3.60 2.24 1.34 1.34 1.34 QRC-IB-19-F-NF12-VT-W5 124.56 QRC-IB-19-M-NF12-V-W5 47.40

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries IB-12.
* Inserção Lado macho .

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1"
60 37,8 103,8 63,5 18 39,3 41 41 IB25-1-IGF16-VA 90,80 IB25-2-IGF16-VA 34,20
2.36 1.49 4.09 2.50 .71 1.55 1.61 1.61 QRC-IB-25-F-G16-VT-W5 200.18 QRC-IB-25-M-G16-V-W5 75.40

NPTF 1" -11 1/2
60 37,8 103,8 63,5 39,3 41 41 IB25-1-INF16-VA 91,80 IB25-2-INF16-VA 35,20
2.36 1.49 4.09 2.50 1.55 1.61 1.61 QRC-IB-25-F-NF16-VT-W5 202.38 QRC-IB-25-M-NF16-V-W5 77.60

Séries IB-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries IB-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1 1/4"
78,5 44,45 126,5 127 20 52 65 65 IB38-1-IGF20-VA 216,60 IB38-2-IGF20-VA 138,20
3.09 1.75 4.98 5.00 .79 2.05 2.56 2.56 QRC-IB-38-F-G20-VT-W5 477.52 QRC-IB-38-M-G20-V-W5 304.68

NPTF 1 1/4" -11 1/2
78,5 44,45 126,5 127 52 65 65 IB38-1-INF20-VA 217,80 IB38-2-INF20-VA 139,40
3.09 1.75 4.98 5.00 2.05 2.56 2.56 QRC-IB-38-F-NF20-VT-W5 480.17 QRC-IB-38-M-NF20-V-W5 307.32

G 1 1/2"
78,5 44,45 126,5 127 22 52 65 65 IB38-1-IGF24-VA 208 IB38-2-IGF24-VA 130,40
3.09 1.75 4.98 5.00 .87 2.05 2.56 2.56 QRC-IB-38-F-G24-VT-W5 458.56 QRC-IB-38-M-G24-V-W5 287.48

NPTF 1 1/2" -11 1/2
78,5 44,45 126,5 127 52 65 65 IB38-1-INF24-VA 209,50 IB38-2-INF24-VA 132
3.09 1.75 4.98 5.00 2.05 2.56 2.56 QRC-IB-38-F-NF24-VT-W5 461.87 QRC-IB-38-M-NF24-V-W5 291.01

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 2"
105 63,2 142 142,5 24 63,5 90 90 IB51-1-IGF32-VA 497 IB51-2-IGF32-VA 329
4.13 2.49 5.59 5.61 .94 2.50 3.54 3.54 QRC-IB-51-F-G32-VT-W5 1095.70 QRC-IB-51-M-G32-V-W5 725.32

NPTF 2" -11 1/2
105 63,2 142 142,5 63,5 90 90 IB51-1-INF32-VA 505 IB51-2-INF32-VA 330
4.13 2.49 5.59 5.61 2.50 3.54 3.54 QRC-IB-51-F-NF32-VT-W5 1113.33 QRC-IB-51-M-NF32-V-W5 727.53

Séries IB-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

IB 04-51  Muffe und Stecker

 Stahl (Chrom III), Edelstahl, Messing
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Séries IB § Proteção contra poeira

Além das cores padrão, como mencionado acima, as tampas plásticas de poeira também estão disponíveis em azul, verde, amarelo e preto.  
Por favor, use os antigos códigos de cores BL, GN, GE e SW, respectivamente, em vez de RT.
Por favor use os códigos STAUFF BU, GN, YE e BK, respectivamente, em vez de RD.

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
18 23 240

Plástico (Cor: Vermelho)
IB06-0-RT001

.71 .91 9.45 QRC-IB-06-DM-23-KI-RD
23 24 240

Plástico (Cor: Vermelho)
IB10-0-RT001

.91 .94 9.45 QRC-IB-10-DM-24-KI-RD
29 28 245

Plástico (Cor: Vermelho)
IB12-0-RT001

1.14 1.10 9.65 QRC-IB-12-DM-28-KI-RD
36,0 38 245

Plástico (Cor: Vermelho)
IB19-0-RT001

1.42 1.50 9.65 QRC-IB-19-DM-38-KI-RD
44 44 253

Plástico (Cor: Vermelho)
IB25-0-RT001

1.73 1.73 9.96 QRC-IB-25-DM-44-KI-RD

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
26 23 240

Plástico (Cor: Vermelho)
IB06-9-RT001

1.02 .91 9.45 QRC-IB-06-DF-23-KI-RD
33 25 235

Plástico (Cor: Vermelho)
IB10-9-RT001

1.30 .98 9.25 QRC-IB-10-DF-25-KI-RD
38 29 240

Plástico (Cor: Vermelho)
IB12-9-RT001

1.50 1.14 9.45 QRC-IB-12-DF-29-KI-RD
49 38 240

Plástico (Cor: Vermelho)
IB19-9-RT001

1.93 1.50 9.45 QRC-IB-19-DF-38-KI-RD
60 46 245

Plástico (Cor: Vermelho)
IB25-9-RT001

2.36 1.81 9.65 QRC-IB-25-DF-46-KI-RD

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
22 28 245

Alumínio com corrente
IB06-0-SI001

.87 1.10 9.65 QRC-IB-06-DM-28/CN-W89-SI
27 30 155

Alumínio com corrente
IB10-0-SI001

1.06 1.18 6.10 QRC-IB-10-DM-30/CN-W89-SI
35 41 265

Alumínio com corrente
IB12-0-SI001

1.38 1.61 10.43 QRC-IB-12-DM-41/CN-W89-SI
42 30 250

Alumínio com corrente
IB19-0-SI001

1.65 1.18 9.84 QRC-IB-19-DM-30/CN-W89-SI
48 49 340

Alumínio com corrente
IB25-0-SI001

1.89 1.93 13.39 QRC-IB-25-DM-49/CN-W89-SI
55 46 225

Alumínio com corrente
IB38-0-SI001

2.17 1.81 8.86 QRC-IB-38-DM-46/CN-W89-SI
80 75 350

Alumínio com corrente
IB51-0-SI001

3.15 2.95 13.78 QRC-IB-51-DM-75/CN-W89-SI

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
22 30 210

Alumínio com corrente
IB06-9-SI001

.87 1.18 8.27 QRC-IB-06-DF-30/CN-W89-SI
22 30 155

Alumínio com corrente
IB10-9-SI001

.87 1.18 6.10 QRC-IB-10-DF-30/CN-W89-SI
28 41 305

Alumínio com corrente
IB12-9-SI001

1.10 1.61 12.01 QRC-IB-12-DF-41/CN-W89-SI
35 43 265

Alumínio com corrente
IB19-9-SI001

1.38 1.69 10.43 QRC-IB-19-DF-43/CN-W89-SI
44 41 240

Alumínio com corrente
IB25-9-SI001

1.73 1.61 9.45 QRC-IB-25-DF-41/CN-W89-SI
74 46 225

Alumínio com corrente
IB38-9-SI001

2.91 1.81 8.86 QRC-IB-38-DF-46/CN-W89-SI
105 75 350

Alumínio com corrente
IB51-9-SI001

4.13 2.95 13.78 QRC-IB-51-DF-75/CN-W89-SI
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Séries ID § Visão geral

Séries ID-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 89

88

Séries ID-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 89

Séries ID-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 89

Séries ID § Proteção contra poeira 90

Séries ID-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 89

Séries ID § Aço
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Séries ID § Aço

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

ID-06 1 1/4" 6,3 24 6.34 400 5801 1700 24656 1700 24656 1600 23206 1 .0338
ID-10 2 3/8" 10 46 12.15 350 5076 1500 21756 1700 24656 1500 21756 2,4 .0812
ID-19 6 3/4" 19 (20) 190 50.19 250 3626 1100 15954 1200 17404 1000 14504 8,6 .2908
ID-25 8 1" 25 250 66.04 250 3626 1000 14504 1100 15954 1200 17404 13,0 .4396

Material Aço
Acabamento de superfície Zinco-Níquel
Material(s) de vedação padrão NBR (Buna-N®) 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +100° C / -13° F ... +212° F
Projeto de válvulas Válvula reguladora
Conexão Retração da luva do engate
Desconexão Retração da luva do engate
Conexão sob pressão Não permitido
Aplicação Hidráulica industrial
Intercâmbio de ISO -

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Dados Técnicos

Características de fluxo

QRC-ID-06

QRC-ID-10

QRC-ID-19

QRC-IB-25
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Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só 
são válidas para componentes com conexões não redutoras. 
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1/4"
27 14,2 55,5 38 12 17,2 19 19 ID06-1-IGF04 11,80 ID06-2-IGF04 4,60
1.06 .56 2.19 1.50 .47 .68 .75 .75 QRC-ID-06-F-G04-BT-W3 26.01 QRC-ID-06-M-G04-B-W3 10.14

NPTF 1/4" -18
27 14,2 55,5 38 17,2 19 19 ID06-1-INF04 11,90 ID06-2-INF04 4,70
1.06 .56 2.19 1.50 .68 .75 .75 QRC-ID-06-F-NF04-BT-W3 26.24 QRC-ID-06-M-NF04-B-W3 10.36

Séries ID-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3

ID06-ID25-Muffe und Stecker

Stahl

scale 0,65
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L4
L1

SW1

E AF

L5*
L2
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SW2

zeichnerische Darstellung entspricht Serie  ID 19
 
* Eintauchtiefe Stecker

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries ID-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 3/8"
27 19 63 42,5 12 20 24 24 ID10-1-IGF06 20 ID10-2-IGF06 8
1.06 .75 2.48 1.67 .47 .79 .94 .94 QRC-ID-10-F-G06-BT-W3 44.09 QRC-ID-10-M-G06-B-W3 17.64

NPTF 3/8" -18
27 19 63 42,5 20 24 24 ID10-1-INF06 20,10 ID10-2-INF06 8,10
1.06 .75 2.48 1.67 .79 .94 .94 QRC-ID-10-F-NF06-BT-W3 44.31 QRC-ID-10-M-NF06-B-W3 17.86

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries ID-19.
* Inserção Lado macho .

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 3/4"
47 28 86 57 16 28,5 34 34 ID19-1-IGF12 47,30 ID19-2-IGF12 18,30
1.85 1.10 3.39 2.24 .63 1.12 1.34 1.34 QRC-ID-19-F-G12-BT-W3 104.28 QRC-ID-19-M-G12-B-W3 40.34

NPTF 3/4" -14
47 28 86 57 28,5 34 34 ID19-1-INF12 47,80 ID19-2-INF12 18,80
1.85 1.10 3.39 2.24 1.12 1.34 1.34 QRC-ID-19-F-NF12-BT-W3 105.38 QRC-ID-19-M-NF12-B-W3 41.45

Séries ID-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19

A A

L3 L3
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Séries ID-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1"
52 31,3 99 65,5 18 33 41 41 ID25-1-IGF16 73,60 ID25-2-IGF16 28,20
2.05 1.23 3.90 2.58 .71 1.30 1.61 1.61 QRC-ID-25-F-G16-BT-W3 162.26 QRC-ID-25-M-G16-B-W3 62.17

NPTF 1" -11 1/2
52 31,3 99 65,5 33 41 41 ID25-1-INF16 74,30 ID25-2-INF16 28,90
2.05 1.23 3.90 2.58 1.30 1.61 1.61 QRC-ID-25-F-NF16-BT-W3 163.80 QRC-ID-25-M-NF16-B-W3 63.71

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Séries ID § Proteção contra poeira

Além das cores padrão, como mencionado acima, as tampas plásticas de poeira também estão 
disponíveis em azul, verde, amarelo e preto.  
Por favor, use os antigos códigos de cores BL, GN, GE e SW, respectivamente, em vez de RT.
Por favor use os códigos STAUFF BU, GN, YE e BK, respectivamente, em vez de RD.

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
22 25 210

Plástico (Cor: Vermelho)
ID06-0-RT001

.87 .98 8.27 QRC-ID-06-DM-25-KI-RD
27 24 205

Plástico (Cor: Vermelho)
ID10-0-RT001

1.06 .94 8.07 QRC-ID-10-DM-24-KI-RD
37 33 270

Plástico (Cor: Vermelho)
ID19-0-RT001

1.46 1.30 10.63 QRC-ID-19-DM-33-KI-RD
41,0 39 290

Plástico (Cor: Vermelho)
ID25-0-RT001

1.61 1.54 11.42 QRC-ID-25-DM-39-KI-RD

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
25 18 205

Plástico (Cor: Vermelho)
ID06-9-RT001

.98 .71 8.07 QRC-ID-06-DF-18-KI-RD
30 24 235

Plástico (Cor: Vermelho)
ID10-9-RT001

1.18 .94 9.25 QRC-ID-10-DF-24-KI-RD
44 33 270

Plástico (Cor: Vermelho)
ID19-9-RT001

1.73 1.30 10.63 QRC-ID-19-DF-33-KI-RD
50 39 290

Plástico (Cor: Vermelho)
ID25-9-RT001

1.97 1.54 11.42 QRC-ID-25-DF-39-KI-RD

ID..-0-RT001

Kunststoff rot

scale 0,4
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L
D2

ID..-9-RT

Kunststoff rot

scale 0,4
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Série BP § Visão geral

Série BP-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 93

92

Série BP § Proteção contra poeira 93

Série BP § Aço
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Série BP § Aço

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 

Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz
BP-12 3 1/2'' 12,5 70 18.49 150 2175 930 13489 620 8992 900 13053 0,05 .0017

Material Aço
Acabamento de superfície Zinco-Níquel
Material(s) de vedação padrão NBR (Buna-N®), PTFE 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +100° C / -13° F ... +212° F
Projeto de válvulas Face Plana
Conexão Retração da luva do engate
Desconexão Retração da luva do engate
Conexão sob pressão Não permitido
Aplicação Maquinário Agrícola e Florestal
Intercâmbio de ISO ISO 5676

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Dados Técnicos

Características de fluxo
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Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só 
são válidas para componentes com conexões não redutoras. 



www.stauff.com/5/pt/#93 93

BP

Catálogo 5 § Edição 08/2019

Engate Push-to-Connect STAUFF 

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852

G 1/2''
55,5 15 BP10-1-IGF08 38,90
2.19 .59 QRC-BP-12-F-G08-BT-W3 85.76

M18x1,5
55,5 15 BP10-1-IMF18 40,20
2.19 .59 QRC-BP-12-F-M18OR-BT-W3 88.63

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M18x1,5 12L
49 21 BP10-2-N1218 14,20
1.93 .83 QRC-BP-12-M-12LB-B-W3 31.31

M22x1,5 15L
51 23 BP10-2-N1522 17,20
2.01 .91 QRC-BP-12-M-15LB-B-W3 37.92

Série BP-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5

SW 32 (1.26)

Ø
44
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A A

L3 L3
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

A A

L3 L3

L4
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Ø
30

 (1
.1

8)

SW 32 (1.26)

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Série BP § Proteção contra poeira

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
30 29,5 185

Plástico (Cor: Vermelho)
BP10-0-RT001

1.18 1.16 7.28 QRC-BP-10-DM-30-K-RD

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
29 29,5 185

Plástico (Cor: Vermelho)
BP10-9-RT001

1.14 1.16 7.28 QRC-BP-10-DF-30-K-RD

Staubschutz BP

scale 0.77

Schraffuren bitte unter
 45° oder 135° anlegen

D1

D2
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Staubschutz BP

scale 0.77

Schraffuren bitte unter
 45° oder 135° anlegen
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D1
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Séries HC § Visão geral

Séries HC-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 97

96

Séries HC § Proteção contra poeira 97

Séries HC § Aço
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Séries HC § Aço

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

HC-06 1 1/4" 6,3 6 1.58 1000 14504 2500 36259 2500 36259 2500 36259 0,008 .0003

Material Aço
Acabamento de superfície Trivalente com filme espesso de passivação (Cromo III)
Material(s) de vedação padrão Componente especial 2

Temperatura de funcionamento -35° C ... +130° C / -31° F ... +266° F
Projeto de válvulas Face Plana
Conexão Retração da luva do engate
Desconexão Retração da luva do engate
Conexão sob pressão Não permitido
Aplicação Hidráulica de Resgate e Tensionamento
Intercâmbio de ISO -

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Dados Técnicos

Características de fluxo

QRC-HC-06
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Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só 
são válidas para componentes com conexões não redutoras. 
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 min Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1/8"
54,3 38,1 8 HC06-1-IGF02 17,60 HC06-2-IGF02 7,80
2.14 1.50 0.31 QRC-HC-06-F-G02-Y-W66 38.80 QRC-HC-06-M-G02-Y-W66 17.20

G 1/4"
61,3 38,1 12 HC06-1-IGF04 19,50 HC06-2-IGF04 7,10
2.41 1.50 0.47 QRC-HC-06-F-G04-Y-W66 42.99 QRC-HC-06-M-G04-Y-W66 15.65

NPTF 1/4" -18
58,3 35,7 HC06-1-INF04 18,60 HC06-2-INF04 6,70
2.30 1.41 QRC-HC-06-F-NF04-Y-W66 41.01 QRC-HC-06-M-NF04-Y-W66 14.77

G 3/8"
63,3 39,6 12 HC06-1-IGF06 19,30 HC06-2-IGF06 8,40
2.49 1.56 0.47 QRC-HC-06-F-G06-Y-W66 42.55 QRC-HC-06-M-G06-Y-W66 18.52

NPTF 3/8" -18
60,3 39,6 HC06-1-INF06 18,50 HC06-2-INF06 7,80
2.37 1.56 QRC-HC-06-F-NF06-Y-W66 40.79 QRC-HC-06-M-NF06-Y-W66 17.20

Séries HC-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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HC 06-1-2-IGF04

Steckerstößel gelb, wie im Modell

"A" entspricht G 1/4"
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries HC § Proteção contra poeira

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
29 22,5 110

Plástico (Cor: Vermelho)
HC06-0-RT001

1.14 .89 4.33 QRC-HC-06-DM-23-KI-RD

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
29 20,5 110

Plástico (Cor: Vermelho)
HC06-9-RT001

1.14 .81 4.33 QRC-HC-06-DF-21-KI-RD

HC-0-RT001

PVC rot

scale 0.74
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Além das cores padrão, como mencionado acima, as tampas plásticas de poeira também estão disponíveis em azul, verde, amarelo e preto.  
Por favor, use os antigos códigos de cores BL, GN, GE e SW, respectivamente, em vez de RT.
Por favor use os códigos STAUFF BU, GN, YE e BK, respectivamente, em vez de RD.
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Séries HD § Visão geral

Séries HD-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 101

100

Séries HD § Proteção contra poeira 101

Séries HD § Aço
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Séries HD § Aço

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

HD-06 1 1/4" 6,3 6 1.58 1500 21756 3500 50763 3500 50763 3500 50763 0,008 .0003

Material Aço
Acabamento de superfície Trivalente com filme espesso de passivação (Cromo III)
Material(s) de vedação padrão Componente especial 2

Temperatura de funcionamento -35° C ... +130° C / -31° F ... +266° F
Projeto de válvulas Face Plana
Conexão Retração da luva do engate
Desconexão Retração da luva do engate
Conexão sob pressão Não permitido
Aplicação Hidráulica de Resgate e Tensionamento
Intercâmbio de ISO -

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Dados Técnicos

Características de fluxo
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Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só 
são válidas para componentes com conexões não redutoras. 
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 min Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1/4"
61,3 38,1 12 HD06-1-IGF04 19,60 HD06-2-IGF04 7,10
2.41 1.50 0.47 QRC-HD-06-F-G04-Y-W66 43.21 QRC-HD-06-M-G04-Y-W66 15.65

NPTF 1/4" -18
58,3 35,7 HD06-1-INF04 18,60 HD06-2-INF04 6,60
2.30 1.41 QRC-HD-06-F-NF04-Y-W66 41.01 QRC-HD-06-M-NF04-Y-W66 14.55

Séries HD-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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HD06-1-2  

Schwarz eloxiert Schraubhülse +  Stecker

Steckerstößel gelb (Kunststoff)

"A" entspricht G1/4"
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries HD § Proteção contra poeira

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
29 22,5 110

Plástico (Cor: preto)
HD06-0-SW001

1.14 .89 4.33 QRC-HD-06-DM-23-KI-BK

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
29 20,5 110

Plástico (Cor: preto)
HD06-9-SW001

1.14 .81 4.33 QRC-HD-06-DF-21-KI-BK
HD-0-SW001

PVC schwarz
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HUS

Séries HUS § Visão geral

Séries HUS-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 105

104

Séries HUS-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 105

Séries HUS § Aço

Séries HUS-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 105

Séries HUS-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 105

Catálogo 5 § Edição 08/2019

Engate Push-to-Connect STAUFF 
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Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

HUS-10 2 3/8“ 10 350 5075 1500 21750 1450 21025 1500 21750
HUS-12 3 1/2“ 12,5 315 4567.5 1300 18850 1200 17400 1250 18125
HUS-19 6 3/4“ 19 (20) 300 4350 1250 18125 1200 17400 1250 18125
HUS-25 8 1“ 25 260 3770 1100 15950 1000 14500 1100 15950

Material Aço
Acabamento de superfície Zinco-Níquel
Material(s) de vedação padrão NBR (Buna-N®) 2

Temperatura de funcionamento -40° C ... +106° C / -40° F ... +223° F
Projeto de válvulas Válvula reguladora
Conexão Retração da luva do engate
Desconexão Retração da luva do engate
Conexão sob pressão Lado macho /Lado fêmea
Aplicação Maquinário de construção, Hidráulica industrial 
Intercâmbio de ISO -

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Dados Técnicos

Séries HUS § Aço

Características de fluxo

QRC-HUS-10

QRC-HUS-12

QRC-HUS-19
QRC-HUS-25
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Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só 
são válidas para componentes com conexões não redutoras. 
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 3/8"
34 20 60 38 12 23 24 22 HUS10-1-IGF06 224,7 HUS10-2-IGF06 60
1.3 .8 2.4 1.5 .47 .91 .9 .9 QRC-HUS-10-F-G06-BT-W3 495,38 QRC-HUS-10-M-G06-B-W3 132,28

Séries HUS-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44
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Séries HUS-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5
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Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries HUS-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19
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L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries HUS-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1/2"
40 25 65,5 41,5 14 24,5 30 27 HUS12-1-IGF08 317,68 HUS12-2-IGF08 105,45
1.6 1.0 2.6 1.6 .55 .96 1.2 1.1 QRC-HUS-12-F-G08-BT-W3 700,36 QRC-HUS-12-M-G08-B-W3 232,48

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 3/4"
52 33 74,5 46,5 16 28,5 38 36 HUS19-1-IGF12 585 HUS19-2-IGF12 185
2.0 1.3 2.9 1.8 .63 1.12 1.5 1.4 QRC-HUS-19-F-G12-BT-W3 1289,70 QRC-HUS-19-M-G12-B-W3 407,86

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1"
62 41 88,5 54.5 18 35 45 46 HUS25-1-IGF16 939 HUS25-2-IGF16 339
2.4 1.6 3.5 2.1 .71 1.38 1.8 1.8 QRC-HUS-25-F-G16-BT-W3 2070,14 QRC-HUS-25-M-G16-B-W3 747,37

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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STAUFF Multi Engate

Séries MK § Visão geral

Séries MK-Q-10/4 § BG 2 § Dimensão nominal 10 109

108

Séries MK-R-10/4 § BG 2 § Dimensão nominal 10 110

Séries MK
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STAUFF Multi Engate

Peças de Reposição 
A lista a seguir mostra as peças de reposição disponíveis para a linha de produtos de múltiplos engate. 
Elas são fornecidas na forma de kits, incluindo instruções detalhadas de remoção e instalação:

Descrição MK 24 MK 74
Código Antigo Código Antigo
Códigos Stauff Atuais Códigos Stauff Atuais

Kit alavanca de operação
MU20-1-KIT001 MU70-1-KIT001
QRC-MK-Q-10/4-SP-OL-W3 QRC-MK-R-10/4-SP-OL-W3

Kit de trava de segurança
MU20-1-KIT002 MU20-1-KIT002
QRC-MK-Q-10/4-SP-SL-W3 QRC-MK-Q-10/4-SP-SL-W3

Proteção contra poeira kit
MU20-1-KIT003 MU70-1-KIT004
QRC-MK-Q-10/4-SP-DP-K QRC-MK-R-10/4-SP-DP-K

Engate fêmea
EK08-1-XXXX* EK08-1-XXXX*
QRC-EK-10-F-XXX-BT-W3 QRC-EK-10-F-XXX-BT-W3

Kit de parafusos centralizadores
MU20-2-KIT001 MU20-2-KIT001
QRC-MK-Q-10/4-SP-CB-W3 QRC-MK-Q-10/4-SP-CB-W3

Kit guia Parafuso
MU20-2-KIT002 MU20-2-KIT002
QRC-MK-Q-10/4-SP-GS-W4 QRC-MK-Q-10/4-SP-GS-W4

Engate macho
EK08-2-XXXX* EK08-2-XXXX*
QRC-EK-10-M-XXX-BP-W3 QRC-EK-10-M-XXX-BP-W3

Kit de vedação (20 unid.)
MU20-2-KIT003 MU20-2-KIT003
QRC-EK-10-MSK-PU QRC-EK-10-MSK-PU

Séries MK

Descrição
O Multi Engate foi criado para conectar e desconectar várias linhas hidráulicas 
ao mesmo tempo. Isso é feito por uma alavanca de operação projetada para um 
mínimo de força de operação. 

A conexão das linhas hidráulicas é feita com Engate face planas. Devido a 
vedação especial é possivel acoplar contra a pressão retida no lado macho 
(máx. 4x100 bar / 4 x1450 Psi).

As principais características do Engate múltiplo são:  

- Segurança contra comutabilidade das linhas hidráulicas
- Conexão rápida
- Engate contra pressão presa 
- Vazão minimizado de forma ideal durante o processo de engate























































































































































































































Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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STAUFF Multi Engate

212,8 (8.38)

Séries MK-Q-10/4 24 § BG 2 § Dimensão nominal 10
Grupo A Dimensões Metade fixa Peso Metade móvel Peso Sistema Multi Engate Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØD2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2-A - ANSI B 1.20.3

G 3/8"
MK24-1-IGF06 581 MK24-2-IGF06 283 MK24-8-IGF06 864
QRC-MK-Q-10/4-FP-G06-BT-W3 1280.89 QRC-MK-Q-10/4-MP-G06-BP-W3 623.91 QRC-MK-Q-10/4-CC-G06-S1-W3 1904.79

G 1/2"
MK24-1-IGF08 581 MK24-2-IGF08 283 MK24-8-IGF08 864
QRC-MK-Q-10/4-FP-G08-BT-W3 1280.89 QRC-MK-Q-10/4-MP-G08-BP-W3 623.91 QRC-MK-Q-10/4-CC-G08-S1-W3 1904.79

NPTF 1/2" -14
MK24-1-INF08 581 MK24-2-INF08 283 MK24-8-INF08 864
QRC-MK-Q-10/4-FP-NF08-BT-W3 1280.89 QRC-MK-Q-10/4-MP-NF08-BP-W3 623.91 QRC-MK-Q-10/4-CC-NF08-S1-W3 1904.79

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M16x1,5 10L
MK24-1-L1016 557 MK24-2-L1016 259 MK24-8-L1016 816
QRC-MK-Q-10/4-FP-10L-BT-W3 1227.98 QRC-MK-Q-10/4-MP-10L-BP-W3 571.00 QRC-MK-Q-10/4-CC-10L-S1-W3 1798.97

M18x1,5 12L
MK24-1-L1218 565 MK24-2-L1218 259 MK24-8-L1218 824
QRC-MK-Q-10/4-FP-12L-BT-W3 1245.61 QRC-MK-Q-10/4-MP-12L-BP-W3 571.00 QRC-MK-Q-10/4-CC-12L-S1-W3 1816.61

M22x1,5 15L
MK24-1-L1522 565 MK24-2-L1522 267 MK24-8-L1522 832
QRC-MK-Q-10/4-FP-15L-BT-W3 1245.61 QRC-MK-Q-10/4-MP-15L-BP-W3 588.63 QRC-MK-Q-10/4-CC-15L-S1-W3 1834.25

M26x1,5 18L
MK24-1-L1826 581 MK24-2-L1826 267 MK24-8-L1826 848
QRC-MK-Q-10/4-FP-18L-BT-W3 1280.89 QRC-MK-Q-10/4-MP-18L-BP-W3 588.63 QRC-MK-Q-10/4-CC-18L-S1-W3 1869.25

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Pressão de trabalho 
250 bar / 25 MPa / 3626 PSI (2 x 250 bar, 2 x 40 bar)

Material 
Aço 

Acabamento de superfície
Zinco-Níquel

Material(s) de vedação padrão 
NBR (Buna-N®), PTFE, PU
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STAUFF Multi Engate

Séries MK-R-10/4 § BG 2 § Dimensão nominal 10
Grupo A Dimensões Metade fixa Peso Metade móvel Peso Sistema Multi Acoplamento Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØD2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2-A - ANSI B 1.20.3

G3/8"
MK74-1-IGF06 682 MK74-2-IGF06 334 MK74-8-IGF06 1016
QRC-MK-R-10/4-FP-G06-BT-W3 1503.55 QRC-MK-R-10/4-MP-G06-BP-W3 736.34 QRC-MK-R-10/4-CC-G06-S1-W3 2239.90

G 1/2"
MK74-1-IGF08 680 MK74-2-IGF08 332 MK74-8-IGF08 1012
QRC-MK-R-10/4-FP-G08-BT-W3 1499.14 QRC-MK-R-10/4-MP-G08-BP-W3 731.93 QRC-MK-R-10/4-CC-G08-S1-W3 2231.08

NPTF 1/2" -14
MK74-1-INF08 678 MK74-2-INF08 330 MK74-8-INF08 1008
QRC-MK-R-10/4-FP-NF08-BT-W3 1494.73 QRC-MK-R-10/4-MP-NF08-BP-W3 727.53 QRC-MK-R-10/4-CC-NF08-S1-W3 2222.26

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M16x1,5 10L
MK74-1-L1016 669 MK74-2-L1016 321 MK74-8-L1016 990
QRC-MK-R-10/4-FP-10L-BT-W3 1474.89 QRC-MK-R-10/4-MP-10L-BP-W3 707.68 QRC-MK-R-10/4-CC-10L-S1-W3 2182.58

M18x1,5 12L
MK74-1-L1218 669 MK74-2-L1218 321 MK74-8-L1218 990
QRC-MK-R-10/4-FP-12L-BT-W3 1474.89 QRC-MK-R-10/4-MP-12L-BP-W3 707.68 QRC-MK-R-10/4-CC-12L-S1-W3 2182.58

M22x1,5 15L
MK74-1-L1522 672 MK74-2-L1522 324 MK74-8-L1522 996
QRC-MK-R-10/4-FP-15L-BT-W3 1481.51 QRC-MK-R-10/4-MP-15L-BP-W3 714.30 QRC-MK-R-10/4-CC-15L-S1-W3 2195.80

M26x1,5 18L
MK74-1-L1826 674 MK74-2-L1826 326 MK74-8-L1826 1000
QRC-MK-R-10/4-FP-18L-BT-W3 1485.92 QRC-MK-R-10/4-MP-18L-BP-W3 718.71 QRC-MK-R-10/4-CC-18L-S1-W3 2204.62

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Pressão de trabalho 
250 bar / 25 MPa / 3626 PSI (2 x 250 bar, 2 x 40 bar)

Material 
Aço 

Acabamento de superfície
Zinco-Níquel

Material(s) de vedação padrão 
NBR (Buna-N®), PTFE, PU
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STAUFF Engate Screw-to-Connect

Séries HS-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 122Séries HS § Visão geral

Séries HS-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 115

114

Séries HS-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 116

Séries HS-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 119

Séries HS-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 117-118

Séries HS-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 120

Séries HS § Projetos Especiais

Séries HS § Proteção contra poeira 124

123

Séries HS § Aço
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STAUFF Engate Screw-to-Connect

Séries HS § Aço

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão

Polega-das ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz
HS-06 1 1/4" 6,3 20 5.28 450 6527 1800 26107 1400 20305 1400 20305 0,8 .0271
HS-10 2 3/8" 10 40 10.57 450 6527 1600 23206 1750 25382 1550 22481 1,3 .0440
HS-12 3 1/2" 12,5 80 21.13 400 5801 1400 20305 1200 17404 1200 17404 3,1 .1048
HS-19 6 3/4" 19 120 31.70 400 5801 1500 21756 1600 23206 1200 17404 5,6 .1894
HS-25 8 1" 25 160 42.27 300 4351 1180 17114 1500 21756 1100 15954 12,3 .4159
HS-38 12 1 1/2" 38 220 58.12 350 5076 1800 26107 1600 23206 1200 17404 52,3 1.7685

Material Aço
Acabamento de superfície Trivalente com filme espesso de passivação (Cromo III)
Material(s) de vedação padrão NBR (Buna-N®) 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +100° C / -13° F ... +212° F
Projeto de válvulas Válvula reguladora
Conexão Roscada
Desconexão Roscada
Conexão sob pressão Lado macho/ Lado fêmea até 33% da pressão de trabalho com ferramentas
Aplicação Maquinário de construção
Intercâmbio de ISO ISO 14541 (BG 1-6)

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta..

Dados Técnicos

Características de fluxo

QRC-HS-06

QRC-HS-10

QRC-HS-12

QRC-HS-19

QRC-HS-25

QRC-HS-38
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Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só 
são válidas para componentes com conexões não redutoras. 
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2-A - ANSI B 1.20.3

G 1/4"
60 59 13 HS04-1-IGF04 12 HS04-2-IGF04 18,20
2.36 2.32 .51 QRC-HS-06-F-G04-BT-W66 26.46 QRC-HS-06-M-G04-BT-W66 40.12

NPTF 1/4" -18
60 59 HS04-1-INF04 12 HS04-2-INF04 19
2.36 2.32 QRC-HS-06-F-NF04-BT-W66 26.46 QRC-HS-06-M-NF04-B-W66 41.89

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M14x1,5 8L
58 57 10 HS04-1-L0814 12,10 HS04-2-L0814 18,70
2.28 2.24 .39 QRC-HS-06-F-08L-BT-W66 26.68 QRC-HS-06-M-08L-B-W66 41.23

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M14x1,5 8L
73 72 25 HS04-1-N0814 13,70 HS04-2-N0814 20,30
2.87 2.83 .98 QRC-HS-06-F-08LB-BT-W66 30.20 QRC-HS-06-M-08LB-B-W66 44.75

Séries HS-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3

SW 19 (.75)
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

SW 22 (.87)

(.58)

SW 30 (1.18) SW 19 (.75)

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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STAUFF Engate Screw-to-Connect
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Séries HS-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca macho em acordo com DIN ISO 8434-1

G 3/8"
65 62 12 HS08-1-AGF06 16,90 HS08-2-AGF06 18,10
2.56 2.44 .47 QRC-HS-10-F-B06-BT-W66 37.26 QRC-HS-10-M-B06-B-W66 39.90

UNF 3/4" -16
67 53 17 HS08-1-AUF08 16 HS08-2-AUF08 17,50
2.65 2.07 .65 QRC-HS-10-F-J12-BT-W66 35.27 QRC-HS-10-M-J08-B-W66 38.58

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2-A - ISO 9974-1 - ANSI B 1.20.3

G1/4"
64 61 13 HS08-1-IGF04 18 HS08-2-IGF04 19,20
2.52 2.40 .51 QRC-HS-10-F-G04-BT-W66 39.68 QRC-HS-10-M-G04-B-W66 42.33

G3/8"
64 61 13 HS08-1-IGF06 17,20 HS08-2-IGF06 18,40
2.52 2.40 .51 QRC-HS-10-F-G06-BT-W66 37.92 QRC-HS-10-M-G06-B-W66 40.57

M16x1,5
64 61 13 HS08-1-IMF16 16,10 HS08-2-IMF16 17,40
2.52 2.40 .51 QRC-HS-10-F-M16-BT-W66 35.49 QRC-HS-10-M-M16-B-W66 38.36

NPTF 3/8" -18
64 61 HS08-1-INF06 17,30 HS08-2-INF06 18,50
2.52 2.40 QRC-HS-10-F-NF06-BT-W66 38.14 QRC-HS-10-M-NF06-B-W66 40.79

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M14x1,5 8L
61 58 10 HS08-1-L0814 14,40 HS08-2-L0814 15,80
2.39 2.28 .39 QRC-HS-10-F-08L-BT-W66 31.75 QRC-HS-10-M-08L-B-W66 34.83

M16x1,5 10L
62 59 11 HS08-1-L1016 15,80 HS08-2-L1016 16,90
2.43 2.32 .43 QRC-HS-10-F-10L-BT-W66 34.83 QRC-HS-10-M-10L-B-W66 37.26

M18x1,5 12L
62 59 11 HS08-1-L1218 16 HS08-2-L1218 17,20
2.43 2.32 .43 QRC-HS-10-F-12L-BT-W66 35.27 QRC-HS-10-M-12L-B-W66 37.92

M16x1,5 8S
63 60 12 HS08-1-S0816 16,30 HS08-2-S0816 17,40
2.47 2.36 .47 QRC-HS-10-F-08S-BT-W66 35.94 QRC-HS-10-M-08S-B-W66 38.36

M18x1,5 10S
63 60 12 HS08-1-S1018 16,40 HS08-2-S1018 17,60
2.47 2.36 .47 QRC-HS-10-F-10S-BT-W66 36.16 QRC-HS-10-M-10S-B-W66 38.80

M20x1,5 12S
63 60 12 HS08-1-S1220 15,40 HS08-2-S1220 17,90
2.47 2.36 .47 QRC-HS-10-F-12S-BT-W66 33.95 QRC-HS-10-M-12S-B-W66 39.46

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M14x1,5 8L
76 73 25 HS08-1-N0814 17,20 HS08-2-N0814 17,60
2.98 2.87 .98 QRC-HS-10-F-08LB-BT-W66 37.92 QRC-HS-10-M-08LB-B-W66 38.80

M16x1,5 10L
77 74 26 HS08-1-N1016 18,70 HS08-2-N1016 17
3.02 2.91 1.02 QRC-HS-10-F-10LB-BT-W66 41.23 QRC-HS-10-M-10LB-B-W66 37.48

M22x1,5 15L
78 75 27 HS08-1-N1522 23,10 HS08-2-N1522 17,50
3.06 2.95 1.06 QRC-HS-10-F-15LB-BT-W66 50.93 QRC-HS-10-M-15LB-BT-W66 38.58

M16x1,5 08S
78 5 27 HS08-1-T0816 16 HS08-2-T0816 17
3.06 .20 1.06 QRC-HS-10-F-08SB-BT-W66 35.27 QRC-HS-10-M-08SB-BT-W66 37.48

M18x1,5 10S
78 75 27 HS08-1-T1018 17,50 HS08-2-T1018 17,50
3.06 2.95 1.06 QRC-HS-10-F-10SB-BT-W66 38.58 QRC-HS-10-M-10SB-B-W66 38.58

M20x1,5 12S
78 75 27 HS08-1-T1220 31 HS08-2-T1220 17,10
3.06 2.95 1.06 QRC-HS-10-F-12SB-BT-W66 68.34 QRC-HS-10-M-12SB-B-W66 37.70
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

14,8
(.58)

SW 22 (.87)SW 22 (.87) SW 24 (.94)

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Séries HS-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca macho em acordo com DIN 3852-2 - ISO 9974-3

G 3/8"
69 66 12 HS10-1-AGF06 28,70 HS10-2-AGF06 26,70
2.72 2.60 .47 QRC-HS-12-F-B06-BT-W66 63.27 QRC-HS-12-M-B06-B-W66 58.86

G 1/2"
69 66 12 HS10-1-AGF08 29,50 HS10-2-AGF08 27,10
2.72 2.60 .47 QRC-HS-12-F-B08-BT-W66 65.04 QRC-HS-12-M-B08-B-W66 59.75

M22x1,5
69 66 12 HS10-1-AMF22 29,60 HS10-2-AMF22 26,20
2.72 2.60 .47 QRC-HS-12-F-M22M-BT-W66 65.26 QRC-HS-12-M-M22M-B-W66 57.76

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2-A - ISO 6149-1 - ANSI B 1.20.3 - SAE J1926-1

G3/8"
67 64 15 HS10-1-IGF06 30,80 HS10-2-IGF06 28,80
2.64 2.52 .59 QRC-HS-12-F-G06-BT-W66 67.90 QRC-HS-12-M-G06-B-W66 63.49

G1/2"
67 64 15 HS10-1-IGF08 31,90 HS10-2-IGF08 29,90
2.64 2.52 .59 QRC-HS-12-F-G08-BT-W66 70.33 QRC-HS-12-M-G08-B-W66 65,92

M18x1,5
67 64 15 HS10-1-IMF18 30,20 HS10-2-IMF18 28,20
2.64 2.52 .59 QRC-HS-12-F-M18OR-BT-W66 66.58 QRC-HS-12-M-M18OR-B-W66 62.17

M22x1,5
67 64 15 HS10-1-IMF22 29,20 HS10-2-IMF22 26,60
2.64 2.52 .59 QRC-HS-12-F-M22OR-BT-W66 64.37 QRC-HS-12-M-M22OR-B-W66 58.64

NPTF 1/2" -14
70 67 HS10-1-INF08 29,60 HS10-2-INF08 27,40
2.76 2.64 QRC-HS-12-F-NF08-BT-W66 65.26 QRC-HS-12-M-NF08-B-W66 60.41

UNF 7/8" -14
73 70 18 HS10-1-IUF10 29,20 HS10-2-IUF10 27
2.87 2.76 .71 QRC-HS-12-F-U10-BT-W66 64.37 QRC-HS-12-M-U10-B-W66 59.52
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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SW 30 (1.18) SW 30 (1.18) SW 30 (1.18)SW 36 (1.42)
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Séries HS-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M14x1,5 8L
64 61 10 HS10-1-L0814 26,40 HS10-2-L0814 25,40
2.53 2.40 .39 QRC-HS-12-F-08L-BT-W66 58.20 QRC-HS-12-M-08L-B-W66 56.00

M16x1,5 10L
65 62 11 HS10-1-L1016 27,70 HS10-2-L1016 25,70
2.57 2.44 .43 QRC-HS-12-F-10L-BT-W66 61.07 QRC-HS-12-M-10L-B-W66 56.66

M18x1,5 12L
65 62 11 HS10-1-L1218 27,80 HS10-2-L1218 25,80
2.57 2.44 .43 QRC-HS-12-F-12L-BT-W66 61.29 QRC-HS-12-M-12L-B-W66 56.88

M22x1,5 15L
66 63 12 HS10-1-L1522 28,40 HS10-2-L1522 26,40
2.61 2.48 .47 QRC-HS-12-F-15L-BT-W66 62.61 QRC-HS-12-M-15L-B-W66 58.20

M26x1,5 18L
66 63 12 HS10-1-L1826 28,40 HS10-2-L1826 26,40
2.61 2.48 .47 QRC-HS-12-F-18L-BT-W66 62.61 QRC-HS-12-M-18L-B-W66 58.20

M18x1,5 10S
66 63 12 HS10-1-S1018 28,40 HS10-2-S1018 26,40
2.61 2.48 .47 QRC-HS-12-F-10S-BT-W66 62.61 QRC-HS-12-M-10S-B-W66 58.20

M20x1,5 12S
66 63 12 HS10-1-S1220 28,40 HS10-2-S1220 26,40
2.61 2.48 .47 QRC-HS-12-F-12S-BT-W66 62.61 QRC-HS-12-M-12S-B-W66 58.20

M22x1,5 14S
68 65 14 HS10-1-S1422 29,20 HS10-2-S1422 27,20
2.69 2.56 .55 QRC-HS-12-F-14S-BT-W66 64.37 QRC-HS-12-M-10S-B-W66 59.97

M24x1,5 16S
68 65 14 HS10-1-S1624 29,20 HS10-2-S1624 27,20
2.69 2.56 .55 QRC-HS-12-F-16S-BT-W66 64.37 QRC-HS-12-M-16S-B-W66 59.97

M30x2 20S
70 67 16 HS10-1-S2030 28,40 HS10-2-S2030* 25,70
2.76 2.64 .63 QRC-HS-12-F-20S-BT-W66 62.61 QRC-HS-12-M-20S-B-W66 56.66

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M14x1,5 08L
80 77 26 HS10-1-N0814 28,60 HS10-2-N0814 26,20
3.16 3.03 1.02 QRC-HS-12-F-08LB-BT-W66 63.05 QRC-HS-12-M-08LB-B-W66 57.76

M16x1,5 10L
80 77 26 HS10-1-N1016 30,70 HS10-2-N1016 27,50
3.16 3.03 1.02 QRC-HS-12-F-10LB-BT-W66 67.68 QRC-HS-12-M-10LB-B-W66 60.63

M18x1,5 12L
84 81 30 HS10-1-N1218 30,60 HS10-2-N1218 26,80
3.31 3.19 1.18 QRC-HS-12-F-12LB-BT-W66 67.46 QRC-HS-12-M-12LB-B-W66 59.08

M22x1,5 15L
81 78 27 HS10-1-N1522 31,40 HS10-2-N1522 28,20
3.20 3.07 1.06 QRC-HS-12-F-15LB-BT-W66 69.23 QRC-HS-12-M-15LB-B-W66 62.17

M26x1,5 18L
81 78 27 HS10-1-N1826 36,60 HS10-2-N1826 34,60
3.20 3.07 1.06 QRC-HS-12-F-18LB-BT-W66 80.69 QRC-HS-12-M-18LB-B-W66 76.28

M18x1,5 10S
80 77 26 HS10-1-T1018 30,70 HS10-2-T1018 28
3.16 3.03 1.02 QRC-HS-12-F-10SB-BT-W66 67.68 QRC-HS-12-M-10SB-B-W66 61.73

M20x1,5 12S
81 78 27 HS10-1-T1220 31,20 HS10-2-T1220 28,80
3.20 3.07 1.06 QRC-HS-12-F-12SB-BT-W66 68.78 QRC-HS-12-M-12SB-B-W66 63.49

M22x1,5 14S
83 80 29 HS10-1-T1422 32,80 HS10-2-T1422 30,40
3.28 3.15 1.14 QRC-HS-12-F-14SB-BT-W66 72.31 QRC-HS-12-M-14SB-B-W66 67.02

M24x1,5 16S
83 80 29 HS10-1-T1624 34,20 HS10-2-T1624 31,60
3.28 3.15 1.14 QRC-HS-12-F-16SB-BT-W66 75.40 QRC-HS-12-M-16SB-B-W66 69.67

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

17
(.67)

SW 30 (1.18) SW 30 (1.18) SW 30 (1.18)SW 36 (1.42)

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Séries HS-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

SW 36 (1.42)
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SW 36 (1.42) SW 36 (1.42)SW 41 (1.61)

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2-A - ISO 9974-1 - ANSI B 1.20.3

G1/2"
86 75 19 HS12-1-IGF08 52,60 HS12-2-IGF08 50,40
3.39 2.95 .75 QRC-HS-19-F-G08-BT-W66 115.96 QRC-HS-19-M-G08-B-W66 111.11

G3/4"
86 75 19 HS12-1-IGF12 63,60 HS12-2-IGF12 47,60
3.39 2.95 .75 QRC-HS-19-F-G12-BT-W66 140.21 QRC-HS-19-M-G12-B-W66 104.94

M22x1,5
86 75 19 HS12-1-IMF22 55 HS12-2-IMF22 49
3.39 2.95 .75 QRC-HS-19-F-M22-BT-W66 121.25 QRC-HS-19-M-M22-B-W66 108.03

NPTF 3/4" -14
86 75 HS12-1-INF12 55 HS12-2-INF12 47,60
3.39 2.95 QRC-HS-19-F-NF12-BT-W66 121.25 QRC-HS-19-M-NF12-B-W66 104.94

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M18x1,5 12L
79 69 11 HS12-1-L1218 46 HS12-2-L1218 40,80
3.11 2.72 .43 QRC-HS-19-F-12L-BT-W66 101.41 QRC-HS-19-M-12L-B-W66 89.95

M22x1,5 15L
80 70 12 HS12-1-L1522 46,60 HS12-2-L1522 41,30
3.15 2.76 .47 QRC-HS-19-F-15L-BT-W66 102.74 QRC-HS-19-M-15L-B-W66 91.05

M26x1,5 18L
80 70 12 HS12-1-L1826 47,90 HS12-2-L1826 41,90
3.15 2.76 .47 QRC-HS-19-F-18L-BT-W66 105.60 QRC-HS-19-M-18L-B-W66 92.37

M30x2 22L
82 72 14 HS12-1-L2230 49,20 HS12-2-L2230 43,10
3.23 2.83 .55 QRC-HS-19-F-22L-BT-W66 108.47 QRC-HS-19-M-22L-B-W66 95.02

M24x1,5 16S
82 72 14 HS12-1-S1624 47,40 HS12-2-S1624 40,20
3.23 2.83 .55 QRC-HS-19-F-16S-BT-W66 104.50 QRC-HS-19-M-16S-B-W66 88.63

M30x2 20S
84 74 16 HS12-1-S2030 50 HS12-2-S2030 44
3.31 2.91 .63 QRC-HS-19-F-20S-BT-W66 110.23 QRC-HS-19-M-20S-B-W66 97

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M18x1,5 12L
94 84 26 HS12-1-N1218 48,80 HS12-2-N1218 42,20
3.70 3.31 1.02 QRC-HS-19-F-12LB-BT-W66 107.59 QRC-HS-19-M-12LB-B-W66 93.04

M22x1,5 15L
95 85 27 HS12-1-N1522 51 HS12-2-N1522 43,80
3.74 3.35 1.06 QRC-HS-19-F-15LB-BT-W66 112.44 QRC-HS-19-M-15LB-B-W66 96.56

M26x1,5 18L
95 85 27 HS12-1-N1826 55,70 HS12-2-N1826 47,50
3.74 3.35 1.06 QRC-HS-19-F-18LB-BT-W66 122.80 QRC-HS-19-M-18LB-B-W66 104.72

M30x2 22L
104 94 36 HS12-1-N2230 59,40 HS12-2-N2230 52,40
4.09 3.70 1.42 QRC-HS-19-F-22LB-BT-W66 130.95 QRC-HS-19-M-22LB-B-W66 115.52

M24x1,5 16S
97 87 29 HS12-1-T1624 53,40 HS12-2-T1624 46,20
3.82 3.43 1.14 QRC-HS-19-F-16SB-BT-W66 117.73 QRC-HS-19-M-16SB-B-W66 101.85

M30x2 20S
104 94 36 HS12-1-T2030 62,40 HS12-2-T2030 56,50
4.09 3.70 1.42 QRC-HS-19-F-20SB-BT-W66 137.57 QRC-HS-19-M-20SB-B-W66 124.56
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Séries HS-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2-A - ANSI B 1.20.3

G3/4"
98 81 19 41 41 HS20-1-IGF12 78,10 HS20-2-IGF12 68,80
3.86 3.19 .75 1.61 1.61 QRC-HS-25-F-G12-BT-W66 172.18 QRC-HS-25-M-G12-B-W66 151.68

G1"
98 81 19 41 41 HS20-1-IGF16 73,80 HS20-2-IGF16 64,50
3.86 3.19 .75 1.61 1.61 QRC-HS-25-F-G16-BT-W66 162.70 QRC-HS-25-M-G16-B-W66 142.20

NPTF 1" -11 1/2
98 81 41 41 HS20-1-INF16 78 HS20-2-INF16 60,10
3.86 3.19 1.61 1.61 QRC-HS-25-F-NF16-BT-W66 171.96 QRC-HS-25-M-NF16-B-W66 132.50

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M26x1,5 18L
95 78 12 41 41 HS20-1-L1826 70,90 HS20-2-L1826 61,60
3.74 3.07 .47 1.61 1.61 QRC-HS-25-F-18L-BT-W66 156.31 QRC-HS-25-M-18L-B-W66 135.80

M30x2 22L
97 80 14 41 41 HS20-1-L2230 71,50 HS20-2-L2230 62,20
3.82 3.15 .55 1.61 1.61 QRC-HS-25-F-22L-BT-W66 157.63 QRC-HS-25-M-22L-B-W66 137.13

M36x2 28L
97 80 14 41 41 HS20-1-L2836 72 HS20-2-L2836 67,20
3.82 3.15 .55 1.61 1.61 QRC-HS-25-F-28L-BT-W66 158.73 QRC-HS-25-M-28L-B-W66 148.15

M45x2 35L
99 82 16 46 46 HS20-1-L3545 80,50 HS20-2-L3545 71,30
3.90 3.23 .63 1.81 1.81 QRC-HS-25-F-35L-BT-W66 177.47 QRC-HS-25-M-35L-B-W66 157.19

M30x2 20S
99 82 16 41 41 HS20-1-S2030 73,10 HS20-2-S2030 63,90
3.90 3.23 .63 1.61 1.61 QRC-HS-25-F-20S-BT-W66 161.16 QRC-HS-25-M-20S-B-W66 140.88

M36x2 25S
101 84 18 41 41 HS20-1-S2536 75,30 HS20-2-S2536 66
3.98 3.31 .71 1.61 1.61 QRC-HS-25-F-25S-BT-W66 166.01 QRC-HS-25-M-25S-B-W66 145.51

M42x2 30S
103 86 20 41 41 HS20-1-S3042 87,10 HS20-2-S3042 65
4.06 3.39 .79 1.61 1.61 QRC-HS-25-F-30S-BT-W66 192.02 QRC-HS-25-M-30S-B-W66 143.30

M52x2 38S
105 88 22 55 55 HS20-1-S3852 108 HS20-2-S3852 90,10
4.13 3.46 .87 2.17 2.17 QRC-HS-25-F-38S-BT-W66 238.10 QRC-HS-25-M-38S-B-W66 198.64

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M22x1,5 15L
110 93 27 41 41 HS20-1-N1522 82 HS20-2-N1522 62
4.33 3.66 1.06 1.61 1.61 QRC-HS-25-F-15LB-BT-W66 180.78 QRC-HS-25-M-15LB-B-W66 136.69

M26x1,5 18L
115 98 32 41 41 HS20-1-N1826 76,60 HS20-2-N1826 63,80
4.53 3.86 1.26 1.61 1.61 QRC-HS-25-F-18LB-BT-W66 168.87 QRC-HS-25-M-18LB-B-W66 140.65

M30x2 22L
117 100 34 41 41 HS20-1-N2230 86,10 HS20-2-N2230 65
4.61 3.94 1.34 1.61 1.61 QRC-HS-25-F-22LB-BT-W66 189.82 QRC-HS-25-M-22LB-B-W66 143.30

M36x2 28L
117 100 34 41 41 HS20-1-N2836 89,90 HS20-2-N2836 69
4.61 3.94 1.34 1.61 1.61 QRC-HS-25-F-28LB-BT-W66 198.20 QRC-HS-25-M-28LB-B-W66 152.12

M30x2 20S
121 104 38 41 41 HS20-1-T2030 94 HS20-2-T2030 70,60
4.76 4.09 1.50 1.61 1.61 QRC-HS-25-F-20SB-BT-W66 207.23 QRC-HS-25-M-20SB-B-W66 155.65

M36x2 25S
121 104 38 41 41 HS20-1-T2536 94,70 HS20-2-T2536 74
4.76 4.09 1.50 1.61 1.61 QRC-HS-25-F-25SB-BT-W66 208.78 QRC-HS-25-M-25SB-B-W66 163.14

M42x2 30S
123 106 40 46 46 HS20-1-T3042 104 HS20-2-T3042 85
4.84 4.17 1.57 1.81 1.81 QRC-HS-25-F-30SB-BT-W66 229.28 QRC-HS-25-M-30SB-B-W66 187.39

M52x2 38S
123 106 40 55 55 HS20-1-T3852 140,40 HS20-2-T3852 85
4.84 4.17 1.57 2.17 2.17 QRC-HS-25-F-38SB-BT-W66 309.53 QRC-HS-25-M-38SB-B-W66 187.39
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

HS 20

s cale 0.5

L3

10M

L4

L1

48
M

x3 55
Ø
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L2 L3

L5

10M

L4

SW41 SW50

Séries HS-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25

SW 41 (1.61)

Ø
55

 (2
.1

7)

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

Flange Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD1 L1 L2 L3 L4 L5 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

3/4" 41,3
127 110 HS20-1-AFS12 85,20 HS20-2-AFS12 76
1.63 5.00 QRC-HS-25-F-FH612-BT-W66 187.83 QRC-HS-25-M-FH612-B-W66 167.55

1" 47,6
129 112 HS20-1-AFS16 93,20 HS20-2-AFS16 83,90
1.87 5.08 QRC-HS-25-F-FH616-BT-W66 205.47 QRC-HS-25-M-FH616-B-W66 184.97

(1.02)

SW 50 (1.97)

Flange Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 L5 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

3/4"
102 65 23,8 50,8 60 HS20-1-X0010 163,10 HS20-2-X0011 87,70
4.02 2.56 .94 2.00 2.36 QRC-HS-25-F-C612M-B-W66-700514 359.57 QRC-HS-25-M-C612M-B-W66 193.35

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

SW 41 (1.61)

Ø
55

 (2
.1

7)

SW 41 (1.61)

(1.02)

SW 50 (1.97) SW 41 (1.61)
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HS 25

s cale 0.4

D2A

L3

L1

70M
x3 85Ø

L3

L2

A
D2

SW55
SW65 SW80

SW55

Séries HS-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 

ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2-A / Rosca interna DIN 3852-2-A

G 1" 1/4
125 131 29 HS25-1-IGF20 190,70 HS25-2-IGF20 276,60
4.92 5.16 1.14 QRC-HS-38-F-G20-BT-W66 420.42 QRC-HS-38-M-G20-B-W66 609.80

G 1" 1/2
127 134 31 HS25-1-IGF24 184,90 HS25-2-IGF24 270,80
5.00 5.28 1.22 QRC-HS-38-F-G24-BT-W66 407.63 QRC-HS-38-M-G24-B-W66 597.01

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M45x2 35L
105 112 16 HS25-1-L3545 156 HS25-2-L3545 209
4.11 4.39 .63 QRC-HS-38-F-35L-BT-W66 343.92 QRC-HS-38-M-35L-B-W66 460.77

M52x2 42L
105 112 16 HS25-1-L4252 162 HS25-2-L4252 215
4.11 4.39 .63 QRC-HS-38-F-42L-BT-W66 357.15 QRC-HS-38-M-42L-B-W66 473.99

M42x2 30S
112 119 20 HS25-1-S3042 157,20 HS25-2-S3042 209,20
4.41 4.69 .79 QRC-HS-38-F-30S-BT-W66 346.57 QRC-HS-38-M-30S-B-W66 461.21

M52x2 38S
112 118 22 HS25-1-S3852 162,40 HS25-2-S3852 215,30
4.41 4.65 .87 QRC-HS-38-F-38S-BT-W66 358.03 QRC-HS-38-M-38S-B-W66 474.66

Rosca macho com furo cônico 24° - Anteparo - Forma W em acordo com DIN 3861

M45x2 35L
125 132 36 HS25-1-N3545 173 HS25-2-N3545 234
4.90 5.18 1.42 QRC-HS-38-F-35LB-BT-W66 381.40 QRC-HS-38-M-35LB-B-W66 515.88

M52x2 42L
129 132 36 HS25-1-N4252 172,50 HS25-2-N4252 233,50
5.08 5.20 1.42 QRC-HS-38-F-42LB-BT-W66 380.30 QRC-HS-38-M-42LB-B-W66 514.78

M42x2 30S
133 140 40 HS25-1-T3042 182,40 HS25-2-T3042 268,30
5.24 5.51 1.57 QRC-HS-38-F-30SB-BT-W66 402.12 QRC-HS-38-M-30SB-B-W66 591.50

M52x2 38S
132 139 40 HS25-1-T3852 173 HS25-2-T3852 279,30
5.20 5.47 1.57 QRC-HS-38-F-38SB-BT-W66 381.40 QRC-HS-38-M-38SB-B-W66 615.75

A A
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SW 65 (2.56)

Ø
85

 (3
.3

5)

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

SW 55 (2.17)
SW 80 (3.15)

SW 55 (2.17)

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries HS § Special Designs

1

O engate tipo flange mostrado na página 53 também está disponível para o engate roscado . Tipo HS-12, 
tamanho 1/2", 410 bar (6000 PSI).

2

Os engates roscados tipo sonda HS-25 e HS-38 estão disponíveis com um grampo de segurança que evita 
liberação inadvertida da conexão do engate, mesmo sob fortes impulsos hidráulicos ou vibrações.

Também possível para Séries RK/RH mediante consulta.

3

Em casos especiais, os usuários podem desejar uma luva do engate roscado que ofereça melhor acessibili-
dade para uma chave de boca. 
Para este fim , está disponível uma luva de 55mm ( 2,17 pol ) de material sextavado.
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Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais

M24x2
19 180

Plástico (Cor: Vermelho)
HS04-0-RT001

.75 7.09 QRC-HS-06-DF-19-K-RD

M28x2
23 180

Plástico (Cor: Vermelho)
HS08-0-RT001

.91 7.09 QRC-HS-10-DF-23-K-RD

M36x2
29,5 185

Plástico (Cor: Vermelho)
HS10-0-RT001

1.16 7.28 QRC-HS-12-DF-30-K-RD

M42x2
36,5 190

Plástico (Cor: Vermelho)
HS12-0-RT001

1.44 7.48 QRC-HS-19-DF-37-K-RD

M48x3
41 190

Plástico (Cor: Vermelho)
HS20-0-RT001

1.61 7.48 QRC-HS-25-DF-41-K-RD

M70x3
55 201

Plástico (Cor: Vermelho)
HS25-0-RT001

2.17 7.91 QRC-HS-38-DF-55-K-RD

Dimensões Material Tampa protetora para plugue de poeira
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais

M24x2
19 180

Plástico (Cor: Vermelho)
HS04-9-RT001

.75 7.09 QRC-HS-06-DM-19-K-RD

M28x2
23 180

Plástico (Cor: Vermelho)
HS08-9-RT001

.91 7.09 QRC-HS-10-DM-23-K-RD

M36x2
29,5 185

Plástico (Cor: Vermelho)
HS10-9-RT001

1.16 7.28 QRC-HS-12-DM-30-K-RD

M42x2
36,5 190

Plástico (Cor: Vermelho)
HS12-9-RT001

1.44 7.48 QRC-HS-19-DM-37-K-RD

M48x3
41 190

Plástico (Cor: Vermelho)
HS20-9-RT001

1.61 7.48 QRC-HS-25-DM-41-K-RD

M70x3
55 201

Plástico (Cor: Vermelho)
HS25-9-RT001

2.17 7.91 QRC-HS-38-DM-55-K-RD

Séries HS § Proteção contra poeira

Staubs chutz HS

s cale 0.77

Schraffuren bitte unter
 45° oder 135° anlegen

L

D1 D2

Staubs chutz HS

s cale 0.77

Schraffuren bitte unter
 45° oder 135° anlegen

D1

D2

L

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais

M24x2 Alumínio com cabo de aço
HS04-0-SI001
QRC-HS-06-DF-19-W89-SI

M28x2 Alumínio com cabo de aço
HS08-0-SI001
QRC-HS-10-DF-23-W89-SI

M36x2 Alumínio com cabo de aço
HS10-0-SI001
QRC-HS-12-DF-30-W89-SI

M42x2 Alumínio com cabo de aço
HS12-0-SI001
QRC-HS-19-DF-37-W89-SI

M48x3 Alumínio com cabo de aço
HS20-0-SI001
QRC-HS-25-DF-41-W89-SI

M70x3 Alumínio com cabo de aço
HS25-0-SI001
QRC-HS-38-DF-55-W89-SI

Dimensões Material Tampa protetora para plugue de poeira
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais

M24x2 Alumínio com cabo de aço
HS04-9-SI001
QRC-HS-06-DM-19-W89-SI

M28x2 Alumínio com cabo de aço
HS08-9-SI001
QRC-HS-10-DM-23-W89-SI

M36x2 Alumínio com cabo de aço
HS10-9-SI001
QRC-HS-12-DM-30-W89-SI

M42x2 Alumínio com cabo de aço
HS12-9-SI001
QRC-HS-19-DM-37-W89-SI

M48x3 Alumínio com cabo de aço
HS20-9-SI001
QRC-HS-25-DM-41-W89-SI

M70x3 Alumínio com cabo de aço
HS25-9-SI001
QRC-HS-38-DM-55-W89-SI

Staubs chutz HS

s cale 0.77

Schraffuren bitte unter
 45° oder 135° anlegen

L

D1 D2

Staubs chutz HS

s cale 0.77

Schraffuren bitte unter
 45° oder 135° anlegen

D1

L

D2

Além das cores padrão, como mencionado acima, as tampas plásticas de poeira também estão disponíveis em azul, verde, amarelo e preto.  
Por favor, use os antigos códigos de cores BL, GN, GE e SW, respectivamente, em vez de RT.
Por favor use os códigos STAUFF BU, GN, YE e BK, respectivamente, em vez de RD.
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Séries HS § Proteção contra poeira 129Séries HS § Visão geral

Séries HS-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 127

126

Séries HS-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 127

Séries HS-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 127

Séries HS-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 128

Séries HS-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 127

Séries HS-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 128

Séries HS § Aço inoxidável
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Séries HS § Aço inoxidável

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

HS-06 1 1/4" 6,3 17 4.49 300 4351 1200 17404 1200 17404 1200 17404 0,8 .0271
HS-10 2 3/8" 10 30 7.92 250 3626 1500 21756 1400 20305 1000 14504 1,9 .0642
HS-12 3 1/2" 12,5 80 21.13 250 3626 1800 26107 1800 26107 1100 15954 2,7 .0913
HS-19 6 3/4" 19 (20) 106 28.00 150 2175 1700 24657 700 10153 600 8702 9,3 .3145
HS-25 8 1" 25 189 49.93 150 2175 1200 17404 600 8702 600 8702 16 .5410
HS-38 12 1 1/2'' 38 350 92.46 100 1450 400 5801 400 5801 400 5801 30 1.0144

Material Aço inoxidável V4A (AISI 316)
Tratamento superficial Trivalente com filme de  passivação-espessa (cromo III)
Material(s) de vedação padrão FKM (Viton®) 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +200° C / -13° F ... +392° F
Projeto de válvulas Válvula reguladora
Conexão Roscada
Desconexão Roscada
Conexão sob pressão Lado macho/ Lado fêmea até 33% da pressão de trabalho com auxílio de ferramentas
Aplicação Maquinário Agrícola e Florestal, Maquinário de construção, Hidráulica industrial  
Intercâmbio de ISO ISO 14541 (BG 1-6)

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Dados Técnicos

Características de fluxo

QRC-HS-06…W5

QRC-HS-10…W5

QRC-HS-12…W5

QRC-HS-19…W5

QRC-HS-25…W5

QRC-HS-38…W5

1

10

100

1000

0,1 1 10

Q 
[l/

m
in

]

Δp [bar]

Q
 [U

S 
G

PM
/m

in
]

Δp [PSI]

264,17

26,42

2,64

.26

1.45 14.50 145.04

Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só 
são válidas para componentes com conexões não redutoras. 
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Séries HS-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØB ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852

G 1/4" M24x2
30 59,1 58 12 25,1 19 19 27 HS06-1-IGF04-VA 12,20 HS06-2-IGF04-VA 13
1.18 2.33 2.28 .47 .99 .75 .75 1.06 QRC-HS-06-F-G04-VT-W5 26.90 QRC-HS-06-M-G04-V-W5 28.66

A A

L3 L3

L4
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries HS-12.
* Inserção Lado fêmea.

HS06-HS38  Muffe und Stecker  

Edelstahl

scale 0.74

A

SW1

L4
L1

B

SW2
SW4

A

L2
L4L5*

zeichnerische Darstellung entspricht Serie  HS 12 VA
 
*  Eintauchtiefe Muffe

Séries HS-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØB ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852

G 3/8" M28x2
34 64,5 62 12 26,5 22 22 30 HS10-1-IGF06-VA 16,30 HS10-2-IGF06-VA 17,40
1.34 2.54 2.44 .47 1.04 .87 .87 1.18 QRC-HS-10-F-G06-VT-W5 35.94 QRC-HS-10-M-G06-V-W5 38.36

A A

L3 L3

L4
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Séries HS-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØB ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852

G 3/8" M36x2
41,8 67 63 12 28 30 30 38 HS12-1-IGF06-VA 33,10 HS12-2-IGF06-VA 30,50
1.64 2.64 2.48 .47 1.1 1.18 1.18 1.49 QRC-HS-12-F-G06-VT-W5 72.97 QRC-HS-12-M-G06-V-W5 67.24

G 1/2" M36x2
41,8 67 63 12 28 30 30 38 HS12-1-IGF08-VA 31,20 HS12-2-IGF08-VA 28,10
1.64 2.64 2.48 .47 1.1 1.18 1.18 1.49 QRC-HS-12-F-G08-VT-W5 68.78 QRC-HS-12-M-G08-V-W5 61.95

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries HS-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØB ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852

G 3/4" M42x2
48 82 75 16 21 36 36 41 HS19-1-IGF12-VA 51,10 HS19-2-IGF12-VA 44,10
1.89 3.23 2.95 .63 .83 1.42 1.42 1.61 QRC-HS-19-F-G12-VT-W5 112.66 QRC-HS-19-M-G12-V-W5 97.22

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Séries HS-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØB ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852

G 3/4" M48x3
55 95 78,5 16 35,5 41 16 50 HS25-1-IGF12-VA 74,80 HS25-2-IGF12-VA 65,10
2.16 3.74 3.09 .63 1.40 1.61 .63 1.97 QRC-HS-25-F-G12-VT-W5 164.91 QRC-HS-25-M-G12-V-W5 143.52

G 1" M48x3
55 95 78,5 18 35,5 41 18 50 HS25-1-IGF16-VA 71,30 HS25-2-IGF16-VA 61,50
2.16 3.74 3.09 .71 1.40 1.61 .71 1.97 QRC-HS-25-F-G16-VT-W5 157.19 QRC-HS-25-M-G16-V-W5 135.58

Séries HS-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØB ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852

G 1 1/4" M70x3
80 116 121 20 44 60 20 65 HS38-1-IGF20-VA 180,20 HS38-2-IGF20-VA 235
3.12 4.57 4.76 .79 1.73 2.36 .79 2.56 QRC-HS-38-F-G20-VT-W5 397.27 QRC-HS-38-M-G20-V-W5 518.09

G 1 1/2" M70x3
80 116 121 22 44 60 22 65 HS38-1-IGF24-VA 173 HS38-2-IGF24-VA 227,80
3.12 4.57 4.76 .87 1.73 2.36 .87 2.56 QRC-HS-38-F-G24-VT-W5 381.40 QRC-HS-38-M-G24-V-W5 502,21

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries HS-12.
* Inserção Lado fêmea.

HS06-HS38  Muffe und Stecker  

Edelstahl

scale 0.74

A

SW1

L4
L1

B

SW2
SW4

A

L2
L4L5*

zeichnerische Darstellung entspricht Serie  HS 12 VA
 
*  Eintauchtiefe Muffe
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Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais

M24x2
19 180

Plástico (Cor: Vermelho)
HS04-0-RT001

.75 7.09 QRC-HS-06-DF-19-K-RD

M28x2
23 180

Plástico (Cor: Vermelho)
HS08-0-RT001

.91 7.09 QRC-HS-10-DF-23-K-RD

M36x2
29,5 185

Plástico (Cor: Vermelho)
HS10-0-RT001

1.16 7.28 QRC-HS-12-DF-30-K-RD

M42x2
36,5 190

Plástico (Cor: Vermelho)
HS12-0-RT001

1.44 7.48 QRC-HS-19-DF-37-K-RD

M48x3
41 190

Plástico (Cor: Vermelho)
HS20-0-RT001

1.61 7.48 QRC-HS-25-DF-41-K-RD

M70x3
55 201

Plástico (Cor: Vermelho)
HS25-0-RT001

2.17 7.91 QRC-HS-38-DF-55-K-RD

Dimensões Material Tampa protetora para plugue de poeira
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais

M24x2
19 180

Plástico (Cor: Vermelho)
HS04-9-RT001

.75 7.09 QRC-HS-06-DM-19-K-RD

M28x2
23 180

Plástico (Cor: Vermelho)
HS08-9-RT001

.91 7.09 QRC-HS-10-DM-23-K-RD

M36x2
29,5 185

Plástico (Cor: Vermelho)
HS10-9-RT001

1.16 7.28 QRC-HS-12-DM-30-K-RD

M42x2
36,5 190

Plástico (Cor: Vermelho)
HS12-9-RT001

1.44 7.48 QRC-HS-19-DM-37-K-RD

M48x3
41 190

Plástico (Cor: Vermelho)
HS20-9-RT001

1.61 7.48 QRC-HS-25-DM-41-K-RD

M70x3
55 201

Plástico (Cor: Vermelho)
HS25-9-RT001

2.17 7.91 QRC-HS-38-DM-55-K-RD

Séries HS § Proteção contra poeira

Staubs chutz HS

s cale 0.77

Schraffuren bitte unter
 45° oder 135° anlegen

L

D1 D2

Staubs chutz HS

s cale 0.77

Schraffuren bitte unter
 45° oder 135° anlegen

D1

D2

L

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais

M24x2 Alumínio com cabo de aço
HS04-0-SI001
QRC-HS-06-DF-19-W89-SI

M28x2 Alumínio com cabo de aço
HS08-0-SI001
QRC-HS-10-DF-23-W89-SI

M36x2 Alumínio com cabo de aço
HS10-0-SI001
QRC-HS-12-DF-30-W89-SI

M42x2 Alumínio com cabo de aço
HS12-0-SI001
QRC-HS-19-DF-37-W89-SI

M48x3 Alumínio com cabo de aço
HS20-0-SI001
QRC-HS-25-DF-41-W89-SI

M70x3 Alumínio com cabo de aço
HS25-0-SI001
QRC-HS-38-DF-55-W89-SI

Dimensões Material Tampa protetora para plugue de poeira
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais

M24x2 Alumínio com cabo de aço
HS04-9-SI001
QRC-HS-06-DM-19-W89-SI

M28x2 Alumínio com cabo de aço
HS08-9-SI001
QRC-HS-10-DM-23-W89-SI

M36x2 Alumínio com cabo de aço
HS10-9-SI001
QRC-HS-12-DM-30-W89-SI

M42x2 Alumínio com cabo de aço
HS12-9-SI001
QRC-HS-19-DM-37-W89-SI

M48x3 Alumínio com cabo de aço
HS20-9-SI001
QRC-HS-25-DM-41-W89-SI

M70x3 Alumínio com cabo de aço
HS25-9-SI001
QRC-HS-38-DM-55-W89-SI

Staubs chutz HS

s cale 0.77

Schraffuren bitte unter
 45° oder 135° anlegen

L

D1 D2

Staubs chutz HS

s cale 0.77

Schraffuren bitte unter
 45° oder 135° anlegen

D1

L

D2

Além das cores padrão, como mencionado acima, as tampas plásticas de poeira também estão disponíveis em azul, verde, amarelo e preto.  
Por favor, use os antigos códigos de cores BL, GN, GE e SW, respectivamente, em vez de RT.
Por favor use os códigos STAUFF BU, GN, YE e BK, respectivamente, em vez de RD.



130 www.stauff.com/5/pt/#130

HS

Catálogo 5 § Edição 08/2019

STAUFF Engate Screw-to-Connect



www.stauff.com/5/pt/#131 131

PS

Catálogo 5 § Edição 08/2019

STAUFF Engate Screw-to-Connect

Séries PS § Visão geral

Séries PS-25 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5 133

132

Séries PS § Proteção contra poeira 133

Séries PS § Aço
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Séries PS § Aço

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

PS-25 10 1 1/4" 31,5 600 (1000)* 158.50 380 5511 1520 22046 1520 22046 1520 22046 27 .9130

Material Aço
Acabamento de superfície Zinco-Níquel 
Material(s) de vedação padrão HNBR, FKM (Viton®), PTFE 2

Temperatura de funcionamento -20° C ... +100° C / -4° F ... +212° F
Projeto de válvulas Válvula reguladora
Conexão Roscada
Desconexão Roscada
Conexão sob pressão Não permitido
Aplicação Maquinário de construção
Intercâmbio de ISO -

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.
* curto prazo possível

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Dados Técnicos

Características de fluxo

PS-25

1

10

100

1000

0,1 1 10 100

Q
 [l

/m
in

]

Δp [bar]

Q
 [U

S 
G

PM
/m

in
]

Δp [PSI]

264,17

26,42

2,64

.26

1.45 14.50 145.04 1450.38

Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só 
são válidas para componentes com conexões não redutoras. 
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PS 32

scale 0.4

L4
L2

SW50 (1.97)

AA

L4
L1

SW70 (2.75)

90
(3

.54
)

76
(2

.99
)

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Flange SAE 6000 PSI

 1" 1/4 98
115,5 66,7 31,8 PS31-1-AFS32 300,40
3.86 4.55 2,62 1.24 QRC-PS-25-F-C620M-S3-W3 662.27

Rosca fêmea em acordo com SAE J1926-14

UN 1" 5/8 -12
112 19 PS-25-2-IUF20 262,60
4.41 .75 QRC-PS-25-M-U20-HB-W3 578.93

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2-A

G 1" 1/4
76 122 112 21,5 PS31-1-IGF20 244 PS31-2-IGF20 255,90
2.99 4.80 4.41 .85 QRC-PS-25-F-G20-S3-W3 537.93 QRC-PS-25-M-G20-HB-W3 564.16

Séries PS-25 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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������������������������������������

L2L1

A

SW70 SW50
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D
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries PS § Proteção contra poeira

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais

So. 
65x5

80 280 Alumínio prata com 
cabo de aço

PS31-0-SI001
3.15 11.02 QRC-PS-25-DF-80-W89-SI

Dimensões Material Tampa protetora para plugue de poeira
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais

So. 
65x5

56 240 Alumínio prata com 
cabo de aço

PS31-9-SI001
2.20 9.45 QRC-PS-25-DM-56-W89-SI

������������������������

����������������������������������������

L�

D2D1

������������������������

����������������������������������������

�L

D2D1

PS 32

scale 0.4

L2L1

A

SW70/(2.75) SW 50 (1.97)

L6

L5

D2

L4

AA

M14x1,5 (4x)
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Séries RH/RK § Visão geral

Séries RH-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 137

136

Séries RH-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 137

Séries RK-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 138

Séries RH-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 139

Séries RH-16 § BG 4 § Dimensão nominal 16 138

Séries RH/RK § Proteção contra poeira 139

Séries RH/RK § Aço
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Séries RH/RK § Aço

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho* Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

RH-10 2 3/8" 10 46 12.15 420 6092 1600 23206 1600 23206 1600 23206 0,1 .0034
RH-12 3 1/2" 12,5 90 23.78 420 6092 1260 18275 1260 18275 1260 18275 0,16 .0054
RH-16 4 5/8" 16 148 39.10 420 6092 1260 18275 1260 18275 1260 18275 1,02 .0344
RK-19 6 3/4" 19 200 52.83 350 5076 1000 14504 1000 14504 1200 17404 0,86 .0291
RH-25 8 1" 25 500 132.09 420 6092 1150 16679 1100 15954 900 13053 2,84 .0960

Material Aço
Acabamento de superfície Zinco-Níquel 
Material(s) de vedação padrão NBR (Buna-N®), PTFE 2

Temperatura de funcionamento -20° C ... +100° C / -4° F ... +212° F
Projeto de válvulas Válvula plana
Conexão Roscada
Desconexão Roscada
Conexão sob pressão Max. 20 bar / 290 PSI Pressão residual com ferramentas permitida
Aplicação Maquinário de construção
Intercâmbio de ISO -

As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio Engate e dependem do tipo de conexão.
* na condição conectado e desconectado. 

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Dados Técnicos

Características de fluxo

RH-10

RH-12
RH-16

RK-19

RH-25

1

10

100

1000

0,1 1 10

Q
 [l

/m
in

]

Δp [bar]

Q
 [U

S 
G

PM
/m

in
]

Δp [PSI]

264,17

26,42

2,64

.26

1.45 14.50 145.04

Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade 
cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só são válidas para componentes com conexões não redutoras. 
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SW27 (1.06)

M3
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M14x1.5 8L
54 61 10 RH08-1-L0814 20,80 RH08-2-L0814 31,80
2.13 2.40 .39 QRC-RH-10-F-08L-S1-W3 45.86 QRC-RH-10-M-08L-BT-W3 70.11

M16x1.5 10L
55 61 11 RH08-1-L1016 21 RH08-2-L1016 32
2.17 2.40 .43 QRC-RH-10-F-10L-S1-W3 46.30 QRC-RH-10-M-10L-BT-W3 70.55

M18x1.5 12L
55 61 11 RH08-1-L1218 21,20 RH08-2-L1218 32,20
2.17 2.40 .43 QRC-RH-10-F-12L-S1-W3 46.74 QRC-RH-10-M-12L-BT-W3 70.99

M22x1.5 15L
56 62 12 RH08-1-L1522 22 RH08-2-L1522 32,90
2.20 2.44 .47 QRC-RH-10-F-15L-S1-W3 48.50 QRC-RH-10-M-15L-BT-W3 72.53

M18x1.5 10S
56 62 12 RH08-1-S1018 21,50 RH08-2-S1018 32,60
2.20 2.44 .47 QRC-RH-10-F-10S-S1-W3 47.40 QRC-RH-10-M-10S-BT-W3 71.87

M20x1.5 12S
56 62 12 RH08-1-S1220 22 RH08-2-S1220 33
2.20 2.44 .47 QRC-RH-10-F-12S-S1-W3 48.50 QRC-RH-10-M-12S-BT-W3 72.75

M22x1.5 14S
58 64 14 RH08-1-S1422 22,70 RH08-2-S1422 33,80
2.28 2.52 .55 QRC-RH-10-F-14S-S1-W3 50.04 QRC-RH-10-M-14S-BT-W3 74.52

M24x1.5 16S
58 64 14 RH08-1-S1624 23 RH08-2-S1624 33,90
2.28 2.52 .55 QRC-RH-10-F-16S-S1-W3 50.71 QRC-RH-10-M-16S-BT-W3 74.74

Séries RH-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M22x1.5 15L
65 78 12 RH12-1-L1522 31,20 RH12-2-L1522 56,40
2.56 3.07 .47 QRC-RH-12-F-15L-S1-W3 68.78 QRC-RH-12-M-15L-BT-W3 124.34

M24x1.5 16S
67 80 14 RH12-1-S1624 32 RH12-2-S1624 57,30
2.64 3.15 .55 QRC-RH-12-F-16S-S1-W3 70.55 QRC-RH-12-M-16S-BT-W3 126.32

M30x2 20S
69,5 81,2 16 RH12-1-S2030 34,80 RH12-2-S2030 59,50
2.74 3.20 .63 QRC-RH-12-F-20S-S1-W3 76.72 QRC-RH-12-M-20S-BT-W3 131.18

Séries RH-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5

Ø
45

 (1
.7

7)

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

29 (1.14)

SW 41 (1.61) SW 41 (1.61) SW 46 (1.81) SW 36 (1.42)

(.76)

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Schraffuren bitte unter
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D2A
M4

5x
1,5

SW50 (1.97) SW55 (2.17)

So
. M

48
x3

L3
L1

37 (1.46)

So
. M

48
x3

59
 (2

.32
)

D2 A

SW60 (2.36) SW32 (1.26)

27.8 (1.1)

L2
L3

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M22x1,5 15L
77 77 12 RH16-1-L1522 61,40 RH16-2-L1522 94
3.03 3.03 .47 QRC-RH-16-F-15L-S1-W3 135.36 QRC-RH-16-M-15L-BT-W3 207.23

M26x1,5 18L
77 77 12 RH16-1-L1826 61,60 RH16-2-L1826 94,30
3.03 3.03 .47 QRC-RH-16-F-18L-S1-W3 135.80 QRC-RH-16-M-18L-BT-W3 207.90

M24x1,5 16S
79 79 14 RH16-1-S1624 61,70 RH16-2-S1624 94,50
3.11 3.11 .55 QRC-RH-16-F-16S-S1-W3 136.03 QRC-RH-16-M-16S-BT-W3 208.34

M30x2 20S
81 81 16 RH16-1-S2030 62 RH16-2-S2030 94,90
3.19 3.19 .63 QRC-RH-16-F-20S-S1-W3 136.69 QRC-RH-16-M-20S-BT-W3 209.22

Séries RH-16 § BG 4 § Dimensão nominal 16

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M26x1,5 18L
90 103 12 RK19-1-L1826 88 RK19-2-L1826 128,80
3.54 4.06 .47 QRC-RK-19-F-18L-S1-W3 194.01 QRC-RK-19-M-18L-BT-W3 283.96

M30x2 22L
92 105 14 RK19-1-L2230 88,80 RK19-2-L2230 129,60
3.62 4.13 .55 QRC-RK-19-F-22L-S1-W3 195.77 QRC-RK-19-M-22L-BT-W3 285.72

M36x2 28L
92 107 14 RK19-1-L2836 90 RK19-2-L2836 130,60
3.62 4.21 .55 QRC-RK-19-F-28L-S1-W3 198.42 QRC-RK-19-M-28L-BT-W3 287.92

M30x2 20S
95 109 16 RK19-1-S2030 92,20 RK19-2-S2030 131,60
3.74 4.29 .63 QRC-RK-19-F-20S-S1-W3 203.27 QRC-RK-19-M-20S-BT-W3 290.13

M36x2 25S
97 111 18 RK19-1-S2536 93 RK19-2-S2536 132,30
3.82 4.37 .71 QRC-RK-19-F-25S-S1-W3 205.03 QRC-RK-19-M-25S-BT-W3 291.67

M42x2 30S
99 113 20 RK19-1-S3042 95,80 RK19-2-S3042 134,30
3.90 4.45 .79 QRC-RK-19-F-30S-S1-W3 211.20 QRC-RK-19-M-30S-BT-W3 296.08

Séries RK-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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RH/RK

Catálogo 5 § Edição 08/2019

STAUFF Engate Screw-to-Connect

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 SW1 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca Macho com furo cônico 24° - para painel - Forma W em acordo com DIN 3861

M45x2 35L
122 136 16 46 RH25-1-L3545 273 RH25-2-L3545 335
4.80 5.35 .63 1.81 QRC-RH-25-F-35L-S1-W3 601.86 QRC-RH-25-M-35L-BT-W3 738.55

M52x2 42L
122 136 16 55 RH25-1-L4252 283 RH25-2-L4252 335
4.80 5.35 .63 2.17 QRC-RH-25-F-42L-S1-W3 623.91 QRC-RH-25-M-42L-BT-W3 738.55

M52x2 38S
125 136 22 55 RH25-1-S3852 285,50 RH25-2-S3852 334,50
4.92 5.35 .87 2.17 QRC-RH-25-F-38S-S1-W3 629.42 QRC-RH-25-M-38S-BT-W3 737.45

Séries RH-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais

M32x3
36,5 190

Plástico (Cor: Vermelho)
RH08-0-RT001

1.44 7.48 QRC-RH-10-DF-37-K-RD

M32x3
29,5 185

Plástico (Cor: Vermelho)
RH08-0-RT006

1.16 7.28 QRC-RH-10-DF-30-K-RD

M36x3
41 190

Plástico (Cor: Vermelho)
RH12-0-RT001

1.61 7.48 QRC-RH-12-DF-41-K-RD

M48x3
55 210

Plástico (Cor: Vermelho)
RH16-0-RT001

2.17 8.27 QRC-RH-16-DF-55-K-RD

Dimensões Material Tampa protetora para plugue de poeira
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais

M32x3
29,5 185

Plástico (Cor: Vermelho)
RH08-9-RT001

1.16 7.28 QRC-RH-10-DM-30-K-RD

M36x3
29,5 185

Plástico (Cor: Vermelho)
RH12-9-RT001

1.16 7.28 QRC-RH-12-DM-30-K-RD

M48x3
36,5 190

Plástico (Cor: Vermelho)
RH16-9-RT001

1.44 7.48 QRC-RH-16-DM-37-K-RD

Séries RH/RK § Proteção contra poeira

RH08/ 12- 0

s cale 0,77

L

D2D1

RH08/ 12- 9

s cale 0,77

L

D2D1

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais

So. 
M48x3

Prata de alumínio com 
corrente

RH16-0-SI001
QRC-RH-16-DF-CN-W89-SI

So. 
M54x4

Prata de alumínio com 
corrente

RH20-0-SI001
QRC-RH-19-DF-CN-W89-SI

So. 
M79x4

Prata de alumínio com 
corrente

RH25-0-SI001
QRC-RH-25-DF-CN-W89-SI

Dimensões Material Tampa protetora para plugue de poeira
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais

So. 
M48x3

Prata de alumínio com 
corrente

RH16-9-SI001
QRC-RH-16-DM-CN-W89-SI

So. 
M54x4

Prata de alumínio com 
corrente

RH20-9-SI001
QRC-RH-19-DM-CN-W89-SI

So. 
M79x4

Prata de alumínio com 
corrente

RH25-9-SI001
QRC-RH-25-DM-CN-W89-SI

Além das cores padrão, como mencionado acima, as tampas plásticas de poeira também estão 
disponíveis em azul, verde, amarelo e preto.  
Por favor, use os antigos códigos de cores BL, GN, GE e SW, respectivamente, em vez de RT.
Por favor use os códigos STAUFF BU, GN, YE e BK, respectivamente, em vez de RD.

RH16-0

scale 0.5

Schraffuren bitte unter
 45° oder 135° anlegen

D1

RH16-9

scale 0.5

Schraffuren bitte unter
 45° oder 135° anlegen

D1
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FT

Catálogo 5 § Edição 08/2019

STAUFF Engate Screw-to-Connect

Séries FT § Proteção contra poeira 146Séries FT § Visão geral

Séries FT-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 143

142

Séries FT-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 143

Séries FT-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 144

Séries FT-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 145

Séries FT-16 § BG 4 § Dimensão nominal 16 144

Séries FT-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5 145

Séries FT § Aço



142 www.stauff.com/5/pt/#142

FT

Catálogo 5 § Edição 08/2019

STAUFF Engate Screw-to-Connect

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

FT-10 2 3/8" 10 80 21.13 550 7977 1400 20305 1100 15954 1400 20305 0,04 .0014
FT-12 3 1/2" 12,5 120 31.70 550 7977 1400 20305 1000 14504 1400 20305 0,025 .0008
FT-16 4 5/8" 16 140 36.98 550 7977 1400 20305 1000 14504 1600 23206
FT-19 6 3/4" 19 180 47.55 500 7252 1400 20305 1050 15229 1400 20305 0,018 .0006
FT-25 8 1" 25 260 68.68 470 6817 1300 18855 1000 14504 1300 18855 0,06 .0020
FT-31 10 1 1/4" 31,5 600 158.50 400 5801 1100 15954 1100 15954 1100 15954

Séries FT § Aço
Material Aço
Acabamento de superfície Zinco-Níquel 
Material(s) de vedação padrão NBR (Buna-N®), PTFE 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +100° C / -13° F ... +212° F
Projeto de válvulas Face Plana
Conexão Roscada
Desconexão Roscada
Conexão sob pressão Lado macho até a max. pressão de trabalho permitida
Aplicação Maquinário de construção, Hidráulica industrial
Intercâmbio de ISO -

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Dados Técnicos

Características de fluxo

FT-10

FT-12

FT-16

FT-19
FT-25

FT-31

1

10

100

1000

0,1 1 10

Q
 [l

/m
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]

Δp [bar]

Q
 [U

S 
G

PM
/m

in
]

Δp [PSI]

264,17

26,42

2,64

.26

1.45 14.50 145.04

Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade 
cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só são válidas para componentes com conexões não redutoras. 
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STAUFF Engate Screw-to-Connect

FT 10
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Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2 - ANSI B 1.20.3 - SAE J1926-1

G 3/8"
70 87 12 FT10-1-IGF06 36 FT10-2-IGF06 38,40
2.76 3.43 .47 QRC-FT-10-F-G06-BT-W3 79.37 QRC-FT-10-M-G06-BT-W3 84.66

G 1/2"
75 90 14 FT10-1-IGF08 36,50 FT10-2-IGF08 37,90
2.95 3.54 .55 QRC-FT-10-F-G08-BT-W3 80.47 QRC-FT-10-M-G08-BT-W3 83.56

NPTF 3/8" -18
75 90 FT10-1-INF06 38,30 FT10-2-INF06 39,70
2.95 3.54 QRC-FT-10-F-NF06-BT-W3 84.44 QRC-FT-10-M-NF06-BT-W3 87.52

NPTF 1/2"-14
75 90 FT10-1-INF08 36,90 FT10-2-INF08 38,50
2.95 3.54 QRC-FT-10-F-NF08-BT-W3 81.35 QRC-FT-10-M-NF08-BT-W3 84.89

UNF 3/4" -16
75 87 14,3 FT10-1-IUF08 37,30 FT10-2-IUF08 37,50
2.95 3.43 .56 QRC-FT-10-F-U08-BT-W3 82.23 QRC-FT-10-M-U08-BT-W3 82.67

Séries FT-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2 - ANSI B 1.20.3 - SAE J1926-1

G 1/2"
85 98 14,5 FT12-1-IGF08 65,70 FT12-2-IGF08 67,10
3.35 3.86 .57 QRC-FT-12-F-G08-BT-W3 144.84 QRC-FT-12-M-G08-BT-W3 147.93

G 3/4"
85 104 16 FT12-1-IGF12 62,50 FT12-2-IGF12 69,10
3.35 4.09 .63 QRC-FT-12-F-G12-BT-W3 137.79 QRC-FT-12-M-G12-BT-W3 152.34

NPTF 1/2" -14
85 104 FT12-1-INF08 61,70 FT12-2-INF08 73,10
3.35 4.09 QRC-FT-12-F-NF08-BT-W3 136.03 QRC-FT-12-M-NF08-BT-W3 161.16

NPTF 3/4" -14
85 104 FT12-1-INF12 63 FT12-2-INF12 67,50
3.35 4.09 QRC-FT-12-F-NF12-BT-W3 138.89 QRC-FT-12-M-NF12-BT-W3 148.81

UNF 3/4" -16
85 98 16 FT12-1-IUF08 65,80 FT12-2-IUF08 69,60
3.35 3.86 .63 QRC-FT-12-F-U08-BT-W3 145.06 QRC-FT-12-M-U08-BT-W3 153.44

UN 1" 1/16 -12
85 104 19 FT12-1-IUF12 61 FT12-2-IUF12 68,50
3.35 4.09 .75 QRC-FT-12-F-U12-BT-W3 134.48 QRC-FT-12-M-U12-BT-W3 151.02

Séries FT-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.
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STAUFF Engate Screw-to-Connect

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com 3852-2 - ANSI B 1.20.3 - SAE J1926-1

G 3/4"
85 112 16 FT16-1-IGF12 80,30 FT16-2-IGF12 96,30
3.35 4.41 .63 QRC-FT-16-F-G12-BT-W3 177.03 QRC-FT-16-M-G12-S2-W3 212.31

G 1"
87 114 18 FT16-1-IGF16 76,80 FT16-2-IGF16 92,80
3.43 4.49 .71 QRC-FT-16-F-G16-BT-W3 169.31 QRC-FT-16-M-G16-S2-W3 204.59

NPTF 3/4" -14
85 112 FT16-1-INF12 79,80 FT16-2-INF12 96,90
3.35 4.41 QRC-FT-16-F-NF12-BT-W3 175.93 QRC-FT-16-M-NF12-S2-W3 213.63

UN 1" 1/16 -12
85 112 19 FT16-1-IUF12 74,50 FT16-2-IUF12 95,60
3.35 4.41 .75 QRC-FT-16-F-U12-BT-W3 164.24 QRC-FT-16-M-U12-S2-W3 210.76

Séries FT-16 § BG 4 § Dimensão nominal 16

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2 - ANSI B 1.20.3 - SAE J1926-1

G 3/4"
101 114 16 FT19-1-IGF12 135,50 FT19-2-IGF12 106,10
3.98 4.49 .63 QRC-FT-19-F-G12-BT-W3 298.73 QRC-FT-19-M-G12-BT-W3 233.91

G 1"
101 114 18 FT19-1-IGF16 129,80 FT19-2-IGF16 101,40
3.98 4.49 .71 QRC-FT-19-F-G16-BT-W3 286.16 QRC-FT-19-M-G16-BT-W3 223.55

NPTF 1" -11 1/2
101 114 FT19-1-INF16 132 FT19-2-INF16 102,80
3.98 4.49 QRC-FT-19-F-NF16-BT-W3 291.01 QRC-FT-19-M-NF16-BT-W3 226.64

UN 1" 5/16 -12
101 114 19 FT19-1-IUF16 129,70 FT19-2-IUF16 100,50
3.98 4.49 .75 QRC-FT-19-F-U16-BT-W3 285.94 QRC-FT-19-M-U16-BT-W3 221.56

Séries FT-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (pol.).
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.



www.stauff.com/5/pt/#145 145

FT

Catálogo 5 § Edição 08/2019

STAUFF Engate Screw-to-Connect

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2 - ANSI B 1.20.3 - SAE J1926-1

G 1" 1/4
108 130 20 FT25-1-IGF20 150,20 FT25-2-IGF20 189,70
4.25 5.12 .79 QRC-FT-25-F-G20-BT-W3 331.13 QRC-FT-25-M-G20-BT-W3 418.22

NPTF 1"¼ -11½
108 130 FT25-1-INF20 153,90 FT25-2-INF20 191,90
4.25 5.12 QRC-FT-25-F-NF20-BT-W3 339.29 QRC-FT-25-M-NF20-BT-W3 423.07

UN 1" 5/8 - 12
108 130 19 FT25-1-IUF20 152,30 FT25-2-IUF20 190,40
4.25 5.12 .75 QRC-FT-25-F-U20-BT-W3 335.76 QRC-FT-25-M-U20-BT-W3 419.76

Séries FT-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØD2 L1 L2 L3 L4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852-2 - ANSI B 1.20.3 - SAE J1926-1

G 1" 1/2
134 169 22 FT32-1-IGF24 442,20 FT32-2-IGF24 402
5.28 6.65 .87 QRC-FT-31-F-G24-S1-W3 974.88 QRC-FT-31-M-G24-S2-W3 886.26

NPTF 1"½ -11
134 169 FT32-1-INF24 444,20 FT32-2-INF24 404,10
5.28 6.65 QRC-FT-31-F-NF24-S1-W3 979.29 QRC-FT-31-M-NF24-S2-W3 890.89

UN 1" 7/8 -12
134 169 19 FT32-1-IUF24 439,20 FT32-2-IUF24 400,50
5.28 6.65 .75 QRC-FT-31-F-U24-S1-W3 968.27 QRC-FT-31-M-U24-S2-W3 882.95

Séries FT-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada).

FT 25

scale 0,44

SW55 (2.16)
SW65 (2.56)

A

24.9 (0.98)
L2L1

36
.05

(1
.42

)
M5

8x
3

69
.8

(2
.75

)
A

SW65 (2.56)

M5
8x

3
69

.8
(2

.75
)

SW55 (2.16)

L4 L4

FT 32

scale 0,33

SW80 (3.15)
SW85 (3.34)

Tr
80

x4
89

.8
(3

.53
)

L1

A

57
(2

.24
)

Tr
80

x4

31.5 (1.24)
L2

A
89

.8
(3

.53
)

SW65 (2.56)

L4 L4



146 www.stauff.com/5/pt/#146

FT

Catálogo 5 § Edição 08/2019
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Séries FT § Proteção contra poeira

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais

M33x2
30 175 Prata de alumínio com 

cabo de aço
FT10-0-SI001

1.18 6.89 QRC-FT-10-DM-30-W89-SI

M40x3
40,5 215 Prata de alumínio com 

cabo de aço
FT12-0-SI001

1.59 8.46 QRC-FT-12-DM-41-W89-SI

M45x3
42,5 230 Prata de alumínio com 

cabo de aço
FT16-0-SI001

1.67 9.06 QRC-FT-16-DM-43-W89-SI

M50x3
46 245 Prata de alumínio com 

cabo de aço
FT19-0-SI001

1.81 9.65 QRC-FT-19-DM-46-W89-SI

M58x3
55 275 Prata de alumínio com 

cabo de aço
FT25-0-SI001

2.17 10.83 QRC-FT-25-DM-55-W89-SI

TR80x4
71,5 350 Prata de alumínio com 

cabo de aço
FT32-0-SI001

2.81 13.78 QRC-FT-31-DM-72-W89-SI

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais

M33x2
30 175 Prata de alumínio com 

cabo de aço
FT10-9-SI001

1.18 6.89 QRC-FT-10-DF-30-W89-SI

M40x3
36 215 Prata de alumínio com 

cabo de aço
FT12-9-SI001

1.42 8.46 QRC-FT-12-DF-36-W89-SI

M45x3
42,5 230 Prata de alumínio com 

cabo de aço
FT16-9-SI001

1.67 9.06 QRC-FT-16-DF-43-W89-SI

M50x3
46 245 Prata de alumínio com 

cabo de aço
FT19-9-SI001

1.81 9.65 QRC-FT-19-DF-46-W89-SI

M58x3
55 275 Prata de alumínio com 

cabo de aço
FT25-9-SI001

2.17 10.83 QRC-FT-25-DF-55-W89-SI

TR80x4
71,5 350 Prata de alumínio com 

cabo de aço
FT32-9-SI001

2.81 13.78 QRC-FT-31-DF-72-W89-SI
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Séries HR § Proteção contra poeira 151Séries HR § Visão geral

Séries HR-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 149

148

Séries HR-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 149

Séries HR-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 149

Séries HR-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5 150

Séries HR-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 149

Séries HR-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 150

Séries HR § Aço
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STAUFF Engate Screw-to-Connect

Séries HR § Aço

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

HR-10 2 3/8" 10 50 13.21 610 8847 2450 35534 2450 35534 2600 37710 2 .0676
HR-12 3 1/2" 12,5 85 22.45 470 6817 1900 27557 2100 30458 1650 23931 3 .1014
HR-19 6 3/4" 19 (20) 120 31.70 310 4496 1250 18130 1500 21756 1250 18130 10 .3381
HR-25 8 1" 25 280 73.97 300 4351 1300 18855 1600 23206 1100 15954 16 .5410
HR-31 10 1 1/4'' 31 460 121.52 300 4351 1300 18855 1300 18855 1200 17404 30 1.0144
HR-38 12 1 1/2'' 38 700 184.92 270 3916 1100 15954 1500 21756 950 13779 54 1.8260

Material Aço
Acabamento de superfície Trivalente com filme espesso de passivação (Cromo III)
Material(s) de vedação padrão NBR (Buna-N®) 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +100° C / -13° F ... +212° F 
Projeto de válvulas Válvula reguladora
Conexão Roscada
Desconexão Roscada
Conexão sob pressão Lado macho e Lado fêmea até max. 100 bar / 1450 PSI permitido
Aplicação Maquinário de construção
Intercâmbio de ISO -

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Dados Técnicos

Características de fluxo

QRC-HR-10

QRC-HR-12

QRC-HR-19
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Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade 
cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só são válidas para componentes com conexões não redutoras. 
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries HR-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF ØG L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852

G 3/8"

36 22 49 77 57 12 22 22 22 45 HR10-1-IGF06 31,80 HR10-2-IGF06 35,20
1.42 .87 1.93 3.03 2.24 .47 .87 .87 .87 1.77 QRC-HR-10-F-G06-BT-W66 70.11 QRC-HR-10-M-G06-B-W66 77.60
36 22 49 77 57 12 22 22 22 45 HR10-3MIGF06 37,10 HR10-4MIGF06 41
1.42 .87 1.93 3.03 2.24 .47 .87 .87 .87 1.77 QRC-HR-10-FD-G06-BT-W66-DM 81.79 QRC-HR-10-MD-G06-B-W66-DM 90.39

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries HR-12.
* Inserção Lado fêmea.

HR10-HR38  Muffe und Stecker

scale 0.65
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L4 L4L5*

* Eintauchtiefe Muffe

Séries HR-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF ØG L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852

G 1/2"

40 26 55 95 70 14 30 26 26 50 HR12-1-IGF08 48,40 HR12-2-IGF08 48
1.57 1.02 2.16 3.74 2.76 .55 1.18 1.02 1.02 1.97 QRC-HR-12-F-G08-BT-W66 106.70 QRC-HR-12-M-G08-B-W66 105.82
40 26 55 95 70 14 30 26 26 50 HR12-3MIGF08 54 HR12-4MIGF08 56,60
1.57 1.02 2.16 3.74 2.76 .55 1.18 1.02 1.02 1.97 QRC-HR-12-FD-G08-BT-W66-DM 119.05 QRC-HR-12-MD-G08-B-W66-DM 124.78

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries HR-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF ØG L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852

G 3/4"

44,7 26 60 99 73 16 30 30 30 60 HR19-1-IGF12 66 HR19-2-IGF12 59,90
1.76 1.02 2.36 3.90 2.87 .63 1.18 1.18 1.18 2.36 QRC-HR-19-F-G12-BT-W66 145.51 QRC-HR-19-M-G12-B-W66 132.06
44,7 26 60 99 73 16 30 30 30 60 HR19-3MIGF12 72,80 HR19-4MIGF12 68
1.76 1.02 2.36 3.90 2.87 .63 1.18 1.18 1.18 2.36 QRC-HR-19-FD-G12-BT-W66-DM 160.50 QRC-HR-19-MD-G12-B-W66-DM 149.91

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries HR-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF ØG L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852

G 1"

58 36,8 77 106 81 18 30 40 40 77 HR25-1-IGF16 117,90 HR25-2-IGF16 114,7
2.28 1.45 3.02 4.17 3.19 .71 1.18 1.57 1.57 3.02 QRC-HR-25-F-G16-BT-W66 259.93 QRC-HR-25-M-G16-B-W66 252.87
58 36,8 77 106 81 18 30 40 40 77 HR25-3MIGF16 125,70 HR25-4MIGF16 125,80
2.28 1.45 3.02 4.17 3.19 .71 1.18 1.57 1.57 3.02 QRC-HR-25-FD-G16-BT-W66-DM 277.12 QRC-HR-25-MD-G16-B-W66-DM 277.34

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44
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Séries HR-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF ØG L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852

G 1 1/4"

66 47 88 118 88 20 35 48 48 88 HR31-1-IGF20 160,60 HR31-2-IGF20 180,30
2.60 1.85 3.46 4.65 3.46 .79 1.38 1.89 1.89 3.46 QRC-HR-31-F-G20-BT-W66 354.06 QRC-HR-31-M-G20-B-W66 397.49
66 47 88 118 88 20 35 48 48 88 HR31-3MIGF20 171,10 HR31-4MIGF20 192,80
2.60 1.85 3.46 4.65 3.46 .79 1.38 1.89 1.89 3.46 QRC-HR-31-FD-G20-BT-W66-DM 377.21 QRC-HR-31-MD-G20-B-W66-DM 425.05

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries HR-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF ØG L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW4 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852

G 1 1/2"

75 57 93 121 90 22 35 55 55 93 HR38-1-IGF24 200,60 HR38-2-IGF24 218,40
2.95 2.24 3.66 4.76 3.54 .87 1.38 2.16 2.16 3.66 QRC-HR-38-F-G24-BT-W66 442.25 QRC-HR-38-M-G24-B-W66 481.49
75 57 93 121 90 22 35 55 55 93 HR38-3MIGF24 213,90 HR38-4MIGF24 233,10
2.95 2.24 3.66 4.76 3.54 .87 1.38 2.16 2.16 3.66 QRC-HR-38-FD-G24-BT-W66-DM 471.57 QRC-HR-38-MD-G24-B-W66-DM 513.90

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries HR-12.
* Inserção Lado fêmea.

HR10-HR38  Muffe und Stecker

scale 0.65
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries HR § Proteção contra poeira

Dimensões Material Tampa protetora para plugue de poeira
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
48 200

Plástico (Cor: preto)
HR10-0-SW001

1.89 7.87 QRC-HR-10-DM-CN-KI-BK
51 200

Plástico (Cor: preto)
HR12-0-SW001

2.01 7.87 QRC-HR-12-DM-CN-KI-BK
57 200

Plástico (Cor: preto)
HR19-0-SW001

2.24 7.87 QRC-HR-19-DM-CN-KI-BK
68 200

Plástico (Cor: preto)
HR25-0-SW001

2.68 7.87 QRC-HR-25-DM-CN-KI-BK
76 265

Plástico (Cor: preto)
HR31-0-SW001

2.99 10.43 QRC-HR-31-DM-CN-KI-BK
86 265

Plástico (Cor: preto)
HR38-0-SW001

3.39 10.43 QRC-HR-38-DM-CN-KI-BK

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
48 200

Plástico (Cor: preto)
HR10-9-SW001

1.89 7.87 QRC-HR-10-DF-CN-KI-BK
51 200

Plástico (Cor: preto)
HR12-9-SW001

2.01 7.87 QRC-HR-12-DF-CN-KI-BK
57 200

Plástico (Cor: preto)
HR19-9-SW001

2.24 7.87 QRC-HR-19-DF-CN-KI-BK
68 200

Plástico (Cor: preto)
HR25-9-SW001

2.68 7.87 QRC-HR-25-DF-CN-KI-BK
76 265

Plástico (Cor: preto)
HR31-9-SW001

2.99 10.43 QRC-HR-31-DF-CN-KI-BK
85 265

Plástico (Cor: preto)
HR38-9-SW001

3.35 10.43 QRC-HR-38-DF-CN-KI-BK

HR12-0-SW001

PVC schwarz

scale 0,5

D

L

HR12-9-SW001

PVC schwarz

D

L

Além das cores padrão, como mencionado acima, as tampas plásticas de poeira também estão 
disponíveis em azul, verde, amarelo e preto.  
Por favor, use os antigos códigos de cores BL, GN, GE e SW, respectivamente, em vez de RT.
Por favor use os códigos STAUFF BU, GN, YE e BK, respectivamente, em vez de RD.
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Séries HH-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51

Séries HH § Proteção contra poeira 157

156Séries HH § Visão geral

Séries HH-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 155

154

Séries HH-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 155

Séries HH-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 155

Séries HH-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5 156

Séries HH-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 155

Séries HH-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 156

Séries HH § Aço
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Séries HH § Aço

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

HH-10 2 3/8" 10 18 4.75 650 9427 3000 43511 3000 43511 3000 43511 1,9 .0642
HH-12 3 1/2" 12,5 23 6.08 600 8702 2200 31908 2700 39160 2500 36259 2,7 .0913
HH-19 6 3/4" 19 (20) 45 11.89 500 7252 2100 30458 2600 37710 2400 34809 9,3 .3145
HH-25 8 1" 25 106 28.00 460 6672 2000 29007 2600 37710 2300 33359 16 .5410
HH-31 10 1 1/4'' 31 189 49.93 360 5221 1500 21756 1500 21756 1500 21756 30 1.0144
HH-38 12 1 1/2'' 38 300 79.25 360 5221 1500 21756 1500 21756 1200 17404 54 1.8260
HH-51 14 2" 51 757 199.98 210 3046 1050 15228 1300 21756 1300 18855 120 4.0577

Material Aço
Acabamento de superfície Zinco-Níquel
Material(s) de vedação padrão NBR (Buna-N®) 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +100° C / -13° F ... +212° F 
Projeto de válvulas Válvula reguladora
Conexão Roscada
Desconexão Roscada
Conexão sob pressão Lado macho e Lado fêmea permitido
Aplicação Hidráulica industrial, Hidráulica de Resgate e Tensionamento
Intercâmbio de ISO -

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Dados Técnicos

Características de fluxo

QRC-HH-10

QRC-HH-12
QRC-HH-19

QRC-HH-25

QRC-HH-31

QRC-HH-38

QRC-HH-51
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Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade 
cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só são válidas para componentes com conexões não redutoras. 
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Séries HH-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF B L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW3 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 3/8"
40 19

1 1/4“ - 8 UN
76 48 12 34 30 32 36 HH10-1-IGF06 34,40 HH10-2-IGF06 15,50

1.57 .75 2.99 1.89 .47 1.34 1.18 1.26 1.42 QRC-HH-10-F-G06-BT-W3 75.84 QRC-HH-10-M-G06-B-W3 34.17

NPTF 3/8" -18
40 19

1 1/4“ - 8 UN
76 48 34 30 32 36 HH10-1-INF06 34,60 HH10-2-INF06 15,70

1.57 .75 2.99 1.89 1.34 1.18 1.26 1.42 QRC-HH-10-F-NF06-BT-W3 76.28 QRC-HH-10-M-NF06-B-W3 34.61

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries HH-12.
* Inserção Lado macho .

HH10-HH51  Muffe und Stecker

Stahl und Edelstahl
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zeichnerische Darstellung entspricht Serie  HH 12

Séries HH-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF B L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW3 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1/2"
45 20,5

1 3/8“ - 8 UN
87 53 14 37,5 34 34 41 HH12-1-IGF08 57,60 HH12-2-IGF08 17,70

1.77 .81 3.43 2.09 .55 1.48 1.34 1.34 1.61 QRC-HH-12-F-G08-BT-W3 126.99 QRC-HH-12-M-G08-B-W3 39.02

NPTF 1/2" -14
45 20,5

1 3/8“ - 8 UN
87 53 37,5 34 34 41 HH12-1-INF08 58,20 HH12-2-INF08 18

1.77 .81 3.43 2.09 1.48 1.34 1.34 1.61 QRC-HH-12-F-NF08-BT-W3 128.31 QRC-HH-12-M-NF08-B-W3 39.68

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries HH-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF B L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW3 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 3/4"
55 27,9

1 3/4“ - 6 UN
106 63 16 48 41 46 50 HH19-1-IGF12 98,80 HH19-2-IGF12 36,40

2.16 1.1 4.17 2.48 .63 1.89 1.61 1.81 1.97 QRC-HH-19-F-G12-BT-W3 217.82 QRC-HH-19-M-G12-B-W3 80.25

NPFT 3/4" -14
55 27,9

1 3/4“ - 6 UN
106 63 47 41 46 50 HH19-1-INF12 99,70 HH19-2-INF12 37,30

2.16 1.1 4.17 2.48 1.89 1.61 1.81 1.97 QRC-HH-19-F-NF12-BT-W3 219.80 QRC-HH-19-M-NF12-B-W3 82.23

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries HH-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF B L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW3 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1"
60 31,2

M52x4
123 72 18 56 50 50 55 HH25-1-IGF16 140,30 HH25-2-IGF16 53,20

2.36 1.23 4.84 2.83 .71 2.2 1.97 1.97 2.16 QRC-HH-25-F-G16-BT-W3 309.31 QRC-HH-25-M-G16-B-W3 117.29

NPTF 1" -11 
1/2

60 31,2
M52x4

123 72 56 50 50 55 HH25-1-INF16 148,10 HH25-2-INF16 54
2.36 1.23 4.84 2.83 2.2 1.97 1.97 2.16 QRC-HH-25-F-NF16-BT-W3 326.50 QRC-HH-25-M-NF16-B-W3 119.05

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

* 
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Séries HH-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF B L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW3 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1 1/4"
80 44

M68x6
153 86 20 72 65 65 75 HH31-1-IGF20 287 HH31-2-IGF20 105

3.15 1.73 6.02 3.39 .79 2.83 2.56 2.56 2.95 QRC-HH-31-F-G20-BT-W3 632.73 QRC-HH-31-M-G20-B-W3 231.49

NPTF 1 1/4" 
-11 1/2

80 44
M68x6

153 86 72 65 65 75 HH31-1-INF20 295 HH31-2-INF20 109,20
3.15 1.73 6.02 3.39 2.83 2.56 2.56 2.95 QRC-HH-31-F-NF20-BT-W3 650.36 QRC-HH-31-M-NF20-B-W3 240.74

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries HH-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF B L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW3 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1 1/2"
98 53,4

M78x6
172 95 22 80 75 80 90 HH38-1-IGF24 444 HH38-2-IGF24 170

3.86 2.10 6.77 3.74 .87 3.15 2.95 3.15 3.54 QRC-HH-38-F-G24-BT-W3 978.85 QRC-HH-38-M-G24-B-W3 374.79

NPTF 1 1/2" 
-11 1/2

98 53,4
M78x6

172 95 80 75 80 90 HH38-1-INF24 447 HH38-2-INF24 172
3.86 2.10 6.77 3.74 3.15 2.95 3.15 3.54 QRC-HH-38-F-NF24-BT-W3 985.47 QRC-HH-38-M-NF24-B-W3 379.20

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries HH-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF B L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW3 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 2"
129 81,8

M115x8
205 118 24 96 100 110 125 HH51-1-IGF32 867 HH51-2-IGF32 493

5.07 3.22 8.07 4.65 .94 3.78 3.93 4.33 4.92 QRC-HH-51-F-G32-BT-W3 1911.41 QRC-HH-51-M-G32-B-W3 1086.88

NPTF 2" -11 
1/2

129 81,8
M115x8

205 118 96 100 110 125 HH51-1-INF32 892 HH51-2-INF32 507
5.07 3.22 8.07 4.65 3.78 3.93 4.33 4.92 QRC-HH-51-F-NF32-BT-W3 1966.52 QRC-HH-51-M-NF32-B-W3 1117.74

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries HH-12.
* Inserção Lado macho .

HH10-HH51  Muffe und Stecker

Stahl und Edelstahl
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zeichnerische Darstellung entspricht Serie  HH 12

* 
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Séries HH § Proteção contra poeira

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
34 30 240

Alumínio com corrente
HH10-0-SI001

1.34 1.18 9.45 QRC-HH-10-DM-30/CN-W89-SI
38 30 240

Alumínio com corrente
HH12-0-SI001

1.50 1.18 9.45 QRC-HH-12-DM-30/CN-W89-SI
48 41 290

Alumínio com corrente
HH19-0-SI001

1.89 1.61 11.42 QRC-HH-19-DM-41/CN-W89-SI
58 48 300

Alumínio com corrente
HH25-0-SI001

2.28 1.89 11.81 QRC-HH-25-DM-48/CN-W89-SI
81 48 400

Alumínio com corrente
HH31-0-SI001

3.19 1.89 15.75 QRC-HH-31-DM-48/CN-W89-SI
85 46 260

Alumínio com corrente
HH38-0-SI001

3.35 1.81 10.24 QRC-HH-38-DM-46/CN-W89-SI
100 46 300

Alumínio com corrente
HH51-0-SI001

3.94 1.81 11.81 QRC-HH-51-DM-46/CN-W89-SI

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
34 30 240

Alumínio com corrente
HH10-9-SI001

1.34 1.18 9.45 QRC-HH-10-DF-30/CN-W89-SI
34 30 240

Alumínio com corrente
HH12-9-SI001

1.34 1.18 9.45 QRC-HH-12-DF-30/CN-W89-SI
53 48 300

Alumínio com corrente
HH19-9-SI001

2.09 1.89 11.81 QRC-HH-19-DF-48/CN-W89-SI
53 41 290

Alumínio com corrente
HH25-9-SI001

2.09 1.61 11.42 QRC-HH-25-DF-41/CN-W89-SI
71 48 400

Alumínio com corrente
HH31-9-SI001

2.80 1.89 15.75 QRC-HH-31-DF-48/CN-W89-SI
98 46 210

Alumínio com corrente
HH38-9-SI001

3.86 1.81 8.27 QRC-HH-38-DF-46/CN-W89-SI
115 46 270

Alumínio com corrente
HH51-9-SI001

4.53 1.81 10.63 QRC-HH-51-DF-46/CN-W89-SI

HH-0-SI001

Alu mit Kette

scale 0.4

D2

L

D1

HH-9-SI001

Alu mit Kette

scale 0.4

D2

L

D1
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Séries HH-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51

Séries HH § Proteção contra poeira 163

162Séries HH § Visão geral

Séries HH-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 161

160

Séries HH-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 161

Séries HH-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 161

Séries HH-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5 162

Séries HH-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 161

Séries HH-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 162

Séries HH § Aço inoxidável
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Séries HH § Aço inoxidável

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

HH-10 2 3/8" 10 18 4.75 650 9427 2600 37710 2000 29008 2300 33359 1,9 .0642
HH-12 3 1/2" 12,5 23 6.08 600 8702 2500 36259 2700 39160 2100 30458 2,7 .0913
HH-19 6 3/4" 19 (20) 45 11.89 500 7252 2400 34809 1700 24656 2100 30458 9,3 .3145
HH-25 8 1" 25 106 28.00 460 6672 1500 21756 1900 27557 1600 23206 16 .5410
HH-31 10 1 1/4'' 31 189 49.93 360 5221 1000 14504 1000 14504 1000 14504 30 1.0144
HH-38 12 1 1/2'' 38 300 79.25 360 5221 900 13053 900 13053 900 13053 54 1.8260
HH-51 14 2" 51 757 199.98 210 3046 500 7252 500 7252 500 7252 120 4.0577

Material Aço inoxidável V4A (AISI 316)
Acabamento de superfície -
Material(s) de vedação padrão FKM (Viton®) 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +200° C / -13° F ... +392° F
Projeto de válvulas Válvula reguladora
Conexão Roscada
Desconexão Roscada
Conexão sob pressão Lado macho e Lado fêmea permitido
Aplicação Hidráulica industrial, Offshore, Hidráulica de Resgate e Tensionamento 
Intercâmbio de ISO -

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Dados Técnicos

Características de fluxo

QRC-HH-10…W5

QRC-HH-12…W5
QRC-HH-19…W5

QRC-HH-25…W5

QRC-HH-31…W5

QRC-HH-38…W5

QRC-HH-51…W5

1

10

100

1000

0,1 1 10

Q 
[l/

m
in

]

Δp [bar]

Q
 [U

S 
G

PM
/m

in
]

Δp [PSI]

264,17

26,42

2,64

.26

1.45 14.50 145.04

Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade 
cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só são válidas para componentes com conexões não redutoras. 
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Séries HH-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF B L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW3 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 3/8"
40 19

1 1/4“ - 8 UN
76 48 12 34 27 32 36 HH10-1-IGF06-VA 34,40 HH10-2-IGF06-VA 15,50

1.57 .75 2.99 1.89 .47 1.34 1.06 1.26 1.42 QRC-HH-10-F-G06-VT-W5 75.84 QRC-HH-10-M-G06-V-W5 34.17

NPTF 3/8" -18
40 19

1 1/4“ - 8 UN
76 48 34 27 32 36 HH10-1-INF06-VA 34,60 HH10-2-INF06-VA 15,70

1.57 .75 2.99 1.89 1.34 1.06 1.26 1.42 QRC-HH-10-F-NF06-VT-W5 76.28 QRC-HH-10-M-NF06-V-W5 34.61

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries HH-12.
* Inserção Lado macho .

HH10-HH51  Muffe und Stecker

Stahl und Edelstahl

scale 0.65
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zeichnerische Darstellung entspricht Serie  HH 12

Séries HH-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF B L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW3 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1/2"
45 20,5

1 3/8“ - 8 UN
87 53 14 37,5 34 34 41 HH12-1-IGF08-VA 57,60 HH12-2-IGF08-VA 17,70

1.77 .81 3.43 2.09 .55 1.48 1.34 1.34 1.61 QRC-HH-12-F-G08-VT-W5 126.99 QRC-HH-12-M-G08-V-W5 39.02

NPTF 1/2" -14
45 20,5

1 3/8“ - 8 UN
87 53 37,5 34 34 41 HH12-1-INF08-VA 58,20 HH12-2-INF08-VA 18

1.77 .81 3.43 2.09 1.48 1.34 1.34 1.61 QRC-HH-12-F-NF08-VT-W5 128.31 QRC-HH-12-M-NF08-V-W5 39.68

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries HH-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF B L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW3 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 3/4"
55 27,9

1 3/4“ - 6 UN
106 63 16 48 41 46 50 HH19-1-IGF12-VA 98,80 HH19-2-IGF12-VA 36,40

2.16 1.10 4.17 2.48 .63 1.89 1.61 1.81 1.97 QRC-HH-19-F-G12-VT-W5 217.82 QRC-HH-19-M-G12-V-W5 80.25

NPFT 3/4" -14
55 27,9

1 3/4“ - 6 UN
106 63 48 41 46 50 HH19-1-INF12-VA 99,70 HH19-2-INF12-VA 37,30

2.16 1.10 4.17 2.48 1.89 1.61 1.81 1.97 QRC-HH-19-F-NF12-VT-W5 219.80 QRC-HH-19-M-NF12-V-W5 82.23

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries HH-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF B L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW3 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1"
60 31,2

M52x4
123 72 18 56 50 50 55 HH25-1-IGF16-VA 146,50 HH25-2-IGF16-VA 52,40

2.36 1.23 4.84 2.83 .71 2.20 1.97 1.97 2.16 QRC-HH-25-F-G16-VT-W5 322.98 QRC-HH-25-M-G16-V-W5 115.52

NPTF 1" -11 
1/2

60 31,2
M52x4

123 72 56 50 50 55 HH25-1-INF16-VA 148,10 HH25-2-INF16-VA 54
2.36 1.23 4.84 2.83 2.20 1.97 1.97 2.16 QRC-HH-25-F-NF16-VT-W5 326.50 QRC-HH-25-M-NF16-V-W5 119.05

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

* 
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Séries HH-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF B L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW3 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1 1/4"
80 44

M68x6
153 86 20 72 65 65 75 HH31-1-IGF20-VA 293,30 HH31-2-IGF20-VA 107,40

3.15 1.73 6.02 3.39 .79 2.83 2.56 2.56 2.95 QRC-HH-31-F-G20-VT-W5 646.62 QRC-HH-31-M-G20-V-W5 236.78

NPTF 1 1/4" 
-11 1/2

80 44
M68x6

153 86 72 65 65 75 HH31-1-INF20-VA 295 HH31-2-INF20-VA 109,20
3.15 1.73 6.02 3.39 2.83 2,56 2.56 2.95 QRC-HH-31-F-NF20-VT-W5 650.36 QRC-HH-31-M-NF20-V-W5 240.74

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries HH-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF B L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW3 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1 1/2"
98 53,4

M78x6
172 95 22 80 75 80 90 HH38-1-IGF24-VA 455 HH38-2-IGF24-VA 173,40

3.86 2.10 6.77 3.74 .87 3.15 2.95 3.15 3.54 QRC-HH-38-F-G24-VT-W5 1003.10 QRC-HH-38-M-G24-V-W5 382.28

NPTF 1 1/2" 
-11 1/2

98 53,4
M78x6

172 95 80 75 80 90 HH38-1-INF24-VA 457 HH38-2-INF24-VA 173
3.86 2.10 6.77 3.74 3.15 2.95 3.15 3.54 QRC-HH-38-F-NF24-VT-W5 1007.51 QRC-HH-38-M-NF24-V-W5 381.40

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries HH-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF B L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW3 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 2"
129 81,8

M115x8
205 118 24 96 100 110 125 HH51-1-IGF32-VA 888 HH51-2-IGF32-VA 503

5.07 3.22 8.07 4.65 .94 3.78 3.93 4.33 4.92 QRC-HH-51-F-G32-VT-W5 1957.71 QRC-HH-51-M-G32-V-W5 1108.93

NPTF 2" -11 
1/2

129 81,8
M115x8

205 118 96 100 110 125 HH51-1-INF32-VA 892 HH51-2-INF32-VA 507
5.07 3.22 8.07 4.65 3.78 3.93 4.33 4.92 QRC-HH-51-F-NF32-VT-W5 1966.52 QRC-HH-51-M-NF32-V-W5 1117.74

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries HH-12.
* Inserção Lado macho .

HH10-HH51  Muffe und Stecker

Stahl und Edelstahl

scale 0.65
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zeichnerische Darstellung entspricht Serie  HH 12
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Séries HH § Proteção contra poeira

Dimensões Material Tampa protetora para Lado macho 
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
34 30 240

Alumínio com corrente
HH10-0-SI001

1.34 1.18 9.45 QRC-HH-10-DM-30/CN-W89-SI
38 30 240

Alumínio com corrente
HH12-0-SI001

1.50 1.18 9.45 QRC-HH-12-DM-30/CN-W89-SI
48 41 290

Alumínio com corrente
HH19-0-SI001

1.89 1.61 11.42 QRC-HH-19-DM-41/CN-W89-SI
58 48 300

Alumínio com corrente
HH25-0-SI001

2.28 1.89 11.81 QRC-HH-25-DM-48/CN-W89-SI
81 48 400

Alumínio com corrente
HH31-0-SI001

3.19 1.89 15.75 QRC-HH-31-DM-48/CN-W89-SI
85 46 260

Alumínio com corrente
HH38-0-SI001

3.35 1.81 10.24 QRC-HH-38-DM-46/CN-W89-SI
100 46 300

Alumínio com corrente
HH51-0-SI001

3.94 1.81 11.81 QRC-HH-51-DM-46/CN-W89-SI

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
34 30 240

Alumínio com corrente
HH10-9-SI001

1.34 1.18 9.45 QRC-HH-10-DF-30/CN-W89-SI
34 30 240

Alumínio com corrente
HH12-9-SI001

1.34 1.18 9.45 QRC-HH-12-DF-30/CN-W89-SI
53 48 300

Alumínio com corrente
HH19-9-SI001

2.09 1.89 11.81 QRC-HH-19-DF-48/CN-W89-SI
53 41 290

Alumínio com corrente
HH25-9-SI001

2.09 1.61 11.42 QRC-HH-25-DF-41/CN-W89-SI
71 48 400

Alumínio com corrente
HH31-9-SI001

2.80 1.89 15.75 QRC-HH-31-DF-48/CN-W89-SI
98 46 210

Alumínio com corrente
HH38-9-SI001

3.86 1.81 8.27 QRC-HH-38-DF-46/CN-W89-SI
115 46 270

Alumínio com corrente
HH51-9-SI001

4.53 1.81 10.63 QRC-HH-51-DF-46/CN-W89-SI

HH-0-SI001

Alu mit Kette

scale 0.4
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HH-9-SI001

Alu mit Kette
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HI
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STAUFF Engate Screw-to-Connect

Séries HI § Visão geral

Séries HI-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 167

166

Séries HI-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 167

Séries HI § Aço
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Séries HI (HIB) § Aço

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

HI-06 1 1/4" 6,3 10 2.64 720 10443 2160 31328 2160 31328 2160 31328 0,5 .0176
HI-10 2 3/8" 10 20 5.28 720 10443 2160 31328 2160 31328 2160 31328 1 .0352
HIB-06 1 1/4" 6,3 10 2.64 720 10443 2160 31328 1440 20885 1440 20885 0,5 .0176
HIB-10 2 3/8" 10 20 5.28 720 10443 2160 31328 1440 20885 1440 20885 1 .0352

Material Aço
Acabamento de superfície Zinco-Níquel
Material(s) de vedação padrão NBR (Buna-N®), PU 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +100° C / -13° F ... +212° F
Projeto de válvulas Válvula reguladora (HI), Válvula de esfera (HIB) (opcional)
Conexão Roscada
Desconexão Roscada
Conexão sob pressão Não permitido
Aplicação Hidráulica industrial, Hidráulica de Resgate e Tensionamento
Intercâmbio de ISO ISO 14540

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Dados Técnicos

Características de fluxo

Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade 
cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só são válidas para componentes com conexões não redutoras. 
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Séries HI-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries HI-10.
* Inserção Lado macho .

HI06-HI10  Muffe und Stecker

scale 0.74

L3
L1

A

SW1

A

L4

L2

SW2

B

L5*

zeichnerische Darstellung entspricht Serie  HI 10
 
* Eintauchtiefe Stecker

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF B L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca macho em acordo com ANSI B 1.20.3

NPFT 1/4" -18
30 15,9

1“ - 18 UNS
51,8 11,1 22 19 HI06-1-ANF04 13,10

1.18 .63 2.04 .44 .87 .75 QRC-HI-06-F-NF04M-S1-W3 28.88

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852 - ANSI B 1.20.3

G 1/4"
30 15,9

1“ - 18 UNS
51,3 40,4 12 11,1 22 19 HI06-1-IGF04 14,90 HI06-2-IGF04 9

1.18 .63 2.02 1.59 .47 .44 .87 .75 QRC-HI-06-F-G04-BP-W3 32.85 QRC-HI-06-M-G04-BP-W3 19.84

NPFT 1/4" -18
30 15,9

1“ - 18 UNS
51,3 40,5 11,1 22 19 HI06-1-INF04 15 HI06-2-INF04 9,10

1.18 .63 2.02 1.59 .44 .87 .75 QRC-HI-06-F-NF04-BP-W3 33.07 QRC-HI-06-M-NF04-BP-W3 20.06

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries HI-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØF B L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca macho em acordo com ANSI B 1.20.3

NPTF 3/8" -18
35 19

1“ 3/16 - 16 UN
56 25,3 24 32 HI10-1-ANF06 16,50

1.38 .75 2.19 .99 .94 1.26 QRC-HI-10-F-NF06M-S1-W3 36.38

Rosca fêmea em acordo com ANSI B 1.20.3

NPTF 3/8" -18
35 19

1“ 3/16 - 16 UN
42,5 25,3 24 32 HI10-2-INF06 13.80

1.38 .75 1.67 .99 .94 1.26 QRC-HI-10-M-NF06-BP-W3 30.40

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

14 
(.55)

Além da versão com válvula reguladora, está disponível uma versão com válvula de esfera. 
Por favor use para esta versão o código HIB em vez de HI.
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Séries HT § Visão geral

Séries HT-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 171

170

Séries HT-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 171

Séries HT § Proteção contra poeira 171

Séries HT § Aço
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Séries HT § Aço

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

HT-19 6 3/4" 19 (20) 240 63.40 350 5076 1300 18855 1000 14504 1000 14504 10 .3381
HT-25 8 1" 25 320 84.53 300 4351 1000 14504 1000 14504 1000 14504 15 .5072

Material Aço
Acabamento de superfície Zinco-Níquel
Material(s) de vedação padrão NBR (Buna-N®) 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +100° C / -13° F ... +212° F 
Projeto de válvulas Válvula reguladora
Conexão Roscada
Desconexão Roscada
Conexão sob pressão Não permitido
Aplicação Hidráulica industrial
Intercâmbio de ISO -

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Dados Técnicos

Características de fluxo
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QRC-HT-25
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Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade 
cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só são válidas para componentes com conexões não redutoras. 
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Séries HT-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØB ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW3 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852

G 3/4" 1 3/4“ - 12 UN
25,2 78 80 16 25 46 33 50 HT19-1-IGF12 70,40 HT19-2-IGF12 75,50
.99 3.07 3.15 .63 .98 1.81 1.30 1.97 QRC-HT-19-F-G12-B-W3 155.21 QRC-HT-19-M-G12-B-W3 166.45

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries HT-25.
* Inserção Lado fêmea.

HT19-HT25  Muffe und Stecker

scale 0.4
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zeichnerische Darstellung entspricht Serie  HT 25
 
* Eintauchtiefe Muffe

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries HT-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØB ØF L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 SW3 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com DIN 3852

G 1" UNS 2 1/8“
31,75 81,5 81,5 18 18,5 55 40 50 HT25-1-IGF16 91,50 HT25-2-IGF16 87,40
1.25 3.21 3.21 .71 .73 2.16 1.57 1.97 QRC-HT-25-F-G16-B-W3 201.72 QRC-HT-25-M-G16-B-W3 192.68

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries HT § Proteção contra poeira

Dimensões Material Tampa protetora para plugue de poeira
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
49 41 270

Aço com corrente
HT19-9-ST001

1.93 1.61 10.63 QRC-HT-19-DM-41/CN-W3
59,5 49 270

Aço com corrente
HT25-9-ST001

2.34 1.93 10.63 QRC-HT-25-DM-49/CN-W3

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
49,5 49 270

Aço com corrente
HT19-0-ST001

1.95 1.93 10.63 QRC-HT-19-DF-49/CN-W3
59,5 49 270

Aço com corrente
HT25-0-ST001

2.34 1.93 10.63 QRC-HT-25-DF-49/CN-W3

Staubschutz HT..-0.. Stecker

scale 0.4
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Séries HM § Visão geral

Séries HM-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 175

174

Séries HM-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25

Séries HM-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5 175

175

Séries HM-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38

Séries HM § Proteção contra poeira 176

175

Séries HM § Aço e latão
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Séries HM § Aço e latão

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

HM-19 6 3/4" 19 (20) 220 58.12 210 3046 1160 16824 460 6672 580 8412 0,15 .0051
HM-25 8 1" 25 260 68.68 210 3046 880 12763 370 5366 720 10443 0,4 .0135
HM-31 10 1 1/4'' 31 400 105.67 190 2756 520 7542 430 6237 570 8267 0,65 .0220
HM-38 12 1 1/2'' 38 600 158.50 170 2466 500 7252 430 6237 350 5076 0,85 .0287

Material Latão e aço 
Acabamento de superfície Aço: Trivalente com filme espesso de passivação (Cromo III)
Material(s) de vedação padrão NBR (Buna-N®) 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +100° C / -13° F ... +212° F
Projeto de válvulas Válvula plana
Conexão Roscada
Desconexão Roscada
Conexão sob pressão Não permitido
Aplicação Hidráulica industrial
Intercâmbio de ISO -

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Dados Técnicos

Características de fluxo
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Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade 
cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só são válidas para componentes com conexões não redutoras. 
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Séries HM-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØB ØG L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com ANSI B 1.20.3

NPTF 1" -11 1/2 1“7/8 - 12 UN
114,5 90 95,3 48 36,3 HM25-1-INF16 63,30 HM25-2-INF16 104
4.50 3.54 3.75 1“7/8 1“7/16 QRC-HM-25-F-NF16-BT-W162 139.55 QRC-HM-25-M-NF16-B-W162 229.28

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries HM-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØB ØG L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com ANSI B 1.20.3

NPTF 1/2" -14 1“1/2 - 12 UNF
102 79 80,5 41,3 28,6 HM19-1-INF08 43 HM19-2-INF08 63,50
4.01 3.11 3.17 1“5/8 1“1/8 QRC-HM-19-F-NF08-BT-W162 94.80 QRC-HM-19-M-NF08-B-W162 139.99

NPFT 3/4" -14 1“1/2 - 12 UNF
102 79 80,5 41,3 28,6 HM19-1-INF12 39,50 HM19-2-INF12 60,20
4.01 3.11 3.17 1“5/8 1“1/8 QRC-HM-19-F-NF12-BT-W162 87.08 QRC-HM-19-M-NF12-B-W162 132.72

A A
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SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries HM-25.
* Inserção Lado fêmea.

HM19-HM38  Muffe und Stecker

scale 0,4
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zeichnerische Darstellung entspricht Serie  HM 25
 
* Eintauchtiefe Muffe

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries HM-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØB ØG L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com ANSI B 1.20.3

NPTF 1 1/4" -11 1/2 2“1/8 - 12 UN
135 94,2 100 55,1 44,5 HM31-1-INF20 76,50 HM31-2-INF20 125,50
4.31 3.71 3.94 2“3/18 1“3/4 QRC-HM-31-F-NF20-BT-W162 168.65 QRC-HM-31-M-NF20-B-W162 276.68

A A

L3 L3

L4
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Séries HM-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØB ØG L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com ANSI B 1.20.3

NPTF 1 1/2" -11 1/2 2“1/2 - 12 UN
135 104,5 103 63,5 50,8 HM38-1-INF24 116 HM38-2-INF24 155
5.31 4.11 4.06 2“1/2 2“ QRC-HM-38-F-NF24-BT-W162 255.74 QRC-HM-38-M-NF24-B-W162 341.72

A A
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Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
40 30 210

Latão com corrente
HM19-0-MS001

1.57 1.18 8.27 QRC-HM-19-DF-30/CN-W69
48,0 41 270

Latão com corrente
HM25-0-MS001

1.89 1.61 10.63 QRC-HM-25-DF-41/CN-W69
56 48 280

Latão com corrente
HM31-0-MS001

2.20 1.89 11.02 QRC-HM-31-DF-48/CN-W69
63 48 280

Latão com corrente
HM38-0-MS001

2.48 1.89 11.02 QRC-HM-38-DF-48/CN-W69

Dimensões Material Tampa protetora para plugue de poeira
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais
41 30 210

Latão com corrente
HM19-9-MS001

1.61 1.18 8.27 QRC-HM-19-DM-30/CN-W69
53 41 270

Latão com corrente
HM25-9-MS001

2.09 1.61 10.63 QRC-HM-25-DM-41/CN-W69
62 48 280

Latão com corrente
HM31-9-MS001

2.44 1.89 11.02 QRC-HM-31-DM-48/CN-W69
69 48 280

Latão com corrente
HM38-9-MS001

2.72 1.89 11.02 QRC-HM-38-DM-48/CN-W69

HM25-0-MS001

Messing

scale 0.5

D1

L

D2

HM25-9-MS001

Messing

scale 0.5

D1

L
D2

Séries HM § Proteção contra poeira
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Séries HV § Visão geral

Séries HV-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 179
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Séries HV-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 179

Séries HV-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 179

Séries HV-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51 180

Séries HV-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5 179
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Séries HV § Aço
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Séries HV § Aço

Séries BG DN DN Q max Pressão de trabalho Pressão de ruptura Vazão
 Métrica Conectado Lado fêmea Lado macho 
Polegadas ISO 4397 l/min US GPM bar PSI bar PSI bar PSI bar PSI ml fl oz

HV-19 6 3/4" 19 (20) 190 50.19 350 5076 1500 21756 1400 20305 750 10878 8 .2705
HV-25 8 1" 25 280 73.97 350 5076 1600 23206 1500 21756 900 13053 16 .5410
HV-31 10 1 1/4'' 31 480 126.80 350 5076 1300 18855 1600 23206 850 12328 31 1.0482
HV-38 12 1 1/2'' 38 700 184.92 350 5076 1200 17404 900 13053 600 8702 64 2.1641
HV-51 14 2" 51 1000 264.17 350 5076 1100 15954 600 8702 500 7252 141 4.7678

Material Aço 
Acabamento de superfície Trivalente com filme espesso de passivação (Cromo III)
Material(s) de vedação padrão NBR (Buna-N®) 2

Temperatura de funcionamento -25° C ... +100° C / -13° F ... +212° F 
Projeto de válvulas Válvula reguladora
Conexão Roscada
Desconexão Roscada
Conexão sob pressão Lado macho e Lado fêmea até max. 100 bar / 1450 PSI permitido
Aplicação Hidráulica industrial
Intercâmbio de ISO -

 As pressões nominais indicadas só se aplicam ao próprio engate e dependem do tipo de conexão.

2 Materiais de vedação alternativos estão disponíveis sob consulta.

Dados Técnicos

Características de fluxo

QRC-HV-19

QRC-HV-25

QRC-HV-31

QRC-HV-38
QRC-HV-51

1
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1000

0,1 1 10
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Q
 [U

S 
G

PM
/m

in
]

Δp [PSI]

264,17

26,42

2,64

.26

1.45 14.50 145.04

Atenção: Salvo indicação em contrário, todas as características de fluxo foram determinadas com óleo hidráulico com viscosidade 
cinemática de 28,8 - 35,2 mm2/s (28,8 - 35,2 cSt) e só são válidas para componentes com conexões não redutoras. 
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Séries HV-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØG L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com ANSI B 1.20.3

NPTF 1" -11 1/2
57 102 106 87,6 39,95 41,3 41,3 HV25-1-INF16 110 HV25-2-INF16 114,50
2.25 4.01 4.17 3.45 1.57 1“5/8 1“5/8 QRC-HV-25-F-NF16-BT-W66 242.51 QRC-HV-25-M-NF16-B-W66 252.43

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries HV-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØG L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com ANSI B 1.20.3

NPFT 3/4" -14
44,5 72 83 62 22 31,8 31,8 HV19-1-INF12 48 HV19-2-INF12 84
1.75 2.83 3.27 2.44 0.87 1“1/4 1“1/4 QRC-HV-19-F-NF12-BT-W66 105.82 QRC-HV-19-M-NF12-B-W66 185.19

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries HV-25.
* Inserção Lado fêmea.

HV19-HV51  Muffe und Stecker

scale 0,4
A

L1

SW1

A

L2
L5*

L4

L4

SW2

zeichnerische Darstellung entspricht Serie  HV 25
 
* Eintauchtiefe Muffe

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries HV-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØG L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com ANSI B 1.20.3

NPTF 1 1/4" -11 1/2
66,5 136 113 51 HV31-1-INF20 187 HV31-2-INF20 253
2.62 5.35 4.45 12.01 QRC-HV-31-F-NF20-BT-W66 412.26 QRC-HV-31-M-NF20-B-W66 557.77

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries HV-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38

Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 
(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØG L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com ANSI B 1.20.3

NPTF 1 1/2" -11 1/2
82,5 140 152 133,3 64,3 HV38-1-INF24 310 HV38-2-INF24 401
3.25 5.51 5.98 5.25 2.53 QRC-HV-38-F-NF24-BT-W66 683.43 QRC-HV-38-M-NF24-B-W66 884.05

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44
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Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Séries HV-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51
Grupo A Dimensões Lado fêmea Peso Lado macho Peso 

(mm/pol.) Código Antigo (kg/lbs) ca. Código Antigo (kg/lbs) ca. 
ØE ØG L1 L2 L4 min L5 SW1 SW2 Códigos Stauff Atuais por 100 Códigos Stauff Atuais por 100

Rosca fêmea em acordo com ANSI B 1.20.3

NPTF 2" -11 1/2
101 162 179 151,5 75,5 HV51-1-INF32 557 HV51-2-INF32 793,50
3.97 6.37 7.05 5.96 2.97 QRC-HV-51-F-NF32-BT-W66 1227.98 QRC-HV-51-M-NF32-B-W66 1749.67

A A

L3 L3

L4

Anschlüsse-Beispiele.pdf   1   10.09.13   15:44

Séries HV § Proteção contra poeira

Dimensões Material Tampa protetora para Lado fêmea
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais

Alumínio com corrente
HV19-0-SI001*
QRC-HV-19-DF-CN-W89-SI*

69,5 48 270
Alumínio com corrente

HV25-0-SI001
2.74 1.89 10.63 QRC-HV-25-DF-48/CN-W89-SI
75,5 49 270

Alumínio com corrente
HV31-0-SI001

2.97 1.93 10.63 QRC-HV-31-DF-49/CN-W89-SI
95,5 48 280

Alumínio com corrente
HV38-0-SI001

3.76 1.89 11.02 QRC-HV-38-DF-48/CN-W89-SI

Alumínio com corrente
HV51-0-SI001*
QRC-HV-51-DF-CN-W89-SI*

Dimensões Material Tampa protetora para plugue de poeira
(mm/pol.) Código Antigo
D1 D2 L Códigos Stauff Atuais

Alumínio com corrente
HV19-9-SI001*
QRC-HV-19-DM-CN-W89-SI*

70 48 270
Alumínio com corrente

HV25-9-SI001
2.76 1.89 10.63 QRC-HV-25-DM-48/CN-W89-SI
80,5 49 270

Alumínio com corrente
HV31-9-SI001

3.17 1.93 10.63 QRC-HV-31-DM-49/CN-W89-SI
96 48 280

Alumínio com corrente
HV38-9-SI001

3.78 1.89 11.02 QRC-HV-38-DM-48/CN-W89-SI

Alumínio com corrente
HV51-9-SI001*
QRC-HV-51-DM-CN-W89-SI*

HV25-0-SI001

scale 0.4

D2

L

D1

HV25-9-SI001

scale 0.4

D1

L
D2

* Disponível a pedido.

SW:  Medida do sextavado. Todas as dimensões em mm (polegada). Desenho similar Séries HV-25.
* Inserção Lado macho .

HV19-HV51  Muffe und Stecker

scale 0,4
A

L1

SW1

A

L2
L5*

L4

L4

SW2

zeichnerische Darstellung entspricht Serie  HV 25
 
* Eintauchtiefe Muffe
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Aplicaçãos Especiais

Além das nossas séries de engate comuns, também temos em nosso portfólio vários projetos especiais para 
uma grande variedade de aplicações especiais, mesmo fora da área hidráulica.

Estamos abertos a encontrar soluções personalizadas para todos os tipos de aplicações e diferentes fatores de 
influência e trabalhá-los para ou em conjunto com nossos clientes.

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Aplicações de Água

Eletrotécnica
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Aplicaçãos especiais

Aviso: A conexão das duas metades de um engate é obtida dependendo do tipo. É importante observar a correta conexão dos engates tipo plug-type e o aperto seguro 
de engates tipo parafuso até o batente final da rosca. A separação forçada ou imprópria resultará no mau funcionamento do engate.

Engenharia Automobilística

Engenharia Agrícola 

Refrigeração 
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188

188

189

189

189

190 - 191

Clipes para Tampão Protetor

Tampão Protetor

Clipes de Marcação

Grampo de segurança com flange de 4 furos

Suporte de âncora para Lado macho 

Kits de Vedação
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Peças de Reposição / Acessórios

Tampão Protetor com clipes

Descrição
Este Tampão Protetor pode ser montado no Lado fêmea após a 
instalação para as Séries HP e FF/FH. O tampão protetor também 
pode estar disponível com furo usinado opcional para um clipe 
de marcação.

Além da cor padrão preta, também estão disponíveis tampas 
plásticas para os tipos HP-10 e as Séries FF/FH em azul, verde, 
amarelo e vermelho. Por favor use os antigos códigos de cor BL, 
GN, GE e RT, respectivamente, em vez de SW. Por favor use os 
códigos STAUFF BU, GN, YE e RD, respectivamente, em vez de 
BK. Os tipos HP-08 e HP-12 estão disponíveis apenas em preto.  

Tipo Sem furo Com furo
Código Antigo Código Antigo
Códigos Stauff Atuais Códigos Stauff Atuais

HP-10 + FF-10/FH-10
SZ08-6-SW001C1
QRC-SZ-SF-32/L-K-BK

UX-12/HP-12 + FF-12/FH-12
SZ10-6-SW001A1 SZ10-6-SW002C1
QRC-SZ-SF-38-K-BK QRC-SZ-SF-38/L-K-BK

HP-19 + FF-19/FH-19
SZ12-6-SW002C1
QRC-SZ-SF-46/L-K-BK

Tampão Protetor

Descrição
O tampão é usado para proteger o engate instalado no equi-
pamento. O tampão também está disponível com furo usinado 
opcional para marcação colorida. 

Tipo Sem furo Com furo
Código Antigo Código Antigo
Códigos Stauff Atuais Códigos Stauff Atuais

RH-10
RH-08-7-SW001A1 RH-08-7-SW001C1
QRC-RH-10-BF-30-K-BK QRC-RH-10-BF-30/L-K-BK
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Peças de Reposição / Acessórios

Clipes de Marcação

Descrição
Os clipes de marcação são utilizados para fins de identificação.

Marca Cor
Código Antigo
Códigos Stauff Atuais

1 vermelho
SZ00-5-RT100
QRC-SZ-CL-1-K-RD

2 vermelho
SZ00-5-RT200
QRC-SZ-CL-2-K-RD

3 verde
SZ00-5-GN300
QRC-SZ-CL-3-K-GN

4 verde
SZ00-5-GN400
QRC-SZ-CL-4-K-GN

5 amarelo
SZ00-5-GE500
QRC-SZ-CL-5-K-YE

6 amarelo
SZ00-5-GE600
QRC-SZ-CL-6-K-YE

7 azul
SZ00-5-BL700
QRC-SZ-CL-7-K-BU

8 azul
SZ00-5-BL800
QRC-SZ-CL-8-K-BU

II branco
SZ00-5-WS005
QRC-SZ-CL-R2-K-WH

III branco
SZ00-5-WS009
QRC-SZ-CL-R3-K-WH

Retorno. preto
SZ00-5-SW004
QRC-SZ-CL-T-K-BK

Neutro. preto
SZ00-5-SW001
QRC-SZ-CL-K-BK

Grampo de segurança com flange de 4 furos

Descrição
Este grampo de segurança permite que o HP-10 lado fêmea 
seja fixado no equipamento. O suporte é preso na abraçadeira 
por uma mola. 

Código Antigo
Códigos Stauff Atuais
SZ10-1-V0015
QRC-SZ-BH-38-W66

Suporte de âncora para Lado macho 

Descrição
O suporte de âncora permite que a Lado macho  possa ser esta-
cionado quando desconectado. Isto protege a sonda de danos e 
sujeira. O suporte de ancoragem é feito de plástico vermelho e 
equipado com uma tampa com mola.

Código Antigo
Códigos Stauff Atuais
SZ10-1-RT001A0
QRC-HP-12-MH-M18-K-RD
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Tipo Descrição Quantidade Código Antigo Códigos Stauff Atuais

para Lado fêmea

HP-06
O-ring

25 HP04-1DICHTSATZ QRC-HPA-06-FSK-BT
O-ring back up

HP-10
O-ring

25 HP08-1DICHTSATZ QRC-HP-10-FSK-BT
O-ring back up

HP-10A
O-ring

20 HP-08A1DICHTSATZ QRC-HPA-10-FSK-BT
O-ring back up

HP-12
O-ring

50 HP10-1DICHTSATZ QRC-HP-12-FSK-B

HP-19
O-ring

25 HP12-1DICHTSATZ QRC-HP-19-FSK-BT
O-ring back up

HP-25
O-ring

25 HP20-1DICHTSATZ QRC-HP-25-FSK-BT

para Lado macho 

FH-06
Embalagem Padrão

25 FH06-2DICHTSATZ QRC-FH-06-MSK-PU

FH-10
O-ring

25 FH10-2DICHTSATZ QRC-FH-10-MSK-BT
Embalagem Padrão

FH-12
O-ring

25 FH12-2DICHTSATZ QRC-FH-12-MSK-BT
Embalagem Padrão

FH-16
Embalagem Padrão

25 FH16-2DICHTSATZ QRC-FH-16-MSK-PU

FH-19
O-ring

25 FH19-2DICHTSATZ QRC-FH-19-MSK-BT
Embalagem Padrão

FH-25
O-ring

10 FH25-2DICHTSATZ QRC-FH-25-MSK-BT
PTFE ring

para Lado macho 

FF-10
Embalagem Padrão

25 FF10-2DICHTSATZ QRC-FF-10-MSK-PU

FF-12
Embalagem Padrão

25 FF12-2DICHTSATZ QRC-FF-12-MSK-PU

FF-19
Embalagem Padrão

25 FF19-2DICHTSATZ QRC-FF-19-MSK-PU

para Lado fêmea

HS-06
O-ring

25 HS04-1DICHTSATZ QRC-HS-06-FSK-BTO-ring back up
Anel Detentor

HS-10
O-ring

25 HS08-1DICHTSATZ QRC-HS-10-FSK-BTO-ring back up
Anel Detentor

HS-12
O-ring

50 HS10-1DICHTSATZ QRC-HS-12-FSK-BTO-ring back up
Anel Detentor

HS-19
O-ring

25 HS12-1DICHTSATZ QRC-HS-19-FSK-BTO-ring back up
Anel Detentor

HS-25
O-ring

25 HS20-1DICHTSATZ QRC-HS-25-FSK-BTO-ring back up
Anel Detentor

HS-38
O-ring

10 HS25-1DICHTSATZ QRC-HS-38-FSK-BTO-ring back up
Anel Detentor

Kits de vedação

Nota: Qualquer desmontagem do engate levará a expiração da garantia.
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Tipo Descrição Quantidade Código Antigo Códigos Stauff Atuais

para Lado macho 

FT-10
O-ring

10 FT10-2DICHTSATZ QRC-FT-10-MSK-BTEmbalagem Padrão
O-ring

FT-12
O-ring

10 FT12-2DICHTSATZ QRC-FT-12-MSK-BTEmbalagem Padrão
O-ring

FT-16
O-ring

10 FT16-2DICHTSATZ QRC-FT-16-MSK-BTEmbalagem Padrão
O-ring

FT-19
O-ring

10 FT19-2DICHTSATZ QRC-FT-19-MSK-BTEmbalagem Padrão
O-ring

FT-31
O-ring

10 FT32-2DICHTSATZ QRC-FT-31-MSK-BTEmbalagem Padrão
O-ring

para Lado fêmea

PS-25
O-ring back up

5 PS-25-1DICHTSATZ QRC-PS-25-FSK-S4O-ring
O-ring

para Lado fêmea

RH-10
O-ring

25 RH08-1DICHTSATZ QRC-RH-10-FSK-BT
O-ring back up

RH-12
O-ring

25 RH12-1DICHTSATZ QRC-RH-12-FSK-BT
O-ring back up

RH-16
O-ring

10 RH16-1DICHTSATZ QRC-RH-16-FSK-BT
O-ring back up

RK-19
O-ring

10 RK19-1DICHTSATZ QRC-RK-19-FSK-BT
O-ring back up

RH-25
O-ring

10 RH25-1DICHTSATZ QRC-RH-25-FSK-BT
O-ring back up

Kits de vedação

Nota: Qualquer desmontagem do engate levará a expiração da garantia.
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Apêndice Técnico

Regulamentação de Segurança 194
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Apêndice Técnico

Importante!
A seleção incorreta ou o manuseio incorreto e inexperiente 
de engate e acessórios pode resultar em danos materiais ou 
danos pessoais.

§ Descarga de fluido em alta velocidade
§ Explosão ou combustão do fluido transportado
§ Colisão com componentes em movimento ou em queda,     
   causada por falha de um circuito hidráulico 
§ Chicoteamento perigoso de mangueiras hidráulicas
§ Risco de ferimentos por contato com fluidos quentes, frios                     
  ou perigosos 

Leia e observe as seguintes instruções antes de selecionar e 
utilizar um engate de encaixe ou acessórios associados.

1  Notas Gerais

1.1 Geral
Esta seção contém instruções sobre seleção e manuseio     
(instalação, engate e desengate e manutenção). Isto deve ser 
entendido como notas de segurança adicionais e deve ser le-
vado em consideração na utilização e aplicação dos produtos.

1.2 Medidas de Segurança
Os engates podem eventualmente falhar sem aviso prévio. 
Leve isto em consideração ao planejar os dispositivos de 
segurança do seu sistema ou planta.

1.3 Informações para o Usuário
Enviar estas notas de segurança aos responsáveis pela se-
leção e manuseio dos engates. Utilize somente engate para os 
quais tenha recebido e compreendido informações específicas 
do produto.

1.4 Responsabildade do Usuário
Devido à ampla gama de aplicações de engate, nem todos os 
casos de aplicação e todos os detalhes técnicos podem ser 
tratados neste documento.

O usuário é responsável por: 
§ seleção final do produto
§ cumprimento das exigências e requerimentos do operador 
§ segurança do pessoal operacional e da planta 
§ medidas de segurança necessárias no uso de engates 
Caso você tenha mais dúvidas, entre em contato com nosso 
departamento de vendas.

2  Seleção Correta de Engate

2.1 Faixa de pressão
O engate a ser utilizado deve ser selecionado de modo que a 
pressão máxima de operação permitida seja igual ou superior 
à pressão do sistema. Picos de pressão no sistema acima da 
pressão de operação reduzem a vida útil dos engates e, por-
tanto, devem ser levados em consideração ao fazer a seleção.

2.2 Resistência aos Meios de Pressão
Os materiais de vedação nos engates são adequados para 
uma grande variedade de meios de pressão. Informações so-
bre a compatibilidade de um determinado tipo de fluido estão 
disponíveis mediante solicitação do gerente de produto.

2.3 Temperatura de Funcionamento
A indicação das temperaturas de operação nas especificações 
técnicas representa valores máximos. Estes valores não po-
dem ser excedidos em circuitos estacionários. Para o aciona-
mento o aquecimento natural do engate também deve ser 
levado em consideração.

2.4 Dimensão
A seleção do tamanho e do tipo de conexão depende da trans-
missão de forças necessária. Para este fim, consulte os dia-
gramas correspondentes. Volume de vazão, perda de pressão 
e velocidade de fluxo devem ser levados em consideração na 
seleção do tamanho correto de um Engate. Caso estes valores 
sejam excedidos, podem ocorrer problemas de funcionamento 
dentro do Engate. 

2.5 Conexão Mecânica
A conexão das duas metades de um Engate é alcançada de-
pendendo do tipo. É importante observar o correto posiciona-
mento dos engates plug-type e o aperto seguro dos engates 
tipo roscados até o batente final da rosca. A separação forçada 
ou inadequada resultará em mau funcionamento do Engate.

2.6 Tensão Térmica
O aquecimento excessivo do Engate acima da temperatura 
de operação recomendada, por exemplo, devido à soldagem  
pode causar a formação de gases perigosos. Além disso, o 
acabamento da superfície de proteção (galvanização) será 
danificado e a função do Engate poderá ser prejudicada.

2.7 Diretrizes
As especificações aplicáveis, normas e regulamentos, assim 
como as regras técnicas, devem ser levadas em consideração 
na seleção dos Engates.

Regulamentação de Segurança para Manuseio de Engate Rápido e Acessórios
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Abreviações específicas dos produtos
Abreviação Categoria do produto Descrição do produto Página
FH-06 Engate Push-to-Connect Séries FH-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 23
FF-10 Engate Push-to-Connect Séries FF-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 24
FF-12 Engate Push-to-Connect Séries FF-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 25
FF-16 Engate Push-to-Connect Séries FH-16 § BG 4 § Dimensão nominal 16 26
FF-19 Engate Push-to-Connect Séries FF-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 27
FH-25 Engate Push-to-Connect Séries FH-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 28
FF-38 Engate Push-to-Connect Séries FF-38 § BG 12 § Dimensão nominal 31,5 29
FH/FU 51 Engate Push-to-Connect Séries FH/FU 51 § BG 14 § Dimensão nominal 50 29
FU-10 Engate Push-to-Connect Séries FU-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 30
FU-12 Engate Push-to-Connect Séries FU-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 30
FU-19 Engate Push-to-Connect Séries FU-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 30
FF/FH/FU § Proteção contra poeira Engate Push-to-Connect Séries FF/FH/FU § Proteção contra poeira 31
FH-10 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries FH-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 35
FH-12 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries FH-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 35
FH-19 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries FH-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 36
FO-06 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries FO-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 39
FO-10 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries FO-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 39
FO-12 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries FO-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 39
FO-19 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries FO-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 39
FO-25 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries FO-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 40
HP-06 Engate Push-to-Connect Séries HP-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 43
HP-10 Engate Push-to-Connect Séries HP-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 44
HP-10A Engate Push-to-Connect Séries HP-10A § BG 2 § Dimensão nominal 10 45
HP-12 Engate Push-to-Connect Séries HP-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 46-47
ZP-12 Engate Push-to-Connect Séries ZP-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 48
AP-12 Engate Push-to-Connect Série AP-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 49
HP-19 Engate Push-to-Connect Séries HP-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 50
HP-25 Engate Push-to-Connect Séries HP-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 51
HU-12 Engate Push-to-Connect Séries HU-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 49
HP/HU § Proteção contra poeira Engate Push-to-Connect Séries HP e Séries HU § Proteção contra poeira 52
UX-12 § versão curta Engate Push-to-Connect Séries UX-S-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 § versão curta 55
UX-12 § versão longa Engate Push-to-Connect Séries UX-L-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 § versão longa 56
IA-06 Engate Push-to-Connect Séries IA-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 59
IA-10 Engate Push-to-Connect Séries IA-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 59
IA-12 Engate Push-to-Connect Séries IA-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 60
IA-19 Engate Push-to-Connect Séries IA-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 60
IA-25 Engate Push-to-Connect Séries IA-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 61
IA-31 Engate Push-to-Connect Séries IA-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5 61
IA-38 Engate Push-to-Connect Séries IA-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 61
IA-51 Engate Push-to-Connect Séries IA-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51 61
IA § Proteção contra poeira Engate Push-to-Connect Séries IA § Proteção contra poeira 62
IA-06 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries IA-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 65
IA-10 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries IA-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 65
IA-12 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries IA-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 65
IA-19 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries IA-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 65
IA-25 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries IA-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 66
IA-31 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries IA-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5 66
IA-38 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries IA-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 66
IA-51 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries IA-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51 66
IA § Aço inoxidável § Proteção contra poeira Engate Push-to-Connect Séries IA § Proteção contra poeira 67
IB-03 Engate Push-to-Connect Séries IB-03 § BG 0 § Dimensão nominal 3,2 71
IB-06 Engate Push-to-Connect Séries IB-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 71
IB-10 Engate Push-to-Connect Séries IB-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 71
IB-12 Engate Push-to-Connect Séries IB-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 71
IB-19 Engate Push-to-Connect Séries IB-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 72
IB-25 Engate Push-to-Connect Séries IB-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 72
IB-38 Engate Push-to-Connect Séries IB-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 72
IB-51 Engate Push-to-Connect Séries IB-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51 72
IB § Proteção contra poeira Engate Push-to-Connect Séries IB § Proteção contra poeira 73
IB-06 § Latão Engate Push-to-Connect Séries IB-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 77
IB-10 § Latão Engate Push-to-Connect Séries IB-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 77
IB-12 § Latão Engate Push-to-Connect Séries IB-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 77
IB-19 § Latão Engate Push-to-Connect Séries IB-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 77
IB-25 § Latão Engate Push-to-Connect Séries IB-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 78
IB-38 § Latão Engate Push-to-Connect Séries IB-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 78
IB-51 § Latão Engate Push-to-Connect Séries IB-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51 78
IB § Latão § Proteção contra poeira Engate Push-to-Connect Séries IB § Proteção contra poeira 79
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IB-06 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries IB-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 83
IB-10 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries IB-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 83
IB-12 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries IB-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 83
IB-19 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries IB-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 83
IB-25 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries IB-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 84
IB-38 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries IB 38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 84
IB-51 § Aço inoxidável Engate Push-to-Connect Séries IB-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51 84
IB § Aço inoxidável § Proteção contra poeira Engate Push-to-Connect Séries IB § Proteção contra poeira 85
ID-06 Engate Push-to-Connect Séries ID-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 89
ID-10 Engate Push-to-Connect Séries ID-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 89
ID-19 Engate Push-to-Connect Séries ID-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 89
ID-25 Engate Push-to-Connect Séries ID-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 89
ID § Proteção contra poeira Engate Push-to-Connect Séries ID § Proteção contra poeira 90
BP-12 Engate Push-to-Connect Série BP-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 93
BP § Proteção contra poeira Engate Push-to-Connect Série BP § Proteção contra poeira 93
HC-06 Engate Push-to-Connect Séries HC-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 97
HC § Proteção contra poeira Engate Push-to-Connect Séries HC § Proteção contra poeira 97
HD-06 Engate Push-to-Connect Séries HD-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 101
HD § Proteção contra poeira Engate Push-to-Connect Séries HD § Proteção contra poeira 101
HUS-10 Engate Push-to-Connect Séries HUS-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 105
HUS-12 Engate Push-to-Connect Séries HUS-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12 105
HUS-19 Engate Push-to-Connect Séries HUS-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 105
HUS-25 Engate Push-to-Connect Séries HUS-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 105
HUS § Proteção contra poeira Engate Push-to-Connect Séries HUS § Proteção contra poeira 105
MK-Q-10/4 Multi Engate Séries MK-Q-10/4 § BG 2 § Dimensão nominal 10 109
MK-R-10/4 Multi Engate Séries MK-R-10/4 § BG 2 § Dimensão nominal 10 110
HS-06 Engate Screw-to-Connect Séries HS-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 115
HS-10 Engate Screw-to-Connect Séries HS-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 116
HS-12 Engate Screw-to-Connect Séries HS-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 117-118
HS-19 Engate Screw-to-Connect Séries HS-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 119
HS-25 Engate Screw-to-Connect Séries HS-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 120-121
HS-38 Engate Screw-to-Connect Séries HS-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 122
HS § Projetos Especiais Engate Screw-to-Connect Séries HS § Special Designs 123
HS § Proteção contra poeira Engate Screw-to-Connect Séries HS § Proteção contra poeira 124
HS-06 § Aço inoxidável Engate Screw-to-Connect Séries HS-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 127
HS-10 § Aço inoxidável Engate Screw-to-Connect Séries HS-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 127
HS-12 § Aço inoxidável Engate Screw-to-Connect Séries HS-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 127
HS-19 § Aço inoxidável Engate Screw-to-Connect Séries HS-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 127
HS-25 § Aço inoxidável Engate Screw-to-Connect Séries HS-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 128
HS-38 § Aço inoxidável Engate Screw-to-Connect Séries HS-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 128
HS § Aço inoxidável § Proteção contra poeira Engate Screw-to-Connect Séries HS § Proteção contra poeira 129
PS-25 Engate Screw-to-Connect Séries PS-25 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5 133
PS § Proteção contra poeira Engate Screw-to-Connect Séries PS § Proteção contra poeira 133
RH-10 Engate Screw-to-Connect Séries RH-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 137
RH-12 Engate Screw-to-Connect Séries RH-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 137
RH-16 Engate Screw-to-Connect Séries RH-16 § BG 4 § Dimensão nominal 16 138
RK-19 Engate Screw-to-Connect Séries RK-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 138
RH-25 Engate Screw-to-Connect Séries RH-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 139
RH/RK § Proteção contra poeira Engate Screw-to-Connect Séries RH/RK § Proteção contra poeira 139
FT-10 Engate Screw-to-Connect Séries FT-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 143
FT-12 Engate Screw-to-Connect Séries FT-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 143
FT-16 Engate Screw-to-Connect Séries FT-16 § BG 4 § Dimensão nominal 16 144
FT-19 Engate Screw-to-Connect Séries FT-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 144
FT-25 Engate Screw-to-Connect Séries FT-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 145
FT-31 Engate Screw-to-Connect Séries FT-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5 145
FT § Proteção contra poeira Engate Screw-to-Connect Séries FT § Proteção contra poeira 146
HR-10 Engate Screw-to-Connect Séries HR-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 149
HR-12 Engate Screw-to-Connect Séries HR-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 149
HR-19 Engate Screw-to-Connect Séries HR-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 149
HR-25 Engate Screw-to-Connect Séries HR-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 149
HR-31 Engate Screw-to-Connect Séries HR-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5 150
HR-38 Engate Screw-to-Connect Séries HR-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 150
HR § Proteção contra poeira Engate Screw-to-Connect Séries HR § Proteção contra poeira 151

Abreviações específicas dos produtos
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HH-10 Engate Screw-to-Connect Séries HH-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 155
HH-12 Engate Screw-to-Connect Séries HH-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 155
HH-19 Engate Screw-to-Connect Séries HH-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 155
HH-25 Engate Screw-to-Connect Séries HH-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 155
HH-31 Engate Screw-to-Connect Séries HH-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5 156
HH-38 Engate Screw-to-Connect Séries HH-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 156
HH-51 Engate Screw-to-Connect Séries HH-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51 156
HH § Proteção contra poeira Engate Screw-to-Connect Séries HH § Proteção contra poeira 157
HH-10 § Aço inoxidável Engate Screw-to-Connect Séries HH-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 161
HH-12 § Aço inoxidável Engate Screw-to-Connect Séries HH-12 § BG 3 § Dimensão nominal 12,5 161
HH-19 § Aço inoxidável Engate Screw-to-Connect Séries HH-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 161
HH-25 § Aço inoxidável Engate Screw-to-Connect Séries HH-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 161
HH-31 § Aço inoxidável Engate Screw-to-Connect Séries HH-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5 162
HH-38 § Aço inoxidável Engate Screw-to-Connect Séries HH-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 162
HH-51 § Aço inoxidável Engate Screw-to-Connect Séries HH-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51 162
HH § Aço inoxidável § Proteção contra poeira Engate Screw-to-Connect Séries HH § Proteção contra poeira 163
HI-06 Engate Screw-to-Connect Séries HI-06 § BG 1 § Dimensão nominal 6,3 167
HI-10 Engate Screw-to-Connect Séries HI-10 § BG 2 § Dimensão nominal 10 167
HT-19 Engate Screw-to-Connect Séries HT-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 171
HT-25 Engate Screw-to-Connect Séries HT-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 171
HT § Proteção contra poeira Engate Screw-to-Connect Séries HT § Proteção contra poeira 171
HM-19 Engate Screw-to-Connect Séries HM-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 175
HM-25 Engate Screw-to-Connect Séries HM-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 175
HM-31 Engate Screw-to-Connect Séries HM-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5 175
HM-38 Engate Screw-to-Connect Séries HM-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 175
HM § Proteção contra poeira Engate Screw-to-Connect Séries HM § Proteção contra poeira 176
HV-19 Engate Screw-to-Connect Séries HV-19 § BG 6 § Dimensão nominal 19 179
HV-25 Engate Screw-to-Connect Séries HV-25 § BG 8 § Dimensão nominal 25 179
HV-31 Engate Screw-to-Connect Séries HV-31 § BG 10 § Dimensão nominal 31,5 179
HV-38 Engate Screw-to-Connect Séries HV-38 § BG 12 § Dimensão nominal 38 179
HV-51 Engate Screw-to-Connect Séries HV-51 § BG 14 § Dimensão nominal 51 180
HV § Proteção contra poeira Engate Screw-to-Connect Séries HV § Proteção contra poeira 180
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Diretório Global de Contatos

Os produtos e serviços STAUFF estão mundialmente disponíveis, através de filiais e uma
ampla rede de representantes comerciais e de produção autorizados, presentes em todas
as importantes regiões industriais ao redor do mundo. 

As informações de contato indicadas nesta página podem estar sujeitas a alterações ou
complementos. As informações de contato completas são regularmente atualizadas e podem
ser consultadas em www.stauff.com. 

Alemanha

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Im Ehrenfeld 4
58791 Werdohl
Tel.: +49 2392 91 60
Fax: +49 2392 91 61 03
E-Mail: sales@stauff.com
www.stauff.com

Neuenrade-Küntrop Logistics Centre
Wasserburgstraße 35
58809 Neuenrade

Plettenberg-Ohle Production Site 
Lennestraße 2
58840 Plettenberg

Europa
França 

STAUFF S.A.S.
230, Avenue du Grain d’Or
Z.I. de Vineuil - Blois Sud
41354 Vineuil-cedex
Tel.: +33 2 54 50 55 50
Fax: +33 2 54 42 29 19
E-Mail: direction@stauffsa.com
www.stauff.fr

Irlanda

STAUFF UK Ltd.
Block B, 9 Ferguson Drive
Knockmore Hill Industrial Estate
Lisburn, County Antrim, BT28 2EX
Tel.: +44 2892 60 69 00
Fax: +44 2892 60 26 88
E-Mail: sales@stauffireland.com
www.stauff.co.uk

Itália

STAUFF Italia s.r.l
Via Borima 21 (Frazione Borima)
23867 Suello (LC)

Tel.: +39 031 65 84 94
Fax: +39 031 65 50 05
E-Mail: sales@stauff.it
www.stauff.it

Polônia 

STAUFF Polska Sp. z o.o.
Miszewko 43 A
80-297 Banino

Tel.: +48 58 660 11 60
Fax: +48 58 629 79 52
E-Mail: sales@stauff.pl
www.stauff.pl

Federação Russa

STAUFF LLC 
Building 1
19, Leninskaya Sloboda
Moscow, 115280
Tel.: +7 495 276 16 50
Fax: +7 495 276 16 51
E-Mail: sales@stauff.ru
www.stauff.ru 

Outras filiais em Engels, Volzhskiy, 
Magnitogorsk, Nizhny Novgorod 
e St. Petersburg.

Reino Unido 

STAUFF UK Ltd.
500, Carlisle Street East
Off Downgate Drive
Sheffield, S4 8BS
Tel.: +44 114 251 85 18
Fax: +44 114 251 85 19
E-Mail: sales@stauff.co.uk
www.stauff.co.uk

STAUFF UK Ltd.
Badentoy Avenue
Badentoy Industrial Estate
Portlethen, Aberdeen, AB12 4YB
Tel.: +44 1224 78 61 66
Fax: +44 1224 78 61 77
E-Mail: sales@stauffscotland.co.uk
www.stauff.co.uk

STAUFF UK Ltd.
Unit 9, Southampton Trade Park
Third Avenue, Millbrook
Southampton, SO15 0AD
Tel: +44 2380 69 87 00
Fax: +44 2380 69 87 01
E-Mail: sales@stauffsouthampton.co.uk
www.stauff.co.uk 

América do Norte
Canadá 

STAUFF Canada Ltd.
866 Milner Avenue
Scarborough
Ontario M1B 5N7
Tel.: +1 416 282 46 08
Fax: +1 416 282 30 39
E-Mail: sales@stauffcanada.com
www.stauffcanada.com

Estados Unidos 

STAUFF Corporation
7 Wm. Demarest Place
Waldwick, 07463-1542
New Jersey
Tel.: +1 201 444 78 00
Fax: +1 201 444 78 52
E-Mail: sales@stauffusa.com
www.stauffusa.com

Outra filial em Canton, Michigan. 

América do Sul
Brasil 

STAUFF Brasil Ltda.
Avenida Gupê 10767
Galpão 2 - Bloco A
Barueri, São Paulo, CEP 06422-120 
Tel.: +55 11 47 72 72 00
Fax: +55 11 47 72 72 10
E-Mail: shop-br@stauff.com 
www.br.stauff.com.br

Meinerzhagen Production Site
Neugrünenthal
58540 Meinerzhagen
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Ásia
China 

STAUFF CHINA
Building 1, No. 128, Die Qiao Road
Jushuo Industrial Zone, Kang Qiao
Shanghai, 201319
Tel.: +86 21 68 18 70 00
Fax: +86 21 68 18 71 36
E-Mail: info@stauff.com.cn
www.stauff.com.cn

Outras filiais em Beijing, Cheng Du, 
Changchun, Chongqing, Jinan, Harbin, 
Guangzhou,Shenyang, Wuhan, 
Xian e Xuzhou.

Índia

STAUFF India Pvt. Ltd.
Gat no. 26/1 & 27, Sanghar Warehousing
Pune - Nagar Road
Lonikand - 412216
Tel.: +91 20 6731 4900
Fax: +91 20 6731 4905
E-Mail: sales@stauffindia.com
www.stauffindia.com

Coreia 

STAUFF Korea Ltd.
105, Hwajeonsandan 5-ro
Gangseo-gu
Busan, 46739
Tel.: +82 51 266 6666
Fax: +82 51 266 8866
E-Mail: info@stauff.co.kr
www.stauff.co.kr

Malásia

STAUFF South East Asia Sdn Bhd
No. 8, Jalan SS13/6A
Subang Jaya Industrial Estate
47500 Subang Jaya
Tel.: +60 3 5637 78 88
Fax: +60 3 5636 78 90
E-Mail: sales@stauff.com.my
www.stauff.com.my 

Tailândia 

STAUFF (Thailand) Co., Ltd.
10 Soi On-Nut 74/4
Pravet District
Bangkok 10250
Tel.: +66 2 721 73 23 / 24
Fax: +66 2 721 73 35
E-Mail: sales@stauff.co.th
www.stauff.co.th

Vietnã 

STAUFF Vietnam Ltd.
2nd Floor, CT-IN Building
#435 Hoang Van Thu Street
Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Tel.: +84 8 3948 10 41 / 42
Fax: +84 8 3948 10 44
E-Mail: sales@stauff.com.vn
www.stauff.com.vn

Oceânia
Austrália 

STAUFF Corporation Pty Ltd
24-26 Doyle Avenue
Unanderra NSW 2526

Tel.: +61 2 4271 9000
Fax: +61 2 4271 8432
E-Mail: sales@stauff.com.au
www.stauff.com.au

Outras filiais em Adelaide, Brisbane,
Melbourne e Sydney.

Nova Zelândia

STAUFF Corporation (NZ) Ltd.
Unit D, 103 Harris Road
East Tamaki, Auckland 2013

Tel.: +64 9 912 1530
Fax: +64 9 912 1531
E-Mail: sales @stauff.co.nz
www.stauff.co.nz

Diretório Global de Contatos
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Brasil  
 
STAUFF Brasil Ltda.
Avenida Gupê 10767 Galpão 2 - Bloco A
Barueri, São Paulo, CEP 06422-120
Tel.: +55 11 47 72 72 00
Fax: +55 11 47 72 72 10
E-Mail: shop-br@stauff.com
www.stauff.com.br

Os produtos e serviços STAUFF estão mundialmente disponí-
veis, através de filiais e uma ampla rede de representantes 
comerciais e de produção autorizados, presentes em todas
as importantes regiões industriais ao redor do mundo.
 
As informações de contato detalhadas podem ser 
consultadas nas duas últimas páginas deste catálogo de 
produtos, bem como em

www.stauff.com.br
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